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O presente trabalho atende ao contrato firmado entre a PROESPLAN Engenharia
Ltda. e 0 Servico Municipal de Agua e Esgoto de Piracicaba — SEMAE, tem por
objetivo a elaboracdo do Projeto Basico de Coletores Tronco, Interceptores, EstacGes
Elevatorias e Linhas de Recalque do Sistema de Esgotos Sanitarios de Piracicaba e é
constituido pelos seguintes volumes:

IMD 1 - Volume 1 - Texto e

- Interceptor da Margem Direita do Rio Piracicaba
Desenhos;

- Interceptor da Margem Direita do Rio Piracicaba
Desenhos;

- Interceptor da Margem Direita do Rio Piracicaba
Desenhos;

- Interceptor da Margem Direita do Rio Piracicaba
Desenhos;

- Coletor Tronco da Margem Esquerda do Rio Piracicaba — Volume 5 - Texto e
Desenhos;

- Coletor Tronco Ondas - Volume 6 - Texto e Desenhos;

- Coletor Tronco Kobayat — Libano - Volume 7 — Texto e Desenhos;

- Coletor Tronco do Ribeirdo Marins — Volume 8 - Texto e Desenhos;

- Coletor Tronco Artemis 1 — Volume 9 — Texto e Desenhos;

- Coletor Tronco Artemis 2 — Volume 10 — Texto e Desenhos;

- Coletor Tronco Artemis 3 — Volume 11 — Texto e Desenhos;

- Coletor Tronco Artemis 4 — Volume 12 — Texto e Desenhos;

- Estacéo Elevatoria Guamium 1 e Linha de Recalque — VVolume 13 — Texto e Desenhos;
- Estacéo Elevatoria Guamium 2 e Linha de Recalque — VVolume 14 — Texto e Desenhos;
- Estacdo Elevatdéria Guamium 3 e Linha de Recalque — Volume 15 — Texto e Desenhos;

- Estacéo Elevatoria Margem Direita Corumbatai 1 e Linha de Recalque — VVolume 16 —
Texto e Desenhos;

- Estacdo Elevatoria Margem Direita Corumbatai 2 e Linha de Recalque — Volume 17 -
Texto e Desenhos;

- Estacéo Elevatoria Artemis 1 e Linha de Recalque — Volume 18 — Texto e Desenhos;
- Estacéo Elevatoria Artemis 2 e Linha de Recalque — Volume 19 — Texto e Desenhos;
- Estacdo Elevatdria Artemis 3 e Linha de Recalque — Volume 20 — Texto e Desenhos;
- Estacéo Elevatoria Anhumas 1 e Linha de Recalque - Volume 21 — Texto e Desenhos;
- Estacéo Elevatoria Marins 1 e Linha de Recalque — Volume 22 — Texto e Desenhos;

- Estacéo Elevatoria Final 2 e Linha de Recalque — VVolume 23 — Texto e Desenhos

IMD 2 - Volume 2 - Texto e

IMD 3 - Volume 3 - Texto e

IMD 5 - Volume 4 - Texto e

Este volume se refere a Estacdo Elevatoria Corumbatai 2 e Linha de Recalque -
Volume 17 — Texto e Desenhos acima indicado.

CTR-178/11



PROESPLAN

Engenharia

INDICE

CTR-178/11



PROESPLAN

ngenharia

INDICE
1 —INTRODUCAO 1.1
2 - CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO 2.1
2.1 -HORIZONTE DE PROJETO 2.1
2.2-LIMITES DA AREA DE PROJETO 2.1
2.3-DISTRIBUICAO POPULACIONAL 2.1
2.4 - COEFICIENTES DE VARIACAO DE CONSUMO 2.4
2.5-CONTRIBUICAO “PER CAPITA” 2.4
2.6 - DEMAIS PARAMETROS, INDICES E COEFICIENTES 2.4
2.7-VAZOES E CARGAS ORGANICAS DE PROJETO 2.5
3 —CARACTERIZACAO DAS OBRAS 3.1
3.1-SITUACAO ATUAL 3.1
3.2—-SISTEMA PROPOSTO 3.1
3.2.1 - INTRODUCAO 3.1
3.2.2 - CONCEPCAO DA ELEVATORIA 3.2
3.2.3 - LINHA DE RECALQUE 3.3
4 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS 4.1
4.1 - CANTEIRO DE OBRAS 4.1
4.1.1 - INSTALACAO DO CANTEIRO 4.1
4.1.2 - PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA 4.2
4.1.3 - PLACA DA CONTRATADA 4.3
4.1.4 - SETAS INDICATIVAS 4.3
4.1.5 - PREVENGCAO DE ACIDENTES 4.3
4.1.6 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 4.3
4.1.7 - VIGILANCIA 4.4
4.1.8 - VEICULO PARA FISCALIZAGCAO DA OBRA 4.4
4.1.9 - DESMONTAGEM E REMOCAO DO CANTEIRO 4.4
4.2 - SERVICOS TECNICOS 4.4
4.2.1 - ESPECIFICACAO TECNICA DE LOCACAO TOPOGRAFICA 4.4
4.2.2 - SERVICOS DE TOPOGRAFIA E CADASTRO 4.5
4.3 -SERVICOS PRELIMINARES 4.7
4.3.1 - SINALIZACAO DE TRANSITO 4.7
4.3.2 - TAPUMES DE OBRAS 4.7
4.3.3 - PASSADICOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS 4.8
4.3.4 - PASSADICOS DE MADEIRA 4.8
4.3.5 - DEMOLICOES, LIMPEZAS E REPOSICOES 49
4.3.6 - DESMATAMENTO 4.10
4.3.7 - LIMPEZA DO TERRENO 4.10

CTR-178/11



PROESPLAN

‘{ngenharia

4.4-MOVIMENTO DE TERRA
4.4.1 - ESCAVACOES EM GERAL
4.4.2 - ESCAVACAO EM SOLO
4.4.3 - ESCAVACAO SUBMERSA
4.4.4 - ESCAVACAO DE VALAS
4.4.5 - LARGURA E PROFUNDIDADE DA VALA
4.4.6 - REGULARIZACAC DO FUNDO DA VALA
4.4.7 - GREIDE FINAL DA ESCAVACAO
4.4.8 - APILOAMENTO DO SOLO NATURAL E LANCAMENTO DE BRITA
4.4.9 - EXPLORACAO DE JAZIDAS
4.4.10 - ESCAVACAO EM ROCHA DURA COM EXPLOSIVOS
4.4.11 - ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO
4.4.12 - ATERROS
4.4.12.1 - Generalidades
4.4.12.2 - Materiais
4.4.12.3 - Equipamentos
4.4.12.4 - Execucdo dos Aterros
4.4.12.5 - Preparo das Camadas de Aterro
4.4.12.6 - Lancamento de Solos
4.4.12.7 - Espalhamento em camadas
4.4.12.8 - Compactacao
4.4.12.9 - Aterro e Recobrimento Especial de Valas, Pogos e Cavas
4.4.12.10 - Aterro de Vala Sob Passeio
4.4.12.11 - Aterro de Vala Sob Via Carrogavel
4.4.12.12 - Aterro Junto a Estrutura de Concreto
4.4.12.13 - Regularizagio Mecanizada de Areas
4.4.13 - EXECUCAO DE MACICOS DE TERRA
4.4.13.1 - Preparo do Terreno de Fundacao dos Macigcos
4.4.13.2 - Limpeza
4.4.13.3 - Raspagem
4.4.13.4 - Escarificacdo
4.4.13.5 - Equipamentos
4.4.13.6 - Execucéo
4.4.14 - CONTROLE E ENSAIO
4.4.14.1 - Controle de Compactacao
4.4.14.2 - Controle Tecnoldgico
4.4.14.3 - Observagdes Finais
4.4.15 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
45-ESCORAMENTOS
4.5.1 - ESCORAMENTO DE VALAS
4.6 -ESGOTAMENTO
4.6.1 - ESGOTAMENTO POR BOMBAS SUBMERSIVEIS
4.6.2 - REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO
4.6.3 - MEIA CANA DE CONCRETO
4.7-OBRAS DE CONTENCAO
4.7.1 - PROTECAO COM PEDRA DE MAO SEM MANTA
4.7.2 - PROTECAO COM PEDRA DE MAO COM MANTA
4.8 - GABIOES

CTR-178/11

411
4.11
4.12
4.12
4.12
4.13
4.13
4.14
4.14
4.14
4.16
4.17
4.17
4.17
4.18
4.18
4.18
4.18
4.18
4.19
4.19
4.20
4.20
4.21
4.21
4.22
4.22
4.23
4.23
4.23
4.24
4.24
4.24
4.25
4.25
4.26
4.26
4.26
4.28
4.28
4.30
4.30
4.31
4.32
4.32
4.32
4.33
4.33



PROESPLAN

‘{ngenharia

4.8.1 - OBJETIVO 4.33
4.8.2 - NORMAS COMPLEMENTARES 4.33
4.8.3 - DEFINICAO 4.34
4.8.3.1 - Rede 4.34

4.8.3.2 - Gabido 4.34

4.8.4 - CONDICOES GERAIS 4.35
4.8.4.1 - Forma de efetuar a encomenda 4.35

4.8.4.2 - Embalagem 4.35

4.8.4.3 - Identificagéo 4.35
4.8.4.4 - Envelhecimento 4.35
4.8.4.5 - Espessura média de revestimento de PVC 4.36

4.8.5 - CONDIGOES ESPECIFICAS 4.36
4.8.5.1 - Dimens0es e tolerancias 4.36

4.8.5.2 - Revestimento protetor de PVC (policloreto de vinila) 4.37

4.8.6 - INSPECAO 4.39
4.8.6.1 - Condicbes de inspecao 4.39

4.8.6.2 - Amostragem 4.39

4.8.7 - ACEITACAO E REJEICAO 4.39
4.8.8 - METODO EXECUTIVO 4.40
4.8.8.1 - Material para enchimento 4.40
4.8.8.2 - Ferramentas 4.41

4.8.8.3 - Execucdo 4.41
4.8.8.4 - ConsideracOes gerais 4.44

4.9 -ESTRUTURAS E FUNDACOES 4.44
4.9.1 - FUNDACOES E SONDAGENS 4.44
4.9.2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO 4.45
4.9.3 - ENCHIMENTO DE CONCRETO SIMPLES 4.46
4.9.4 - ACO ESTRUTURAL 4.46
4.9.5 - FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 4.47
4.9.6 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 4.49
4.9.6.1 - Introducdo 4.49
4.9.6.2 - Composicdo e Caracteristicas do Concreto 4.49

4.9.6.3 - Controle 4.50
4.9.6.4 - Materiais 4,51

4.9.6.5 - Tracos de Concreto 4.54

4.9.6.6 - Mistura 4.54

4.9.6.7 - Transporte do Concreto 4.55

4.9.6.8 - Lancamento 4.55
4.9.6.9 - Vibragdo 4.57
4.9.6.10 - Cura e Prova de Carga 4.58
4.9.6.11 - Juntas de Concretagem 4.58
4.9.6.12 - Correcéo de Fissuras 4.59
4.9.6.13 - Formas e Cimbramentos 4.60
4.9.6.14 - Reparos 4.61

4.9.7 - LASTRO 4.61
4.10 - ASSENTAMENTO DE TUBULACAO 4.63
4.10.1 - ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE CONCRETO ARMADO 4.63
4.10.2 - ASSENTAMENTO DE TUBULACOES DE PVVC COM JUNTA ELASTICA 4.65

CTR-178/11



PROESPLAN

‘{ngenharia

4.10.3 - MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE FERRO FUNDIDO 4.66

4.11-PAVIMENTACAO 4.70

4.11.1 - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTACAO 4.70

4.11.2 - REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES 4.71

4.11.3 - DEMOLICOES DE PAVIMENTOS CIMENTADOS 4.71

4.11.4 - DEMOLICAO DE GUIAS E SARJETAS 4.71

4.11.5 - CONSTRUCAO DE PASSEI0S CIMENTADOS 4.72
4.11.6 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS OU BLOCOS DE

CONCRETO 4.72

4.11.7 - ASSENTAMENTO DE GUIAS 4.73

4.11.7.1 - Objetivo 4.73

4.11.7.2 - Execucéo de Base 4.73

4.11.7.3 - Assentamento de Guias 4.73

4.11.7.4 - Encostamento de Terra 4.74

4.11.8 - ESPECIFICACAO TECNICA DE CONSTRUGCAO DE SARJETAS 4.74

4.11.8.1 - Objetivo 4.74

4.11.8.2 - Execucdo da Base 4.74

4.11.8.3 - Formas 4.75

4.11.8.4 - Preparo, Langamento e Acabamento do Concreto 4.75

4.11.8.5 - Juntas 4.76

4.11.8.6 - Controle Tecnoldgico 4.76

4.11.8.7 - Aceitagdo e Rejeicdo 4.76

4.11.9 - CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS 4.76

4.12 - FECHAMENTO 4.96

4.12.1 - ALVENARIAS 4.96

4.12.2 - COBERTURA, MADEIRAMENTO, CONDUTOR, CALHAS E RUFOS 4.97

4.12.3 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.98

4.12.4 - ESQUADRIAS METALICAS 4.99

4.12.5 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO 4.100

4.12.6 - VIDROS 4.101

4.13 - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE 4.102

4.13.1 - CHAPISCO 4.102

4.13.2 - EMBOCO 4.103

4.13.3 - REBOCO 4.103

4.13.4 - REVESTIMENTO DE PISO 4.104

4.13.5 - IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO TERMICA 4.106

4.13.5.1 - Impermeabilizacdo Rigida com Argamassa 4.107

4.13.5.2 - Impermeabilizagdo Betuminosa 4.107

4.13.5.3 - Impermeabilizacdo Composta por Pasta de Cimento e Polimeros  4.108

4.14 - PINTURAS 4.109

4.14.1 - PINTURA A CAL 4.109

4.14.2 - PINTURA LATEX A BASE DE PVA OU ACRILICA 4.109

4.14.3 - PINTURA A OLEO E ESMALTE 4.110

4.14.4 - PINTURA A VERNIZ 4.110

4.14.5 - PINTURA GRAFITE 4.110

4.14.6 - PINTURA A BASE DE SILICONE 4.111

4.14.7 - PINTURA ALUMINIO 4111

4.14.8 - PINTURA ANTIFERRUGINOSA OU PRIMER 4111

4.15 - URBANIZACAO 4.112

CTR-178/11



PROESPLAN

‘{ngenharia

4.15.1 - CERCAS DE TELA T1IPO ALAMBRADO 4.112
4.15.2 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 4.112
4.15.3 - PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES 4.113
4.15.4 - GUARDA-CORPO 4.113
4.15.5 - GRADE DE P1sO 4.113
4.15.6 - ESCADA TIPO MARINHEIRO 4.114
4.16 - SERVICOS ESPECIAIS 4,115
4.16.1 - IMPLANTACAO DE TUBULACAO POR METODO NAO-DESTRUTIVO 4.115

5 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS 5.1
5.1 - TUBOS E CONEXOES 5.1
5.1.1-TuBoS 5.1
5.1.2 - CONEXOES DE FERRO FUNDIDO 5.2
5.1.3 - CONEXOES DE ACO 5.2
5.1.3.1 - Caracteristicas Normativas e Construtivas 5.2
5.1.3.2 - Material Construtivo 5.3
5.1.3.3 - Revestimento 5.3
5.1.3.4 - Pecas de Parede 5.5
5.1.3.5 - Juntas Flangeadas 5.5
5.1.3.6 - Parafusos 5.5
5.1.3.7 - Transporte 5.5
5.1.3.8 - Testes e Inspe¢des 5.5
5.1.3.9 - Garantia do Produto - Marcagéo 5.6
5.2 - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 5.7
5.3—MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO 5.7
5.3.1 - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO 5.7
5.4 - CONJUNTOS ELEVATORIOS 5.9
5.4.1 - GENERALIDADES 5.9
5.4.2 - CONDIGOES DE OPERACAO 5.9
5.4.3 - REQUISITOS DE PROJETO 5.9
5.4.3.1 - Tipo de Bomba 5.9
5.4.3.2 - Construgdo da Bomba 5.9
5.4.3.3 - Sistema de Refrigeracédo 5.10
5.4.3.4 - Selagem da Entrada do Cabo 5.10
5.4.3.5 - Motor 5.10
5.4.3.6 - Rolamentos 5.12
5.4.3.7 - Selo Mecénico 5.12
5.4.3.8 - Oleo 5.12
5.4.3.9 - Eixo da Bomba 5.13
5.4.3.10 - Impulsor 5.13
5.4.3.11 - Anéis de Desgaste 5.13
5.4.3.12 - Voluta 5.13
5.4.3.13 - Protegdo 5.14
5.4.4 - TESTES, INSPECOES E ENSAIOS DE RECEBIMENTO 5.14
5.4.4.1 - Testes e InspecOes da Fabrica 5.14
5.4.4.2 - Testes e Inspecdes no Campo 5.15

CTR-178/11



PROESPLAN

ngenhari:

5.4.4.3 - Ensaios de Recebimento 5.15

5.4.5 - PECAS SOBRESSALENTES 5.16

5.4.6 - GARANTIAS 5.16
5.5-VALVULAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 5.17
5.5.1 - VALVULA DE RETENCAO 5.17

5.5.2 - REGISTRO DE GAVETA 5.17

5.5.3 - VENTOSA DE TRIPLICE FUNCAO PARA ESGOTO 5.18

5.6 - MONOVIA RETA COM TALHA MANUAL 5.18
6 — ORCAMENTO 6.1
6.1 - DEMONSTRATIVO DO BDI 6.1
6.2 - ORCAMENTO 6.3
ANEXOS 1
ANEXO | - MEMORIAL DE CALCULO 1.1
DESENHOS D.1

CTR-178/11



PROESPLAN

Engenharia

1 - INTRODUCAO

CTR-178/11



PROESPLAN

ngenharia

1 —INTRODUCAO

O presente trabalho se refere as obras de coletores tronco, interceptores, estacoes
elevatorias e linhas de recalque das bacias Piracicaba 2, Guamium, Corumbatai, Ondas,
Vale do Sol e Gran Park situadas na margem direita do Rio Piracicaba e das bacias
Piracicaba 3, Piracicaba 5 e Marins situadas na margem esquerda.

As obras da margem direita objeto deste estudo sdo os interceptores IMD-1, IMD-2.
IMD-3, IMD-5 e a elevatéria EEF-2 e respectiva linha de recalque que devera bombear
0s esgotos para a ETE Bela Vista.

As obras da margem esquerda sdo os coletores tronco Piracicaba, Kobayat-Libano e
Marins e a elevatoria EEE Marins 1 e respectiva linha de recalque que devera bombear
0s esgotos para a ETE Ponte do Caixao.

Alem das obras acima descritas o trabalho abrange também as é&reas isoladas
constituidas pelos bairros Artemis e Anhumas.
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2 -CRITERIOSE PARAMETROS DE PROJETO

Os critérios e parametros de projeto adotados foram os mesmos do Plano de
Saneamento do Sistema de Esgotos Sanitarios de Piracicaba elaborado recentemente
pelo SEMAE.

2.1 -HORIZONTE DE PROJETO

O presente trabalho considera como horizonte de projeto o periodo compreendido entre
0s anos 2010 e 2040.

2.2 - LIMITES DA AREA DE PROJETO

Usualmente, estudos deste tipo estabelecem como limites o perimetro urbano de um
municipio.

Entretanto, a dindmica de uso e ocupacdo do solo é influenciada diretamente pelas
pressdes decorrentes do crescimento demografico de uma cidade, o que leva a
constantes revisdes dos limites previamente estabelecidos.

No presente caso, considerou-se os limites definidos no atual Plano Diretor de Esgotos
de Piracicaba.

2.3 - DISTRIBUICAO POPULACIONAL

A distribuicdo populacional manteve os preceitos estabelecidos no Plano Diretor de
Esgotos Existente e no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Para este trabalho, a
area de projeto foi divida em 19 bacias de esgotamento, compreendendo a chamada sede
do municipio, e mais quatro areas isoladas conforme se discrimina a seguir:

- Bacias de Esgotamento da Margem Esquerda do Rio Piracicaba:

e Dois Cérregos;

e Cortume;
e Figueira;
e Bela Vista;

e Piracicaba 1;
e Monte Olimpo;

e Piracicamirim;
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e |tapeva,
e Enxofre;
e Piracicaba 3;
e Piracicaba 5;

e Marins.

- Bacias de Esgotamento da Margem Direita do Rio Piracicaba:

e Capim Fino;
e Guamium;
e Piracicaba 2;

e Corumbatai;

e Ondas;
e Vale do Sol;
e Gran Park.

- Areas Isoladas:

e Bartira/Tupi (margem esquerda do Rio Piracicaba);
e Artemis (margem direita do Rio Piracicaba);
e Tanquinho;

e [|bitiruna/Anhumas.

As é&reas isoladas, devido a distancia em relacdo a sede urbana e populagdo reduzida,
deverdo contar com solugfes de esgotamento e tratamento proprias, sem interligacdes
com o sistema de esgotamento da sede urbana.

No quadro a seguir, apresenta-se a projecdo da populacdo atendida por bacia de
esgotamento:
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Quadro 2.1
Projecdo Populacional por Bacia de Esgotamento
. Populacdo . Populacao . Populacao
Eslzc?tcellﬁzto Ano Atendida ESE?:;;Z;O Ano Atendida Eszgtcelligzto Ano Atendida
(hab) (hab) (hab)
2005 5.993 2005 171 2005 65
2010 7.409 2010 183 2010 70
2015 12.755 2015 193 2015 73
- 2020 18.092 . 2020 203 - 2020 7
Capim Fino 2025 25,000 Monte Olimpo 2025 210 Piracicaba 01 2025 80
2030 25.900 2030 218 2030 83
2035 26.589 2035 223 2035 85
2040 27.261 2040 229 2040 87
2005 3.767 2005 5.171 2005 47.605
2010 4.029 2010 5.530 2010 50.906
2015 4.246 2015 5.828 2015 53.653
2020 4.458 . 2020 6.120 L 2020 56.334
Cortume 2025 4.627 Bela Vista 2025 6.352 Piracicaba 02 2025 58.470
2030 4,794 2030 6.581 2030 60.575
2035 4.921 2035 6.756 2035 62.187
2040 5.045 2040 6.926 2040 63.757
2005 29.111 2005 9.418 2005 3.630
2010 31.130 2010 10.071 2010 3.882
2015 32.809 2015 10.615 2015 4.092
. 2020 34.449 . 2020 11.145 N 2020 4.296
Corumbatai o oe 35755 Guamiun o005 11568 Piracicaba 03 o0 4450
2030 37.042 2030 11.985 2030 4.620
2035 38.028 2035 12.303 2035 4.742
2040 38.988 2040 12.614 2040 4.862
2005 3.767 2005 52.742 2005 3.219
2010 4.029 2010 56.399 2010 3.443
2015 4.246 2015 59.443 2015 3.628
. 2020 4.458 2020 62.413 L 2020 3.810
Flgueira o005 4607 l@apeva  oop5 64780 Piracicaba 05 s 3954
2030 4,794 2030 67.112 2030 4.096
2035 4.921 2035 68.898 2035 4.205
2040 5.045 2040 70.637 2040 4.312
2005 15.412 2005 6.370 2005 71.447
2010 16.480 2010 6.812 2010 76.399
2015 17.370 2015 7.179 2015 80.523
Dois Corregos c0z0 18.238 Marins 2020 7:538 Piracicamirim 2020 84.546
2025 18.929 2025 7.824 2025 87.751
2030 19.611 2030 8.106 2030 90.911
2035 20.132 2035 8.321 2035 93.329
2040 20.641 2040 8.531 2040 95.685
2005 57.194 2005 27.398 2005 500
2010 61.160 2010 29.298 2010 1.500
2015 64.461 2015 30.879 2015 3.000
Enxofre 2020 67.682 Ondas 2020 32.422 Gran Parke 2020 5.000
2025 70.248 2025 33.652 Vale do Sol 2025 7.500
2030 72777 2030 34.864 2030 7.768
2035 74.713 2035 35.791 2035 7.978
2040 76.600 2040 36.695 2040 8.179
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2.4 - COEFICIENTES DE VARIACAO DE CONSUMO

Os coeficientes de variacdo de consumo foram definidos juntamente com a equipe do
servigo de agua e esgoto do municipio, tendo como base as normas da ABNT.

- Coeficiente de méxima vazdo diaria: kl=1,20;
- Coeficiente de méxima vazao horaria: k2 = 1,50;
- Coeficiente de minima vazao horaria: k3 =0,50.

2.5 - CONTRIBUICAO “PER CAPITA”

A contribuicdo “per capita” de esgoto sanitario considerada € o0 mesma ja estabelecida
no Plano Diretor de Esgotos de Piracicaba, ou seja, 200 I/hab.dia.

2.6 - DEMAIS PARAMETROS, INDICES E COEFICIENTES

- Taxa de infiltracdo nos coletores: 0,10 2 0,20 I/s.km;
- Carga organica “per capita” de esgoto sanitario: 54,00 g DBOs/hab.dia;
- Extensdes de rede coletora, coletores-tronco,

interceptores e emissarios:

e Ano 2010: 1.229 km;
e Ano 2015: 1.296 km;
e Ano 2020: 1.359 km;
e Ano 2025: 1.390 km;
e Ano 2030: 1.409 km;
e Ano 2035: 1.422 km;
e Ano 2040: 1.443 km.
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2.7- VAZOES E CARGAS ORGANICAS DE PROJETO

CTR-178/11

Bacia de
Esgotamento

Capim Fino

Cortume

Corumbatai

Figueira

Dais Chrregos

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Populagio
Atendida
(hab)

7.409
12.755
18.092
25.000
25.900
26.589
27.261

4.029

4.246

4.458

4.627

4.794

4.921

5.045
31.130
32.809
34449
35.755
37.042
38.028
38.988

4.029

4.246

4.458

4.627

4.921

5.045

16.480
17.370
18.238
18.929
19.611
20.132
20.641

Contribuigio
"Per Capita" de
Esgoto
(Vhab.dia)

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Contribuigiio Sanitdria Domiciliar

Minima

8,58
14,76
20,94
28,94
29,98
30,77
31,55
4,66
491

5,16

5,36

555

5,70

5,84
36,03
37,97
39,87
41,38
42,87
44,01
45,13
4,66
4,91

5,16

5,36

5,55

5,70

5,84
19,07
20,10
21,11
21,91
22,70
23,30
23,89

Média

17315
29,53
41,88
57.87
39,95
61,55
63,10
9,33

9,83

10,32
10,71
11,10
11,39
11,68
72,06
75,95
79,74
82,77
85,75
88,03
90,25
9,33

9,83

10,32
10,71
11,10
11,39
11,68
38,15
40,21
42,22
43,82
45,40
46,60
47,78

Us)

Mixima
Diria
2573
44,29
62,82
86,81
89,93
92,32
94,66
13,99
14,74
15,48
16,07
16,65
17,09
17,52
108,09
113,92
119,61
124,15
128,62
132,04
135,38
13,99
14,74
15,48
16,07
16,65
17,09
17,52
57,22
60,31
63,33
65,73
68,09
69,90
71,67

2.5

Mixima
Hordria
30,87
53,15
75,38
104,17
107,92
110,79
113,59
16,79
17,69
18,58
19,28
19,98
20,50
21,02
129,71
136,70
143,54
148,98
154,34
158,45
162,45
16,79
17,69
18,58
19,28
19,98
20,50
21,02
68,67
72,38
75,99
78,87
81,71
83,88
86,00

Vazio de
Infiltragio
(Us)

2,78
479
6,80

Contribuigiio Sanitdria Total
(Us)

B i Mixima Mixima
Minima Média Didria Horéria
11,36 19,93 28,51 33,65
19,55 34,32 49,08 57,94
27,74 48,68 69,62 82,18
38,34 67,27 96,21 113,57
39,46 69,43 99,41 117,40
40,34 71,12 101,89 120,36
41,20 72,75 104,31 123,24
6,17 10,84 15,50 18,30
6,51 11,43 16,34 19,29
6,83 11,99 17,15 20,25
7,10 12,45 17,81 21,02
7.30 12,85 18,40 21,73
7,47 13,16 18,86 22,27
7.63 13,47 19,31 22,81
47,72 83,75 119,78 141,40
50,30 88,28 126,25 149,03
52,82 92,69 132,56 156,49
54,82 96,21 137,59 162,42
56,43 99,31 142,18 167,90
57,70 101,72 145,73 172,14
58,93 104,05 149,18 176,25
6,17 10,84 15,50 18,30
6,51 11,43 16,34 19,29
6,83 11,99 17,15 20,25
7,10 12,45 17,81 21,02
7,30 12,85 18,40 21,73
7,47 13,16 18,86 22,27
7,63 13,47 19,31 22,81
25,26 44,34 63,41 74,86
26,63 46,74 66,84 78,91
27,96 49,07 70,18 82,84
29,03 50,94 72,85 85,99
29,88 52,58 7527 88,89
30,55 53.85 a7,15 91,13
31,20 55,09 78,98 93,31

PROESPLAN

Engenharia

Carga Orgiinica
(kg DBOS/dia)

400,09
688,77
976,97
1.350,00
1.398,60
1.435,81
1.472,09
217,57
229,28
240,73
249,86
258,88
265,73
272,43
1.681,02
1.771,69
1.860,25
1.930,77

984,85

1.022,17
1.058,99
1.087,13
1.114,61
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Bacia de
Esgotamento

Enxofre

Monte Olimpo

Bela Vista

Guamiun

Itapeva

Populacio
Atendida
(hab)

61.160
64.461
67.682
70.248
72.777
74.713
76.600
183
193

Contribuigio
"Per Capita" de
Esgoto
(Vhab.dia)

200
200
200

200

200
200
200
200
200
200

Contribuigio Sanitiria Domiciliar

Minima

70,79
74,61
78,34
81,31
84,23
86,47
88,66
0,21
0,22
0,23
0,24

0,26
027

8,02
11,66
12,29
12,90
13,39
13,87
14,24
14,60
65,28
68,80
72,24
74,98
77,68
79,74
81,76

Média

141,57
149,22
156,67
162,61
168,47
172,95
177,31
0,42
0,45
0,47
0,49

0,52
0,53
12,80
13,49
14,17
14,70
15,23
15,64
16,03
23,31
2457

26,78
27,74
28,48
29,20
130,55
137,60
144,47
149,95
155,35
159,49
163,51

(Us)

Mixima
Didiria
212,36
223,82
235,01
243,92
252,70
259,42
265,97

0,64
0,67
0,70
0,73
0,76
0,77
0,80
19,20
20,24
21,25
22,06
22,85
23,46
24,05
34,97
36,86
38,70
40,17
41,61
42,72
43,80
195,83
206,40
216,71
224,93
233,03
239,23
24527

2.6

Mixima
Hordria
254,83
268,59
282,01
292,70
303,24
311,30
319,17
0,76

0,85
0,88
0,91
0,93

Vazdo de
Infiltragdo
(s)

2297
2422
25,43
26,41
26,64
26,90
27,12
0,07
0,07

447
21,18
22,33
2345
24,36
24,56
24,80
25,01

Contribuiciio Sanitdria Total

Minima

93,76
98,83
103,77
107,72
110,87
113,37
115,78
0,28

0,31

Média

164,54
173,44
182,10
189,02
195,11
199,85
204,43
0,49
0,52
0,55
0,57
0,58

0,61
14,88
15,68
16,47
17,09
17,64
18,07
18,48
27,09
28,56

31,13

32,13

32,91

33,67
151,73
159,93
167,92
174,31
17991
184,29
188,52

(Us)

Mixima
Didria
235,33
248,04
260,44
270,33
279,34
286,32
293,09

0,71
0,74
078
0,81
0,84
0.85
0.88
21,28
22,43
23,55
24,45
25,26
25,89
26,50
38,75
40,85
42,89

48,27
217,01
228,73
240,16
249,29
257,59
264,03
270,28

Mixima
Horéria
277,80
292,81
307,44
319,11
320,88
338,20
346,20
0,83
0,87
0,93
0,96
0,99
1,01
1,03
25,12
26,47
27,80
28,86
29,83
30,58
31,31
45,74
4822
50,63
52,55
54,33
55,69
57,03
256,18
270,01
283,50
29428
304,19
311,88
319,33

PROESPLAN

Engenharia

Carga Orgiinica
(kg DBO/dia)

3.302,64
3.480,89
3.654,83
3.793,39
3.929.96
4.034,50
4.136,40
9,88
10,42
10,96
11,34
11,77
12,04
12,37
208,62
314,71
330,48
343,01
355,37
364,82
374,00
543,83
57321
601,83
624,67
647,19
664,36
681,16
3.045,55
3.209,92
3.370,30
349812
3.624,05
3.720,49
381440
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Bacia de
Esgotamento

Marins

Ondas

Piracicaba 01

Piracicaba 02

Piracicaba 03

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Populagio
Atendida

(hab)

6.812
7.179
7.538
7.824
8.106
8.321
8.531
29.298
30.879
32.422
33.652
34.864
35.791
36.695
70
73
77
80
83
85
87
50.906
53.653
56.334
58.470
60.575
62.187
63.757
3.882
4.092
4.296
4.459
4.620
4.742
4.862

Contribuicio
"Per Capita” de

Esgoto
(Vhab.dia)

200
200
200
200
200
200

Contribuicio Sanitdria Domiciliar

Minima

7.88
8,31
8,72
9,06
9,38

35,74
37,53
38,95
40,35
41,42
247
0,08
0,08
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
58,92
62,10
65,20
67,67
70,11
71,98
73,79
449
4,74
497
5,16
535
5,49
5,63

(Us)

Mixima Miixima

Disiria
23,65
24,93
26,17
27,17
28,15
28 89
29,62
101,73
107,22
112,58
116,85
121,06
124,27
127,41
024
025
027
028
029
0,30
030
176,76
186,30
195,60
203,02
210,33
215,93
221,38
13,48
14,21
14,92
15,48
16,04
16,47
16,88

2.7

Hordria
28,38
2991
31,41
32,60
33,78
34,67
35,55
122,08
128,66
135,09
140,22
145,27
149,13
152,90

0,29
0,30
0,32
0,33
0,35
0,35
0,36
212,11
223,55
234,73
243,63
252,40
259,11
265,65
16,18
17,05
17,90
18,58
19,25
19,76
20,26

Vazio de
Infiltragio

(Us)

2,56
2,70
2,83
2,94
297
3,00
3,02
11,00
11,60
12,18
12,65
12,76
12,88
12,99
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
19,12
20,16
21,17
21,98
22,17
22,39
22,57
1,46
1,54
1,61

1,69
1,71
1,72

Contribuic#io Sanitdria Total
(Vs)
Mixima Mixima
Minima  Média Didria  Hordria
10,44 18,33 26,21 30,94
11,01 19,32 27,63 32,61
11,55 20,28 29,00 34,24
12,00 21,05 30,11 35,54
12,35 21,73 31,12 36,75
12,63 22,26 31,89 37,67
12,89 22,7 32,64 38,57
4491 78,82 112,73 133,08
47,34 83,08 118,82 140,26
49,71 87,23 124,76 147.27
51,60 90,55 129,50 152,87
53,1 93,46 133,82 158,03
54,30 95,73 137,15 162,01
5546 97,93 140,40 165,89
0,11 0,19 0,27 0,32
0.11 0.20 0,28 0,33
0,12 0,21 0,30 0,35
0,12 0,22 0,31 0,36
0,13 0,22 0,32 0,38
0,13 0,23 0,33 0,38
0,13 0,23 0,33 0,39
78,04 136,96 195,88 231,23
82,26 144,36 206,46 243,71
86,37 151,57 216,77 255,90
89,65 157,33 225,00 265,61
92,28 162,39 232,50 274,57
94,37 166,34 238,32 281,50
96,36 170,16 243,95 288,22
5,95 10,45 14,94 17,64
6,28 11,01 15,75 18,59
6,58 11,55 16,53 19,51
6,84 12,00 17,16 20,26
7.04 12,38 17,73 20,94
7.20 12,69 18,18 21,47
7,35 12,97 18,60 21,98

PROESPLAN

Engenharia

Carga Orgiinica
(kg DBO/dia)

367,85
387,67
407,05
422,50
437,72
44933
460,67
1.582,09
1.667,47
1.750,79
1.817,21
1.882,66
1.932,71
1.981,53
3,78
3.94
4,16
4,32
4,48
459
4,70
2.748,92
2.897,26
3.042,04
3.157,38
3.271,05
3.358,10
3.442,88
209,63
220,97
231,98
240,79
249,48
256,07
262,55
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Bacia de
Esgotamento

Piracicaba 05

Piracicamirim

Gran Park e Vale
do Sol

Total

Ano

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Populagio
Atendida
(hab)

3.443
3.628
3.810
3.954
4.096
4.205
4312
76.399
80.523
84.546
87.751
90.911
93.329
95.685
1.500
3.000
5.000
7.500
7.768
7978
8.179
368.730
394.993
421.281
445786
461.837
474.122
486.094

Contribuigio
"Per Capita" de
Esgoto
(Vhab.dia)
200
200
200
200
200
200
200
200

Contribuigiio Sanitiria Domiciliar

Minima

3,98
420
441
4,58
474
487
4,99
88,42
93,20
97,85
101,56
105,22
108,02
110,75
1,74
347
5,79
8,68
899
9,23
947
426,76
457,16
487,59
515,97
534,54
548,75
562,63

(Vs)
. Miixima
Média i iria
7,97 11,95
8,40 12,60
8,82 13,23
9,15 13,73
948 14,22
9.73 14,60
9,98 14,97
17685 26527
18640 279,59
19571 293,56
203,13 304,69
21044 315,66
216,04 324,06
22149 332,24
347 521
6,94 10,42
11,57 17,36
17,36 26,04
17,98 2697
1847 27,70
18,93 28,40
853,54  1.28031
91436  1.371,51
975,18  1.462,78
1.031,92  1.547,90
1.069,05  1.603,61
1.097,52  1.646,26
112520  1.687,84
2.8

Mixima
Hordiria
14,35
15,12
15,88
16,48
17,07
17,32
17,97
31833
335,51
352,28
365,63
378,80
388,87
398,69
6,25
12,50
20,83
31,25
32,37
33,24
34,08
1.536,39
1.645,79
1.755,36
1.857,47
1.924,36
1.975,49
2.025,40

Vaziio de
Infiltragio
(Us)

1,29
1,36
1,43
1,49
1,50
1.51
1,53
28,69
3025
31,77
32,99
3327
33,60
33,87
0,56
1,13
1,88
2,82
2,84
2,87
2,90
138,47
148,42
158,29
167,61
169,03
170,68
172,10

Contribuigdio Sanitiria Total
(Us)

. . Mixima Mixima
Minima Média idria Horiria
527 9,26 13,24 15,64
5,56 9,76 13,96 16,48
5,84 10,25 14,66 17,31
6,07 10,64 15,22 17,97
6,24 10,98 1547 18,57
6,38 11,24 16,11 19,03
6,52 1151 16,50 19,50
il 205,54 293,96 347,02
123,45 216,65 309,84 365,76
129,62 227,48 325,33 384,05
134,55 236,12 337,68 398,62
138,49 243,71 348,93 412,07
141,62 249,64 357,66 422,47
144,62 255,36 366,11 432,56

2,30 4,03 577 6,81
4,60 8,07 11,55 13,63
7,67 13,45 19,24 2271
11,50 20,18 28,86 34,07
11,83 20,82 29,81 35,21
12,10 21,34 30,57 36,11
12,37 21,83 31,30 36,98
565,23 992,01 141878 1.674,86
605,58  1.062,78 1.519.93 1.794,21
64588 113347 1.621,07 191365
683,58  1.199,53 1.71551 2.025,08
703,57 123808 1.772,64 2.093,39
719,43 1.268,20 1.816,94 2.146,17
734,73 129730 185994 2.197,50

PROESPLAN

Engenharia

Carga Orgiinica
(kg DBO/dia)

185,92
195,91
205,74
213,52
221,18
227,07
23285
412555
434824
4.565,48
4738,55
4.909,19
5.039,77
5.166,99
81,00
162,00
270,00
405,00
41947
430,81
441,67
19.911,43
21.329,61
22.749,17
24.072,46
24.939,19
25.602,57
26.249,08
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2.8- VAZOES DE DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES DE PROJETO

No quadro apresentado a seguir sdo indicadas as principais vazdes utilizadas no
dimensionamento das unidades de projeto.

VAZAO (I/s) VAZAO (I/s)
INTER PV DE
BACIA CEPTOR INICIAL | FINAL LANGA INICIAL [ FINAL 0BS
2010 2040 MENTO 2010 2040
1 19,588 28,822 PROJ
IMD-1 7 39,176 57,644 PROJ
PIRACICABA 2 195,88 288,22 26 48,97 72,055 EXIST
IMD-2 EXIST/1 68,558 100,877 | EXIST
7 19,588 28,822 PROJ
TOTAL 195,88 288,22
GUAMIUM IMD-2 38,745 57,03 23 38,745 57,03 PROJ
TOTAL 38,745 57,03
P IMD-3 MD 9 35,934 52,875 PROJ
CORUMBATAI IMD-3 ME 119,78 176,25 10 83,846 123,375 PROJ
TOTAL 119,78 176,25
IMD-3 28 90,184 132,712 PROJ
ONDAS IMD-3 112,73 16589 45 22,546 33,178 PROJ
TOTAL 112,73 165,89
VALE DO IMD-5 577 36.98 54 2,88 18,49 PROJ
SOL/GRAN PARK IMD-5 ’ ' EEEF 2,88 18,49 PROJ
TOTAL 5,77 36,98
1 2,24 3,30 PROJ
PIRACICABA 3 14,95 21,98 =TE 12.70 18,68 PROJ
TOTAL 14,95 21,98
1 4,64 6,83 PROJ
PIRACICABA 5 13,25 19,50 2 6,62 9,75 PROJ
3 1,99 2,93 PROJ
TOTAL 13,25 19,50
EEE Marins 9,18 13,50 PROJ
MARINS 26,22 38,57 | CT Piracicaba 1,31 1,93 PROJ
CT Kobayat 15,73 23,14 PROJ
TOTAL 26,22 38,57
ARTEMIS 1 2,46 5,81 PROJ
2 3,69 8,72 PROJ
15,38 36,33 3 3,69 8,72 PROJ
4 0,46 1,09 PROJ
5 5,08 11,99 PROJ
TOTAL 15,38 36,33
ANHUMAS 6,16 14,53 1 6,16 14,53 PROJ

CTR-178/11
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3 - CARACTERIZACAO DAS OBRAS
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3 —~CARACTERIZACAO DAS OBRAS
3.1- SITUACAO ATUAL

As condicdes atuais do sistema de esgotos de Piracicaba sdo bastante razoaveis no que
se refere a coleta e ao afastamento dos efluentes. Praticamente toda a cidade conta com
rede coletora de esgotos e a maior parte dos fundos de vale possui coletores-tronco, com
excecdo do proprio Rio Piracicaba, onde se faz necessaria a constru¢do da maior parte
dos interceptores da margem direita. No entanto, cabe ressaltar que a maioria dos
interceptores da margem esquerda do Rio Piracicaba, ja se encontram implantados.

3.2-SISTEMA PROPOSTO
3.2.1 — Introducéo

No que diz respeito as elevatdrias em virtude da topografia das margens dos cursos de
agua e do aprofundamento dos interceptores torna-se necessaria a implantacdo de
estacOes elevatdrias de esgoto para elevacdo dos esgotos e consequente recuperacdo da
cota das tubulagdes com escoamento por gravidade em conduto livre.

Na margem esquerda do rio Piracicaba, no local onde o IMD-5 encontra o IMD-3 sera
construida a Estacao Elevatoria Final 2 — EEEF-2 que devera transferir os esgotos para a
ETE Bela Vista .

Na margem esquerda no local onde o Coletor Tronco Marins encontra o Coletor Tronco
Piracicaba sera implantada a Estacdo Elevatoria Marins 1 que devera transferir os
esgotos para a Estacdo de Tratamento Ponte do Caixao.

Particularmente na Bacia do Corrego Guamium sera necessaria a implantacdo de trés
instalacbes de bombeamento para elevacdo de cota denominadas respectivamente de
Guamium 1, Guamium 2 e Guamium 3.

Por outro lado na Bacia do rio Corumbatai € prevista a implantacdo de duas instalacGes
de bombeamento para elevacdo de cota denominadas respectivamente de Corumbatai 1
e Corumbatai 2.

Na area isolada Artemis sera necessaria a construcdo de trés elevatérias que deverdo
permitir a concentracdo dos esgotos na ETE Artemis.

Na area isolada Anhumas igualmente sera necessaria a constru¢do de uma instalacéo de
bombeamento para transferéncia dos esgotos daquele ndcleo para a nova ETE
Anhumas.
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3.2.2 - Concepcédo da Elevatoria

A concepgéo desta estacdo elevatoria de esgotos prevé a implantacdo de uma estrutura
de concreto principal, de formato circular, que corresponde ao pogo de suc¢do onde
serdo instalados os conjuntos de recalque.

A montante do poco de succdo, no sentido do fluxo, é prevista a implantacdo de
compartimento para o cesto de retencdo de solidos, fechado, com tampas removiveis em
concreto.

A jusante do poco de succdo, no sentido do fluxo, a estacdo elevatdria estudada conta
com uma caixa de manobras para abrigo das valvulas do barrilete de recalque.

O tipo de bomba a ser utilizada é a bomba submersivel convencional em virtude de
solicitacdo do SEMAE e da facilidade que estes conjuntos apresentam para remogéo e
manutencdo. Como vantagem adicional este tipo de instalacdo propicia a possibilidade
de conviver com areas sujeitas a inundacdes e alagamentos frequentes.

A instalacdo das bombas submersiveis no interior do po¢o de succdo serd a
convencional, ou seja, sera utilizado pedestal e haste com corrente para icamento das
bombas.

Todos os acessorios (fixacdo, tubo guia, chumbadores, etc.) deverdo ser em ago inox
AISI 304.

O acionamento das bombas sera feito por meio do quadro de comando elétrico o qual
sera posicionado no interior da Casa do Gerador.

Em caso de necessidade de manutencdo a descarga do emissario por recalque sera feita
diretamente no pogo de succdo da elevatoria.

A rotina de limpeza do cesto de retencdo de solidos deverd fixar a freqiiéncia de
lavagem do mesmo e devera ser estabelecida pela equipe de Manutencdo e Operacdo do
SEMAE com base na observacdo do desempenho do equipamento em campo e também
em funcgdo da qualidade do esgoto afluente a estacéo elevatoria.

Com relacdo a modulagdo das bombas foram previstos dois conjuntos de recalque
instalados em paralelo sendo que um devera permanecer em “stand by” (1+1R).

As caracteristicas dos conjuntos de recalque previstos para a estacdo elevatoria
projetada, com base em escolha de equipamentos disponiveis no mercado nacional, sao:

- Tipo dos conjuntos de recalque: submersiveis;

- Vazéo: 30,0 I/s;

- Altura manométrica: 34,71 m;

- Partida: conversor de frequéncia
- N° de fases: 3 (trifasico).

b) Arranjo das Unidades da Area da Estac&o Elevatoria
As unidades que deverdo compor o arranjo da referida elevatéria sao:
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- Entrada de energia elétrica;
- Estacdo Elevatoria de Esgotos: constituida de compartimento para cesto de
retencdo de solidos, pogo de succéo e caixa de manobras de registros e valvulas;

- Casa do Gerador de Emergéncia;

c) Casa do Gerador de Emergéncia;

Considerando eventual falha no fornecimento de energia elétrica o projeto previu a
instalacdo de um gerador de emergéncia para alimentagdo dos conjuntos de recalque.

Visando a protecdo do referido equipamento e dos quadros elétricos 0 mesmo seréd
abrigado em edificacdo de alvenaria de blocos provida de porta de ago que devera ser
dupla (duas folhas) visando proporcionar melhor ventilagio ao ambiente da sala do
gerador quando aberta.

Adicionalmente, no lugar de janelas convencionais, sera feita ventilacdo permanente por
meio de aberturas na parede fechadas com barras de ago. Para evitar entrada de agua de
chuva serdo previstas protecdes especiais construidas em concreto.

Visando proporcionar maior seguranga, os blocos das paredes quando assentados
deverdo receber ferragem e serem preenchidos com “grout” até 1,80 m de altura em
relacdo a cota do piso acabado.

As principais caracteristicas do gerador de emergéncia sdo apresentadas a seguir:
- Poténcia aparente: 55 kVA;
- Tensdo: 440 V;
Para proporcionar a movimentacdo do grupo gerador foi concebida monovia, trole e
talha elétrica com capacidade de 1,0 tonelada.
f) - Urbanizacdo da Area da Estacdo Elevatoria

Dentro da area da estacdo elevatdria o projeto previu passeio cimentado ao redor das
unidades e pedrisco no restante da area.

O fechamento da area da estacédo elevatdria devera ser feito por meio de alambrado com
“concertina” e um portdo de duas folhas em estrutura tubular.

3.2.3 - Linha de Recalque

As principais caracteristicas da linha de recalque sdo apresentadas a seguir:

- Diametro: 200 mm;
- Material: PVC DEFoFo;
- Extensao total: 885,62 m.
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4 — ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS
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4 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

O presente capitulo se refere as Especificacdes Técnicas de Servigos a serem obedecidas
na execucdo das obras. Cabe salientar que ao longo deste relatorio serdo chamados de
CONTRATANTE o SEMAE, FISCALIZACAO a pessoa fisica ou juridica designada
pelo SEMAE para fiscalizar a execucdo das obras e servicos e CONTRATADA a
empresa designada pelo SEMAE para a execugdo das obras e servigos.

4.1 - CANTEIRO DE OBRAS
4.1.1 - Instalagcdo do Canteiro

O canteriro de obras, necessariamente, deverd atender a legislagdo especifica de
seguranca e demais leis e regulamentacdes pertinentes da ABNT.

O local escolhido para construcdo do canteiro de servicos devera ser aprovado pela
FISCALIZACAOQ. Apesar da aprovagdo, ndo caberdo a CONTRATANTE, em hipotese
alguma, os 6nus decorrentes de locagdo, manutencédo e acessos da area escolhida.

O terreno onde seréa construido o canteiro de servicos devera estar localizado proximo a
obra e ter acesso facil através de ruas bem conservadas, sendo que a conservacao ficara
sob a responsabilidade da CONTRATADA.

O canteiro devera ser executado levando-se em consideracdo as proporgdes e
caracteristicas das obras. As alteracdes na execu¢do em relacdo aos padrdes ficardo a
critério da FISCALIZACAO, ndo havendo nenhum 6nus paraa CONTRATANTE.

Opcionalmente a critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA podera alugar um
imovel como canteiro, que mantenha no minimo as areas e instalaces previstas para a
obra.

Durante o decorrer da obra, ficardo por conta e a cargo da CONTRATADA o
fornecimento do mobiliario necessario & FISCALIZACAO e a limpeza das instalacdes,
moveis e utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO e a reposi¢do do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene ambiente e
pessoal, etc.).

A Contratada, antes de iniciar qualquer trabalho com relacdo ao canteiro, devera
providenciar, para aprovacdo da FISCALIZACAO, planta geral de localizagéo,
indicando:

- localizacédo do terreno;
- acessos;
- redes de energia elétrica, de 4gua, esgoto, telefone ou de radio;
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- localizacdo e dimensdes de todas as edificacgdes;
- localizacgao dos pétios.

Ficardo, ainda, sob responsabilidade da CONTRATADA.:
. Agua e Energia Elétrica

Fornecimento de agua, industrial e potavel, e de energia elétrica para abastecimento do
canteiro de obras. No caso de eventual falta de suprimento pela Rede Pdblica, devera a
CONTRATADA estar aparelhada para tal eventualidade, com producdo de energia
mediante geradores e abastecimento de agua através de caminhdes-pipas.

o Esgotos

Devera a CONTRATADA solicitar a CONTRATANTE ligacdo na Rede Publica. Caso
ndo haja, a CONTRATADA devera providenciar fossa septica ou similar.

o Telefone ou Radiotransmissor

A CONTRATADA devera providenciar instalacdes de telefones, ndo s para ela como
também para a FISCALIZACAO. Em locais onde ndo existir Rede Telefonica, a
CONTRATADA devera providenciar, quando solicitado pela FISCALIZACAO,
instalacdo de Radiotransmissor, sem 6nus paraa CONTRATANTE.

e Manutencéo, Higiene e Seguranca.

Manutencdo do Canteiro, até o final da obra, quer sob aspecto fisico como o de ordem
interna, e a observagao dos cuidados higiénicos e de seguranca pessoal.

4.1.2 - Placa de Identificacdo da Obra

O fornecimento de Placa de Identificacdo da Obra ficard a cargo da CONTRATADA,
que providenciara a confeccdo por profissiopal especializado, devendo a sua instalacdo
se dar em local definido pela FISCALIZACAO.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execucao
da obra, conforme padrdes ou solicitacdes especificas do SEMAE. Deverdo ter a face
em chapa de aco galvanizado, n® 16 ou n° 18, com tratamento antioxidante, sem
moldura, fixadas em estruturas de madeiras, suficientemente resistente para suportar a
acao dos ventos.

As tintas usadas para pintura deverdo ser de cor fixa e de comprovada resisténcia ao
tempo.
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4.1.3 - Placa da Contratada

No canteiro de obras s6 podera ser colocada placa da CONTRATADA, apos prévio
consentimento da FISCALIZACAO, principalmente no que se refere a sua localizagéo e
dimensoes.

4.1.4 - Setas Indicativas

As setas indicativas serdo utilizadas para designacdo de distritos regionais, obras,
sistemas e afins.

4.1.5 - Prevencgdo de Acidentes

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra o risco de acidentes com
0 pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferéncia
desse risco a companhias ou institutos seguradores.

Para isso a CONTRATADA devera cumprir fielmente o estabelecido na Legislacdo
Nacional concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as
normas proprias e especificas para a seguranca de cada servico. A CONTRATADA
devera manter, no Canteiro de Obras, pessoal treinado e caixa de primeiros-socorros
devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

Em caso de acidente no Canteiro de Obras a CONTRATADA devera:

- Prestar socorro imediato as vitimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as
circunstancias relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a FISCALIZACAO da ocorréncia.

4.1.6 - Equipamento de Seguranca

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA: a seguranga, a guarda e a conservacao
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instala¢Ges da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental fornecido
pelo CONTRATANTE sera avaliado pela FISCALIZACAO e devera ser ressarcido
pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter livre 0 acesso aos extintores, mangueira e demais
equipamentos situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na
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eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de material no local das obras.

4.1.7 - Vigilancia

A CONTRATADA devera manter permanentemente, durante 24 (vinte e quatro) horas,
sistema de vigilancia, efetuado por pessoal devidamente habilitado e uniformizado, até
o recebimento técnico da obra pelo CONTRATANTE.

4.1.8 - Veiculo para Fiscalizacdo da Obra

A CONTRATADA fornecera veiculos & FISCALIZACAO, conforme as necessidades
das obras.

Os veiculos serdo do tipo particular pequeno (classe do Gol, Fiat e Corsa) ou comercial
leve até 0,50 t (classe do Saveiro, Strada, Courier), com dois anos de uso, em perfeito
estado de conservacdo aprovado pela FISCALIZACAO, sendo que a mesma, em
qualquer momento, podera a substituicdo do veiculo, num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

Ficardo a cargo da CONTRATADA todas as despesas referentes a: seguros,
manutencdo, combustiveis, 6éleo lubrificante, lavagens etc.

4.1.9 - Desmontagem e Remocao do Canteiro

Ap0s a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera remover do local todos os
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a
totalmente limpa.

4.2 - SERVICOS TECNICOS
4.2.1- Especificacdo Técnica de Locacdo Topografica

A locacdo da obra sera efetuada de acordo com os desenhos de projeto, ficando sob a
responsabilidade da empresa CONTRATADA qualquer erro de alinhamento,
obrigando-se a desfazer ou refazer a marcacdo, sob suas expensas, caso alguma
incorrecéo seja verificada pela FISCALIZACAO ou pela CONTRATANTE.
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A locacdo sera feita por meio de instrumento e trena de aco. Os gabaritos deverdo ser

feitos com tabuas de pinho novas, niveladas e alinhadas. Esses pontos serdo
devidamente demarcados e amarrados, de maneira a permitir sua relocacéo.

4.2.2 - Servicos de Topografia e Cadastro

DISPOSICOES GERAIS

A CONTRATADA receberd da CONTRATANTE, por intermédio da
FISCALIZACAO.

a) plantas de locacéo;

b) marcos de referéncia planialtimétricos fora da area de escavacgdo ou aterro, com uma
planta de situacdo dos marcos.

Caberd a CONTRATADA os seguintes servigos:

- Locar os coletores, pocos de visita, cavas, tubulacGes prédios, obras de arte e demais
elementos necessarios, a critério da FISCALIZACAO.

- Todas as interferéncias encontradas, e que ndo constem de desenhos fornecidos,
deverdo ser levantadas e cadastradas.

- Locar a posicao do escoramento antes do inicio da execucao.

- Locar no fundo da escavacao a posi¢cdo das formas para concreto, o alinhamento das
camadas de concreto magro e de pedra britada.

- Indicar ou marcar, conforme o caso, as cotas do "greide" final da escavacéo, das faces
superiores das camadas prontas de brita e de concreto magro e demais elementos
eventualmente necessarios, a critério da FISCALIZACAO.

- Locacéo e nivelamento da escavacédo e da tubulacdo (caso exista) a partir da poligonal
correspondente ao seu eixo, serdo marcados os dois bordos das escavacgdes a serem
abertas. As cotas dos fundos das escavagdes deverdo ser verificadas de 20 em 20
metros, para que sejam obedecidas as cotas de projeto.

- Elaborar plantas de cadastro da obra construida.
- A CONTRATADA devera manter, durante o expediente da obra e no canteiro de

servigos, 1 (um) topografo devidamente habilitado, equipamento topografico adequado
e aprovado pela FISCALIZACAO e 2 (dois) auxiliares de topografo.
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- A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
FISCALIZACAOQ, de acordo com as especificacdes da CONTRATANTE no tocante a
qualquer servico topogréafico, seja de campo como de escritério e relativos a obra.
- Na existéncia de servicos nao especificadgs, a CONTRATADA somente podera
executa-los apds aprovacdo da FISCALIZACAO.
SERVICOS TOPOGRAFICOS
o Referéncia de nivel
A CONTRATADA devera basear seu nivelamento em RNs, previamente verificados
através de nivelamento especifico. A verificacdo citada devera ser realizada através de
uma poligonal de nivelamento, passando, no minimo, em 3 (trés) RNs, devendo a
caderneta ser apresentada a CONTRATANTE, contendo o0s seguintes dados:
- Cota implantada pelos RNs do IGG;
- Cota encontrada pela CONTRATADA,;
- Extensdo da poligonal,

- Caélculo de erro;

- Indicagdo dos pontos de seguranca (PS), devidamente discriminados e
localizados de 100 em 100 metros no minimo.

e Piqueteamento e Nivelamento

Piqueteamento de 20 em 20 metros, com nivelamento.

. Perfil
Serd apresentado perfil do terreno contendo o projeto de “greide” da obra, em escala
horizontal 1:500 e vertical 1:100. O perfil apresentado deverd ter, no canto direito
inferior, carimbo com os seguintes dizeres:

- Nome da contratante;

- Nome da firma;

- Nome da obra a que se refere o perfil;

- Numero da folha;

- Data;
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- Toda vez que, durante a execucdo da obra, ocorrer modificacdo do
projeto, o desenho correspondente devera conter a carimbo
"modificado”.

4.3 - SERVICOS PRELIMINARES
4.3.1 - Sinalizagdo de Transito

Com relacdo ao transito nas proximidades da obra a CONTRATADA deve tomar 0s
seguintes cuidados:

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres, em
perfeitas condicdes de seguranca durante o dia e a noite.

Deverdo ser construidas passagens temporarias nos cruzamentos de ruas e pontes de
acesso para veiculos defronte a estacionamentos e garagens. Nas saidas e entradas de
veiculos em areas de empréstimo, bota-fora ou frentes de servico, deverd ser
providenciada sinalizacdo adequada, diuturna, especialmente nos casos de eventuais
inversdes de trafego.

As vias de acesso fechadas ao transito deverdo ser protegidas com barreiras e com a
devida sinalizacdo (de acordo com o CTB - Cddigo de Transito Brasileiro) e indicagdo
de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e, em casos especiais, deverdo ser
postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados.

Os servicos deverdo ser executados sem interrupcédo, até a liberacdo da &area, podendo
ser programados para fins-de-semana ou para horarios de menor movimento.

Para as obras e servicos localizados na Regido Metropolitana de S&o Paulo a sinalizacéo
devera obedecer ao Decreto Municipal 15.704 de 16 de fevereiro de 1979.Para as obras
em outros municipios, a sinalizacdo devera obedecer as posturas municipais e
exigéncias de outros orgdos publicos locais ou concessionarias de servicos, além do
disposto no CTB - Cddigo de Transito Brasileiro.

4.3.2 - Tapumes de Obras

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perimetro de todas as obras urbanas com
excecdo das pequenas e de curta duracdo, nas quais se utilizam cercas portateis.

Podem ser empregadas placas laterais, chapas de madeira compensada, tabuas de
madeira ou chapas de metal.
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Em qualquer caso devem ser obedecidas as dimens6es (1,10 x 2,20), de forma continua,
devendo estar dispostas verticalmente e encostadas no solo.

A vedacdo lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de
terra ou detritos.

A sustentacéo vertical das chapas ou placas deve ser feita por elementos de madeira ou
metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.

As pranchas devem atingir a altura minima de 1,10 m a partir do solo.

Tanto as chapas de vedacdo quanto os elementos de sustentacdo devem, externamente,
ser pintadas de branco (cor sugerida, podendo ser trocada de acordo com as exigéncias
da CONTRATANTE), podendo ser aplicada caiacdo. Tal medida objetiva facilitar a
manutencdo do tapume, de forma rapida e baixo custo.

Deve ser provida, permanente manutencdo na parte externa do tapume, devendo ser
periodicamente pintado ou caiado, de forma a garantir sua permanente limpeza e
visibilidade.

As pranchas deverdo ser colocadas em sequéncia, em namero suficiente para fechar
completamente o local. Junto as intersec@es, o tapume devera ter altura maxima de 1,00
m, até 3,00 m do alinhamento da construcdo da via transversal, para permitir
visibilidade aos veiculos. Além disto, deverdo vir acompanhados de dispositivos
luminosos de luz fixa.

Devera ser reservado um espaco nas pranchas para identificacdo de concessionaria,
CONTRATADA e obra, assim como placas de barragem.

4.3.3 - Passadicos de Chapa Metalica para Veiculos

Passadicos e/ou passarelas metalicas serdo construidos onde necessario, a critério da
FISCALIZACAO, em locais onde haja movimento razoavel de veiculos, para garantir o
transito normal de pedestres e/ou veiculos e assegurar a continuidade da operacdo e
manutenc&o das instalacdes existentes.

Serdo em chapas de aco de espessura igual ou maior a 3/4, com dimensdo minima de
1,50 x 1,50 m.

4.3.4 - Passadicos de Madeira

Passadicos e/ou passarelas de madeira serdo construidos onde necessario, a critério da
FISCALIZACAO, em ruas de pequeno movimento para garantir o transito normal de
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pedestres e assegurar a continuidade da operacdo e manutengdo das instalacOes
existentes.

Devera ser de largura tal que permita seguranca na sua utilizacdo por pedestres.

A FISCALIZACAO podera exigir a confeccio de guarda-corpos onde achar necessario.

4.3.5 - Demoligdes, Limpezas e Reposi¢cdes

A CONTRATADA devera efetuar as demolicdes e retiradas necessarias a desobstrucao
das areas de trabalho seguindo as instru¢fes da FISCALIZACAO.

A demolicdo podera ser parcial ou total e a CONTRATADA devera tomar todas as
medidas de protecdo necessarias, pela utilizacdo de tapumes, andaimes e sinalizacao.

Os servicos de demolicdo serdo executados cuidadosamente, tendo em vista a
possibilidade de reaproveitamento dos materiais para em seguida serem relacionados e
armazenados em locais convenientes, indicados pela FISCALIZACAO.

As areas onde se desenvolverem os trabalhos para locacdo e assentamento das redes
coletoras deverdo ser precedidas da remocgdo da vegetacdo e do solo superficial
improprio, através da capina, rogada, desmatamento, destocamento e raspagem.

Somente serdo derrubadas, mediante anuéncia dos 6rgdos competentes e aprovacgdo da
FISCALIZACAO, arvores que comprovadamente causem interferéncias com o0s
servigos ou que tenham raizes prejudicadas pelas escavacgoes.

As pavimentacGes de paralelepipedos, asfalto e calcamento existentes ao longo do eixo
das valas serdo devidamente removidas, quer com o uso de alavancas, quer com 0 uso
de compressor e marteletes rompedores acoplados com espatulas.

Em caso de demoli¢des de pavimentos com reaproveitamento dos materiais, além do
procedimento normal em cada caso, fica estabelecido o seguinte:

a) Onde existem paralelepipedos, meios-fios ou outros materiais aproveitaveis, serdo
estes removidos e armazenados em local apropriado de modo que ndo causem
embaracos a obra e logradouros publicos, assim como devidamente empilhados, no
aguardo do reaproveitamento, sob vigilancia e responsabilidade da
CONTRATADA.

b) No caso de remocéo de meio-fio, antes de empilhados, deverdo ser limpos de toda a
massa de remanejamento que porventura nele estiver aderida.

Os materiais, que ndo foram reaproveitados provenientes de qualquer demolicdo ou
remocdo, deverdo ser transportados pela CONTRATADA para bota-fora a qualquer
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distancia. O local devera ser de conveniéncia da CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO.

Quanto as reposicoes, reconstru¢des ou reparos, a CONTRATADA devera empregar
todos 0s meios e recursos necessarios a tornar o executado melhor ou, no minimo igual
ao danificado.

4.3.6 - Desmatamento

O preparo de terrenos com vegetacdo na superficie sera executado de modo a deixar a
area da obra livre de tocos, raizes e galhos. O material retirado devera ser removido para
o local apropriado, com reaproveitamento de terra vegetal ou queimado, a critério da
FISCALIZACAO, devendo ser tomados todos os cuidados necessarios a seguranca e
higiene pessoal e do meio ambiente.

Deverdo ser preservadas as arvores, a vegetacdo de qualidade e a grama que localizadas
em areas que, pela situacdo, ndo interfiram no desenvolvimento dos servicos.

Serd de atribuicdo da CONTRATADA a obtencdo de autorizagdo junto aos 0rgdos

competentes para o desmatamento, principalmente no caso de arvores de grande porte.

4.3.7 - Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados 0s
devidos cuidados, de forma a se evitar danos a terceiros.

A limpeza do terreno compreenderé os servigos de capina, limpeza, rogada, queima e
remocao de residuos e destocamento de arvores 0 < 25 cm de altura.

A rocada serd caracterizada quando a area a ser limpa for constituida de vegetacdo
rasteira, mato ralo, arbustos e arvores com troncos de didmetro de até 0,15 mm.

O destocamento é caracterizado pela remogdo dos tocos e das raizes das arvores
podendo ser manual ou mecéanico.

Sera procedida, no decorrer do prazo da execucao da obra, peridédica remocao de todo o
entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.
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4.4 - MOVIMENTO DE TERRA
4.4.1 - EscavacOes em Geral

A escavacao compreende a remocdo de solo desde a superficie natural do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto, e tem seu inicio logo apds concluidas as
operacdes de limpeza e destocamento do terreno natural.

Antes de dar inicio as operagdes de escavacdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de
interferéncia do local, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes,
etc, que estejam na zona atingida pelas escava¢des ou em areas proximas as mesmas.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes
dos reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a
responsabilidade da mesma.

Havendo necessidade de desmatamento, destocamento ou simples regularizacao os
limites dos servigos serdo indicados pela FISCALIZACAO.

Toda a escavacdo deverd ser mecénica, exceto no caso de proximidades de
interferéncias cadastradas ou detectadas, regularizacdo de fundo de vale ou outros locais
a critério da FISCALIZACAO.

Os servicos serdo executados de modo a proporcionar o maximo de rendimento e
economia, em funcdo do volume de terra a remover e das dimensdes, natureza e
topografia do terreno.

Se houver interferéncia com galerias, tubulagbes ou outras instalacGes existentes, a
CONTRATADA executaré o escoramento e sustenta¢do das mesmas.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes
dos reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a
responsabilidade da mesma.

Na eventualidade de ser encontrado, em qualquer trecho e na profundidade de
assentamento de estruturas de concreto, solo com caracteristicas impréprias e que a
juizo da FISCALIZACAO possa dar lugar a futuras lesdes, serdo executadas, por conta
da CONTRATADA e a mando da FISCALIZACAO, sondagens suplementares e
ensaios que permitam estudar e projetar a solugdo tecnicamente mais conveniente para
construcdo da obra no trecho em questdo (determinagdo da natureza e extensdo das
camadas inferiores do solo, do recalque admissivel, da curva das pressdes, do mddulo
de elasticidade e da carga de ruptura do terreno em exame).

Se no decorrer da escavacao for atingido terreno rochoso, este serd desmontado a fogo
se apresentar sob a forma macica e continua ou simplesmente retirado, se constituido
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por matacdes até 0,5 m®. A autorizacdo do 6rgdo competente para transporte e uso dos
explosivos devera ser encaminhada a FISCALIZACAO antes do inicio das detonagdes.

Os solos escavados se forem de boa qualidade, a critério da FISCALIZACAO, serdo
aproveitados para construgao de aterros. Em caso contrario esses materiais deverao ser
transportados para bota-foras indicados pela FISCALIZACAO.

No caso de os materiais serem de natureza diversa, serdo distribuidos em montes
separados.

Os materiais ndo aproveitaveis serdo transportados pela CONTRATADA e levados a
bota-fora em local escolhido pela FISCALIZACAO. No bota-fora, entende-se que o
material sera espalhado a critério da FISCALIZACAO.

4.4.2 - Escavacdo em Solo

Classifica-se como escavacdo em solo aquela executada em terreno constituido de terra
em geral, pigarra, argila, areia rochas em adiantado estado de decomposi¢do (pouco
compactas), seixos rolados ou ndo (diametro maximo de 15 cm), matacdes (volume
menor ou igual a 0,50m?) e em geral todo o material possivel de execu¢do manual ou
mecéanica, qualquer que seja o teor da umidade.

4.4.3 - Escavacdo Submersa

Classifica-se como escavacdo submersa toda aquela realizada por dragas, jatos de ar,
drag-line ou clan-shell, inclusive a remoc¢do de tocos e matacGes (volume menor ou
igual a 0,50m?3)

4.4.4 - Escavacdo de Valas

A escavagao de valas devera respeitar a NBR 12266/1992 “Projeto e execucédo de valas
para assentamento de tubulacdo de agua esgoto ou drenagem urbana”, e as
especificagdes anteriormente citadas para Escavagdo em Geral.

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados aos tipos de escavagdo. Nas
valas de profundidade até 4,00 m, com escavacdo mecanica serdo utilizadas
retroescavadeiras, podendo ser usada escavacdo manual no acerto final da vala. A
escavacao mecanica de valas de profundidade além de 4,00 m deverad se feita com
escavadeira hidraulica. Se a CONTRATADA ndo dispuser de tal equipamento, a
FISCALIZACAO podera permitir o uso de retroescavadeira. Neste caso, a eventual
necessidade de rebaixamento do terreno para se atingir a profundidade desejada ndo sera
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remunerada pela CONTRATANTE. Os servi¢os serdo considerados como se fossem
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas.

Ao iniciar a escavacdo, a CONTRATADA devera ter feito pesquisa de interferéncias,
para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outros elementos e ou
estruturas existentes que estejam na area atingida pela escavacao ou proximos a esta.

Se a escavacdo interferir nas galerias ou tubulagdes, a CONTRATADA executard o
escoramento e a sustentacéo destas.

A CONTRATADA devera manter livres as grelhas, tampdes e bocas-de-lobo das redes
dos servicos publicos, junto as valas, ndo devendo aqueles componentes serem
danificados ou entupidos.

Mesmo autorizada a escavacdo, todos os danos causados a propriedades bem como a

danificagdo ou remocdo de pavimentos alem das larguras especificadas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.4.5 - Largura e Profundidade da Vala

A profundidade minima das valas sera determinada de modo que o recobrimento das
tubulacdes atenda as seguintes condicdes:

- O limite minimo para o recobrimento sera de 0,50 m ou 0,70 m, conforme se
faca o0 assentamento sob o passeio ou sob o leito da rua.

- Esses limites serdo aumentados para 0,70 m ou 0,90 m quando se tratar de
trechos em ruas com trafego pesado.

S6 serdo permitidas valas sem escoramento para profundidade de até 1,30 m.

A profundidade e a largura da vala seréo especificadas em projeto.

4.4.6- Regularizacédo do Fundo da Vala

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no
projeto, serdo feitas a regularizacdo e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a
presenca de agua, a escavacao devera ser ampliada para conter o lastro.

Essas operacOes s6 poderdo ser executadas coma vala seca ou coma agua do lencol
freatico totalmente deslocada para drenos laterais junto ao escoramento.
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4.4.7 - Greide Final da Escavacgéo

Quando o "greide" final da escavagdo estiver situado dentro de terreno cuja pressao
admissivel ndo seja suficiente para servir como fundacdo direta, a escavacdo devera
continuar até uma profundidade apta a comportar um colchdo de pedra britada n® 3
(trés) ou outro material granular, devidamente compactado até profundidade a ser
indicada pela FISCALIZACAO.

4.4.8 - Apiloamento do Solo Natural e Lancamento de Brita

O fundo de vala deveré ser perfeitamente regularizado e apiloado.

Qualquer excesso de escavacdes ou depressdo, no fundo das valas, deverd ser
preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da
FISCALIZACAO.

Antes da aplicacdo do concreto, devera ser lancada uma camada de 10 cm de brita.

4.4.9 - Exploracéo de Jazidas

No caso de haver necessidade de exploragéo de jazidas de solo para aterro, ou de jazidas
de rocha para enrocamentos, deverdo ser observadas as prescri¢cdes que se seguem:

a) Escavacao de Jazidas de Solo

A exploragdo de areas de empréstimo devera ser precedida de projeto completo,
incluindo estradas de servigo e frentes de escavacéo.

Os taludes das frentes de escavacdo deverdo ter inclinacdo adequada para se
manterem estaveis, bem como as alturas das bancadas deverdo obedecer a limite
seguro.

Toda a superficie de escavagdo deverd ser o mais regular possivel e provida de
inclinacBes suficientes para se assegurar o0 escoamento de aguas pluviais ou
surgentes.

Os materiais ocorrentes nos cortes serdo classificados quanto a dificuldade de
escavacdo, em conformidade com as seguintes definigdes:

- materiais de 12 categoria

Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou néo,
com didmetro maximo inferior a 0,15 cm, qualquer que seja o teor de umidade que
apresentem.
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- materiais de 22 categoria

Compreendem o0s materiais com resisténcia ao desmonte mecénico inferior ao da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizacdo de equipamentos de escarificacdo de grande porte e,
eventualmente, o uso de explosivos.

Estdo incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume inferior a 2,0m® e
0s matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15m e 1,00m.

- materiais de 32 categoria

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico equivalente ao
da rocha ndo alterada e blocos de rocha com didmetro medio superior a 1,00m ou
de volume maior ou igual a 2,00m?, cuja extracdo e reducdo se processem somente
com o emprego continuo de explosivos.

O Plano de exploracio devera ser submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO.

b) Escavacao de jazidas de Rocha

Para a obtengdo de material rochoso a CONTRATADA, a seu critério, podera
utilizar materiais de pedreiras comerciais.

Caso a CONTRATADA venha a adquirir ou explorar jazida em operacao propria,
devera seguir estritamente as normas e regulamentacdes do Ministério do Exército e
demais requisitos de escavacdo a fogo, ficando sob sua inteira responsabilidade as
necessarias providéncias administrativas cabiveis. A CONTRATADA ainda arcara
com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em decorréncia dessa
exploracéo.

O projeto de exploracdo, incluindo investigacfes e prospecgdes geotecnoldgicas,
planos de fogo, sistemas de estocagem e transporte dos materiais, também estara
sob 0 encargo da CONTRATADA.

¢) Recomposicdo das Areas Exploradas para Empréstimo

Depois de terminado o trabalho e a menos que ordenado de outra forma pela
FISCALIZACAO, todas as areas de trabalho e as areas de empréstimo usadas pela
CONTRATADA deverdo ser regularizadas de maneira a seguir a aparéncia natural
da paisagem de acordo com disposto em projeto ou recomendado pela
CONTRATANTE. As areas onde haja ocorrido destrui¢do, mutilagdo, danos ou
desfiguracdes, resultantes das operagdes da Contratada, devem ser reintegradas a
paisagem local, sendo reparadas, replantadas e semeadas ou por qualquer forma
corrigidas.
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Deverédo ser executados os servicos finais e permanentes de tratamento superficial
com plantio de vegetacao rasteira e outros de porte e espécies seguindo a tipificacao
local, a serem fornecidos pela CONTRATADA.

Deverdo também seguidas curvas de nivel para o plantio da vegetacdo de porte e
para valetamento de controle de erosao.

4.4.10 - Escavagdo em Rocha Dura com Explosivos

Classifica-se como escavacdo em rocha dura o material altamente coesivo, constituido
de todos os tipos de rocha sd como granito, basalto, gnaisse, matacdo de volume maior
ou igual a 0,5 m°, etc.

- Desmonte a Fogo

O desmonte a fogo sera executado em bancadas ou por altura total, com perfuracdes
verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha e com todas as
precaucdes de seguranca. Os planos de fogo deverdo ser obrigatoriamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

Em cada plano de fogo a CONTRATADA indicard as profundidades, o0s
espacamentos e as disposi¢des dos furos para o desmonte, assim como as cargas e
tipos de explosivos, ligacdes elétricas das espoletas com célculo da resisténcia total
do circuito e método de detonacgdo, especificando as caracteristicas da fonte de
energia, ou ligacdes de cordel com retardadores, especificando tipo e método de
ligacdo, exigindo-se que a pré-qualificagdo do “Cabo de Fogo’’ seja entregue a
FISCALIZACAO.

Antes ou durante a execucio das escavacdes podera a FISCALIZACAO requerer, &
CONTRATADA, testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais
testes deverdo realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavacao.

MedicBes sismicas poderdo ser realizadas pela FISCALIZACAO, devendo a
CONTRATADA colaborar para a sua execucdo. Os resultados obtidos serdo
analisados pela FISCALIZACAO, que em funcdo deles podera requerer a
CONTRATADA a alteracéo dos planos de fogo propostos.

A aprovacio pela FISCALIZACAO de um plano de fogo ndo exime a
CONTRATADA de qualquer uma de suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicacdo do projeto ou por determinagdo da
FISCALIZACAO, for necessario preservar a estabilidade e resisténcia inerentes aos
parametros de taludes escavados em rocha, estes deverdo ser conformados,
utilizando-se: pré-fissuramento (detonagdo controlada do perimetro realizada antes
da escavacdo), fogo cuidadoso - cushion blasting (escavagdo controlada a fogo de

CTR-178/11 4.16



PROESPLAN

ngenharia

perimetro realizada simultaneamente com a escavagdo) ou perfuracdo em linha. O
didmetro dos furos e a técnica de detonacdo a ser utilizada ficardo a aprovacédo da
FISCALIZACAO.

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, devera ser
permanentemente inspecionado pela CONTRATADA e reparado logo apds a
ocorréncia de qualquer dano.

A autorizagdo do 6rgao competente para transporte e uso dos explosivos devera
encaminhada a FISCALIZACAOQ, antes do inicio das detonacoes.

A CONTRATADA arcara com a responsabilidade civil por danos causados a
terceiros em decorréncia desse servico.

4.4.11 - Escavagdo em Rocha Branda ou Moledo a Frio

Classifica-se como escavacdo em rocha branda ou moledo o material com agregacao
natural de grdos minerais, ligados mediante forcas coesivas apresentando grande
resisténcia a escavacgdo, constituidos de arenitos compactos, rocha em adiantado estado
de decomposic¢do, rocha alterada, folhetos com ocorréncia continua. Escavacdo com
rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e eventual uso de
escarificador.

- Desmonte afrio

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros, servi¢os
de utilizacdo publica ou por circunstancias outras, a critério da FISCALIZACAO,
for inconveniente ou desaconselhavel o emprego de explosivos para o desmonte a

fogo, sera feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecanico (rompedor),
manual, 0 processo quimico ou pneumatico (cunha metélica).

4.4.12 - Aterros

4.4.12.1- Generalidades

Os aterros referem-se a todo material de boa qualidade, proveniente de cortes,
empréstimos ou jazidas externas, em obediéncia a estas Especificacoes.

A execucdo dos aterros compreende, basicamente, as seguintes operacoes: descarga,

espalhamento, umedecimento ou aeragdo e compactagdo dos materiais oriundos de
cortes ou de empréstimos, desde o terreno limpo, até a cota final dos macigos.
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4.4.12.2 - Materiais

De maneira geral os solos que deverdo constituir o macico deverdo se situar entre os de
melhor qualidade, provenientes de cortes ou empréstimos.

N&o deverdo ser aceitos solos saturados, plasticos ou que apresentem em sua
constitui¢do vestigios organicos ou outros materiais considerados inadequados.

4.4.12.3 - Equipamentos

Para a execucdo dos aterros, 0s equipamentos de compactacao deverdo ser compativeis
com as exigéncias técnicas destas Especificacbes. Poderdo ser empregados tratores de
lamina escavo-transportadores, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos
compactadores, pneumaticos ou pés-de-carneiro, estaticos ou vibratérios e,
compactadores manuais.

4.4.12.4 - Execugdo dos Aterros

A seguir estdo descritos os procedimentos basicos a serem adotados na execu¢do dos
aterros.

4.4.12.5 - Preparo das Camadas de Aterro

0 tratamento da superficie das camadas deverad garantir a solidarizacdo entre os solos
das diversas camadas do aterro compactado.

Toda agua, de qualquer, natureza, tal como de mananciais, de infiltracdo de chuvas etc,
existente nas areas de fundacdo, devera ser convenientemente isolada, drenada e
conduzida para fora da area em questdo, de maneira a minimizar a sua interferéncia no
preparo de fundacédo e no lancamento das camadas iniciais.

O aterro devera ser executado estritamente segundo as  inclinaces de taludes,
dimensdes e cotas indicadas em projeto.

4.4.12.6 - Lancamento de Solos

A colocagdo de material no aterro sera iniciada apos a liberacdo pela Fiscalizacdo da
camada anterior de aterro ja executada, mediante resultados de ensaios de verificacao.

Durante o langamento deve ser evitada a formacéo de lentes, bolsdes e camadas de
material constatadamente diferente do material em utilizacéo.
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4.4.12.7 - Espalhamento em camadas

Apbés o langcamento, os materiais serdo espalhados com trator com lamina ou
motoniveladora, em camadas horizontais.

Deverdo ser estabelecidas, de acordo com as caracteristicas dos materiais em utilizacao,
as espessuras maximas de cada camada, ndo se devendo ultrapassar a espessura de
0,25m de material lancado.

No caso de utilizagdo de compactadores manuais, (por exemplo, junto a estruturas), a
espessura da camada sera no maximo de 0,10m, devendo ser estabelecida a minima
cobertura com esse tipo de compactador. Serd requerida necessariamente inspecdo
visual cuidadosa por parte da Fiscalizacdo, com ensaios de campo para verificacdo da
eficiéncia desta compactacéo.

Durante o langamento e espalhamento a Executante devera manter equipe de serventes
necessaria para remocao de eventuais raizes, detritos e outros materiais que impecam a
perfeita compactacao dos solos.

4.4.12.8 - Compactacéo

Os materiais em cada camada de aterro deverdo ser compactados até atingir um grau de
compactacdo minimo de 97% com relagdo ao peso especifico maximo do ensaio Proctor
Normal, com umidade de compactacdo variando entre -2% e +2% em relacdo a umidade
6tima do ensaio acima.

Caso o teor de umidade ndo satisfaca aos limites estabelecidos, 0 mesmo devera ser
corrigido até se atingir os valores especificados. Se a umidade do solo estiver abaixo da
hot -2% o mesmo deverd ser umedecido utilizando-se caminhdo provido de barra
aspersora. Se estiver acima da hot +2% o solo devera ser aerado utilizando-se grade de
disco e homogeneizado até atingir a umidade especificada.

Apos a correcdo da umidade e homogeneizacdo do solo lancado sera realizada a
compactacdo da camada através de rolos compactadores, devendo-se produzir cobertura
total e uniforme, distribuida em toda a area, com um nimero de passadas adequado.
Este nUmero pode ser estabelecido, anteriormente, numa pista experimental.

A velocidade de deslocamento do rolo compactador deverd ser da ordem de 5 km/h,
podendo aumentar-se esta velocidade desde que ndo haja prejuizo na obtengédo do grau
de compactacéo especificado.

Todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de compactacdo serdo
compactadas mediante a utilizagdo de equipamento adequado tais como placas
vibratdrias, sapos mecanicos etc. A execuc¢do serd em camadas, nas mesmas condicdes
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de peso especifico aparente seco e umidade descritos para o aterro acima e com
espessura adequada ao equipamento utilizado.

Durante a construgdo, oS servicos ja executados deverdo ser mantidos com boa
conformacéo e permanente drenagem superficial.

Todos os servigos de compactacdo dos aterros deverédo ser executados sempre ao longo
dos eixos dos macicos.

4.4.12.9 - Aterro e Recobrimento Especial de Valas, Pogos e Cavas

O aterro das valas serd processado ap0s a realizacdo dos testes de estanqueidade e até o
restabelecimento dos niveis anteriores das superficies originais. Devera ser executado
de modo a oferecer condi¢fes de seguranca as estruturas e tubulacdo e bom acabamento
da superficie.

O aterro devera também ser desenvolvido em paralelo com a remocao de escoramentos.

A rotina de trabalho de compactacdo serd fixada por instrucdo de campo, emitida
oportunamente pela FISCALIZACAO. N&o serd permitida a compactacdo de valas,
cavas e pogos com pneus de retroescavadeiras, caminhdes, etc.

No caso de o material proveniente da escavacao ndo se prestar para execugao do aterro,
devera ser utilizado material adequado, importado do empréstimo.

Nas valas sob leito carrocavel, o aterro devera ser executado e controlado com Proctor
Normal ou compacidade relativa, dependendo do material utilizado.

Apos a execucdo do aterro, todo material proveniente da escavacdo que ndo houver sido
utilizado devera ser removido ao bota-fora.

De qualquer forma, os servigos de aterro so poderdo ser iniciados apds autorizagéo e de
acordo com indicacdo da FISCALIZACAO.

4.412.10 - Aterro de Vala Sob Passeio

O espaco compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz
superior, acrescida de 20 cm, devera ser preenchida com aterro isento de pedras e
corpos estranhos, compactados com soquetes manuais, em camadas nao superiores a 20
cm.

O restante do aterro deverd ser executado de maneira que resulte densidade
aproximadamente igual a do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se
de preferéncia o mesmo tipo de solo isento de corpos estranhos.
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4.4.12.11 - Aterro de Vala Sob Via Carrocavel

Para tubulagdes assentadas sob via carrocavel, cuja vala deva ser recomposta com solos
coesivos, 0 espago compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela
geratriz externa superior, acrescida de altura indicada pela FISCALIZACAO, deve ser
preenchido com aterro compactado com soquetes manuais, em camadas ndo superiores
a 20 cm e para o restante do aterro devera ser feita compactagdo mecénica a 95% do
Proctor Normal, com desvio de umidade de mais ou menos 2%.

O material do aterro devera ser isento de pedras e corpos estranhos e podera ser
proveniente da propria escavac¢ao ou importado, a critério da FISCALIZACAO.

A compactacdo mecénica a 95% do Proctor Normal (Método Brasileiro NBR-7122 da
ABNT) devera ser executada com equipamentos apropriados, devendo sua execucdo ser
autorizada pela Fiscalizagdo, que providenciara ensaios para determinagdo do grau de
compactacdo e desvio de umidade.

Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores inferiores aos especificados, 0s
servigos deverdo ser refeitos, sem 6nus para a CONTRATANTE, devendo da mesma
forma, serem feitos os servigos de reposicdo de pavimentacdo, seja de paralelepipedo,
seja de asfalto, tantas vezes quantas forem necessarias, caso ocorram arriamentos.

4.4.12.12 - Aterro Junto a Estrutura de Concreto

S6 podera ser iniciado o aterro junto as estruturas de concreto, depois de decorrido o
prazo necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural.

O aterro devera ser executado com o solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros
materiais que possam danificar as instalagbes, equipamentos ou qualquer outro
elemento no interior da vala.

O material de aterro sera proveniente da propria escavacdo ou importado, a critério da
FISCALIZACAO.

A compactacdo do material de cada camada de aterro devera ser feita até se obter uma
densidade aparente seca, nao inferior a 95% da densidade maxima, e desvio de umidade
de mais ou menos 2%, determinada nos ensaios de compactacao, em conformidade com
a NBR-7122.
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4.4.12.13 - Regularizagdo Mecanizada de Areas

E um processo de adensamento de solos, através da reducdo do indice de vazios, para
melhorar seu comportamento relativo a capacidade de suporte, variagdo volumétrica e
impermeabilidade.

A seqiiéncia normal dos servigos devera atender 0s itens abaixo:

- Lancamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente
a espessura especificada para o tipo de equipamento;

- Regularizagdo da camada de modo que a sua espessura seja 20% a 25% maior
do que a altura final da camada, apds a compactacgéo;

- Homogeneizacdo da camada pela remocdo ou fragmentacdo de torrdes secos,
material conglomerado, blocos ou matacdes de rocha alterada etc.

- Determinacéo expedita da umidade do solo, para definir a necessidade ou néo de
aeracdo ou umedecimento do solo;

- Compactagdo ou rolagem, utilizando-se equipamento adequado, com 0 numero
de passadas suficientes para se atingir, em toda a camada, o grau de
compactacédo desejado.

Os materiais empregados normalmente serdo os do proprio terreno, sendo que no caso
de substituicdo ou adicao de material, estes serdo provenientes da jazidas aprovadas pela
FISCALIZACAO.

As obras de grande porte deverdo necessariamente ter o0 acompanhamento de controle

tecnoldgico da CONTRATANTE, ou empresa por ela indicada.

4.4.13 - Execucdo de Macigos de Terra

A seguir, sdo estabelecidas as recomendacdes a serem observadas na execucdo de
macicos de terra.

Os servigos descritos deverdo ser executados com a melhor técnica, obedecendo sempre
as Especificagbes aqui contidas, as Normas, Especificagbes e métodos de Ensaios da
ABNT, independentemente de citacdo expressa, ou outras normas indicadas, de acordo
com os preceitos fornecidos ou exigidos pela FISCALIZACAO.

Além das recomendacOes observadas a seguir, devem ser respeitadas também as
recomendac0es do item 4.4.12 Aterros.
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4.4.13.1 - Preparo do Terreno de Funda¢éo dos Macicos

Antes de se iniciar a construcdo dos macicos, a superficie do terreno natural que servira
de base para 0s mesmos, devera sofrer uma série de cuidados no sentido de se garantir
uma perfeita ligacéo entre os macicos e respectivas fundagoes.

De uma maneira geral, as fundacGes dos macigos deverdo ser convenientemente
preparadas pela CONTRATADA através dos processos de:

- limpeza;

- raspagem;

- escavacao;

- escarificacao;

- umedecimento, se necessario.

4.4.13.2 - Limpeza

Nos trechos de implantacdo dos macicgos, onde existe vegetacdo, serdo executadas as
operacdes de limpeza com vistas a remo¢do de vegetacdo, arbustos, galhos, troncos,
raizes e todas matérias que, por sua natureza, impecam ou prejudiquem, a critério da
FISCALIZACAO, o desempenho normal das tarefas de construcao.

As operacOes de limpeza acima poderdo ser executadas manual ou mecanicamente.
Entretanto, estas operacdes deverdo se efetuar, invariavelmente, antes dos trabalhos de
construcdo, com a necessaria antecedéncia para nao retardar o desenvolvimento normal
destes.

Todos os materiais provenientes da limpeza da area deverdo ser conduzidos a bota-fora
ou a locais escolhidos pela FISCALIZACAO, de maneira a nao interferir nos trabalhos
de construcdo a serem executados posteriormente.

Caso haja interesse na queima desses materiais deverdo ser tomadas as precaugdes
necessarias para se evitar a propagacdo do fogo.

4.4.13.3 - Raspagem

Os trabalhos de raspagem consistirdo de remocdo da camada superficial do terreno,
numa espessura suficiente para eliminar terra vegetal, matéria organica e demais
materiais indesejaveis, a critério da FISCALIZACAO.

A raspagem sera considerada até um limite maximo de 50 cm abaixo da superficie do
terreno.
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4.4.13.4 - Escarificacéo
As superficies ressecadas que receberdo o aterro deverdo ser inicialmente escarificadas.

O solo solto devera ser homogeneizado e ter a sua umidade corrigida.

4.4.13.5 - Equipamentos

A escavacdo dos cortes serd realizada mediante a utilizacdo racional de equipamento
adequado que possibilite a execugdo dos servicos sob condi¢cdes e produtividade
especificas.

No corte em solo serdo empregados tratores equipados com lamina, caminhdes, pas-
carregadeiras e retroescavadeiras. A operacdo incluird a utilizacdo de tratores e
motoniveladoras para a escarificagdo e manutencdo de areas de trabalho, alem de
tratores para atuarem em bota-foras.

4.4.13.6 - Execugéo

A escavagdo de cortes subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos a
CONTRATADA, em conformidade com o projeto.

A escavacdo sera precedida de execucdo de servicos preliminares, quando se tratar de
cortes com aproveitamento de material para aterro. Em caso contrario, a camada vegetal
e vegetacdo de pequeno porte serdo removidas junto com o material escavado.

0 desenvolvimento da escavacdo processar-se-4& mediante a previsdo da utilizacdo
adequada, ou rejeicdo, dos materiais extraidos. Assim, apenas serdo transportados, para
constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificacdo e caracterizacao efetuadas
no corte, sejam compativeis com as especificacdes de execucdo dos aterros, em
conformidade com o projeto.

Cabera a FISCALIZACAO fazer o Controle Tecnoldgico do material escavado para,
mediante os resultados obtidos, orientar a CONTRATADA sobre a destinacdo do
mesmo.

Atendido o projeto em perfil longitudinal e secdo transversal e, desde que técnica e
economicamente vidvel, as massas em excesso que resultariam em bota-fora, poderao
ser integradas aos aterros, constituindo alargamento de plataformas ou abrandamento de
taludes, quando possivel. A referida operacao devera ser executada desde a etapa inicial
da construcdo do aterro, a critério da FISCALIZACAO.
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As massas excedentes que ndo se destinarem ao fim indicado no paragrafo anterior
serdo objeto de remocdo, de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade de platos e
nem prejudicarem o aspecto paisagistico da regiao.

Os taludes dos cortes deverdo apresentar, apds terraplenagem, a inclinagdo indicada em
projeto.

Os taludes deverdo apresentar superficie regular, desempenada, obtida pela utilizacao de
equipamento de escarificacéo.

Nos pontos de passagem de corte para aterro devera proceder-se a escavacdo
escalonada, até a profundidade necessaria, objetivando a perfeita solidarizacdo entre
ambas, evitando-se a ocorréncia de eventuais comportamentos diferenciados.

As valetas de protecdo de cortes serdo obrigatoriamente executadas e revestidas,
independentemente das demais obras de protecdo projetadas.

4.4.14 - Controle e Ensaio

4.4.14.1 - Controle de Compactacao

O controle de compactacdo serd feito pela Fiscalizacdo através de acompanhamento
permanente e inspe¢do visual das diversas operacGes de escavagdo, langamento,
umedecimento, homogeneizacdo e compactacdo, bem como da execu¢do de ensaios de
controle de laboratorio.

Posteriormente a compactacao serdo executados 0s ensaios de controle. No caso destes
ensaios fornecerem valores inaceitaveis de compactacdo e teores de umidade, a camada
devera ser escarificada, gradeada, ter a umidade corrigida e ser novamente compactada.

Os limites e tolerancias especificados aplicam-se a camada em toda a sua espessura e,
em se verificando que as operagdes executadas ndo sdo suficientes' em profundidade,
sera exigida a recompactacao ou correcao do teor de umidade.

Estando correto o teor de unidade do material, caso ndo seja atingido o grau de
compactacdo, sera feita a recompactacdo da camada. Para a recompactacdo serad
aplicado um minimo de 3 passadas adicionais quando usado rolo pé-de-carneiro ou. 2
passadas quando utilizado o rolo pneumatico.

Devera ser evitado excesso de compactacdo que possa formar laminacdo das camadas.
Quando da definicdo da espessura da camada e do niumero de passadas do equipamento

compactador, deverd se certificar de que ndo haja excesso de compactacdo com
formac&o de laminacéo.
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4.4.14.2 - Controle Tecnoldgico

Caberéd a Fiscalizacdo realizar o controle tecnoldgico, que constard da execucdo de
ensaios de verificacdo, conforme se descreve a seguir:

a. Um ensaio de compactacdo Proctor Normal para cada 1.000m® de um mesmo
material do corpo do aterro;

b. Um ensaio para determinacdo do peso especifico aparente seco “in situ”, para
cada 1.000m®> de material compactado, correspondente ao ensaio de
compactacdo referido acima, com um minimo de duas determinacGes, por
camada, por dia;

c. Um ensaio de granulometria, um de limite de liquidez e um de limite de
plasticidade, para todo grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de
compactagdo acima.

4.4.14.3 - Observac0es Finais

Durante a execu¢do dos servicos, a Executante devera tomar todas as providéncias no
sentido de evitar acidentes, respeitando rigorosamente as normas de engenharia de
seguranca e as determinacgdes da Fiscalizacéo.

Os controles e ensaios de compactacdo serdo feitos baseando-se nos critérios
estabelecidos pelo método NBR-7122, e conforme determinacdo da FISCALIZACAO.

Métodos expeditos poderdo ser usados para o controle de umidade no campo,
permitindo o avanco da obra.

A aceitacdo desses métodos ficara na dependéncia da confirmacdo por laboratério,
sendo 0 servigo recusado nos casos em que se verifiqguem discrepancias maiores do que
2%.

Entre os métodos expeditos a serem utilizados, indicam-se: frigideiras, alcool e
“speedy”.

4.4.15 - Carga, Transporte e Descarga

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais
escavados, em bota-fora ou em outra &rea indicada pela FISCALIZACAO, ficaré a
critério da CONTRATADA e teré sido definido no plano de escavacéo.
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Durante a execucdo dos servicos podera a FISCALIZAGCAO exigir a remogdo e/ou
substituicdo de qualquer equipamento que ndo corresponda aos valores de producéo
indicado no plano de escavacéo, ou seja, por qualquer motivo insatisfatorio.

Na medida do possivel serd sempre programado o uso do material resultante das
escavacOes, imediatamente ap6s sua remocdo. Caso ndo seja isto possivel, deverd a
CONTRATADA preparar um local para estoca-los, conforme indicacBes da
FISCALIZACAO.

As pilhas de estoque deverdo ser localizadas de maneira que necessitem um minimo de
transporte para os lugares onde os materiais serdo aproveitados, sem interferir, porem,
com o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distancias de
transporte e forma de carregamento devem ser estudados pela CONTRATADA e
aprovados pela FISCALIZACAO.

A acumulagdo nos estoques sera feita por métodos que evitem a segregacdo de materiais
ou sua contaminacéo, a critério da FISCALIZACAO.

Somente quando aprovado pela FISCALIZACAO materiais escavadas em areas
diferentes, que tenham caracteristicas idénticas, a seu critério, poderdo ser estocados na
mesma pilha.

Na conclusdo dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da
FISCALIZACAO, estes depositos serdo tratados como bota-fora, ou entdo serdo as
sobras levadas pela CONTRATADA para 0s bota-foras ja existentes.

Os materiais resultantes das escavacdes, inadequados para uso nas obras, a critério da
FISCALIZACAO, serdo depositados em bota-fora.

A CONTRATADA devera apresentar, com a devida antecedéncia para aprovacao da
FISCALIZACAO, um plano delimitando as areas, definindo os caminhos e distancias
de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas areas serdo
escolhidas de maneira a ndo interferir com a construgdo e operacdo da obra e nem
prejudicar sua aparéncia estética, se adaptando a forma e altura dos depdsitos, tanto
quanto possivel ao terreno adjacente.

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes necessarias para que o material em
bota-fora ndo venha a causar danos as areas e/ou obras circunvizinhas, por
deslizamentos, erosdo, etc. Para tanto, devera a CONTRATADA manter as &reas
convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da FISCALIZACAO.

Na concluséo dos trabalhos as superficies deverdo apresentar bom aspecto, estar limpas,
convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrucdo da FISCALIZACAO, os materiais em bota-fora poderdo ser usados a
qualquer momento.
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A CONTRATADA podera, outrossim, usar o material das escavacdes depositado em
bota-fora, para seus préprios servicos no interior da obra, com previa autorizacdo da
FISCALIZACAO.

45 - ESCORAMENTOS
45.1 - Escoramento de Valas

Serd utilizado escoramento sempre que as paredes laterais de cavas, pocos e valas forem
constituidas de solo possivel de desmoronamento, bem como nos casos em que, devido
aos servigos de escavacdo, seja constatada a possibilidade de alteracdo da estabilidade
do que estiver proximo a regido dos servicos.

Sera obrigatdrio o escoramento para valas de profundidade superior a 1,30 m (Portaria
n® 17, do Ministério do Trabalho, de 07/07/1983).

Os tipos de escoramento utilizados serdo especificados em projeto e na falta destes
seréo determinados pela FISCALIZACAO.

- Pontaleteamento

A superficie lateral da vala sera contida por tabuas verticais de peroba de 0,027 X 0,30
m, espacadas de 1,35 m, travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto, didmetro
de 0,20 m, distanciadas verticalmente de 1,00 m.

- Escoramento Descontinuo

A superficie lateral da vala serd contida por pranchas de peroba de 0,027 X 0,3 m
espacadas de 0,30 m no maximo, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de
0,06 X 0,16 m, em toda sua extenséo, e estroncas de eucalipto de 0,20 m, espacadas de
1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo a
0,40m.

- Escoramento Continuo

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas de peroba de 0,027 X 0,30 m,
encostadas umas as outras, travadas horizontalmente, por longarinas de peroba de 0,06
X 0,16 m, em toda sua extensdo e estroncas de eucalipto de diametro 0,20 m, espacadas
de 1,35 m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo a
0,40 m.
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- Escoramento Especial

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas de peroba de 0,06 X 0,16 m, do
tipo macho e fémea, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,08 X 0,18
m em toda sua extensdo e estroncas de eucalipto de didmetro 0,20 m, espacadas de 1,35
m, a menos das extremidades da longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As
longarinas devem ser espacgadas verticalmente de 1,00 m.

- Escoramento Metélico-Madeira

Este tipo de escoramento é composto de perfis metalicos e pranchas de madeira com
quadros de longarinas e estroncas metalicas.

Na cravacdo dos perfis, ndo sendo encontrados matacdes, rocha ou qualquer outro
elemento impenetravel, a ficha sera a do Projeto. Havendo obstaculos e o perfil cravado
ndo tendo ficha suficiente, é obrigatorio o uso de estroncas adicional, cuja cota devera
estar marcada no topo do perfil, antes de ser iniciada a escavacao.

Se o solo apresentar camadas moles e rigidas, alternadamente, a montagem do
escoramento poderd ser feita através de estroncas provisorias, para possibilitar a
escarificacdo do material por equipamento interno a vala (trator de esteiras). A extensao
de vala escorada com estroncas provisorias ndo devera ter mais que 40 m. A remocéo
das estroncas provisorias sera feita imediatamente apds a colocacdo das estroncas
definitivas. Os trabalhos de substituicdo deverdo ser continuos.

Cuidados Especiais

Todo cuidado deve ser tomado na colocacdo das estroncas para que as mesmas fiquem
perpendiculares aos planos do escoramento.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado sera colocado a uma
distancia da vala equivalente ao minimo, a sua profundidade.

Para se evitar a percolacdo de agua pluvial para dentro da vala, a CONTRATADA
devera:

a) no aparecimento de trincas laterais a vala, providenciar a vedacdo das mesmas e a
impermeabilizacdo da area com asfalto;

b) vistorias junto as sarjetas se ndo estd ocorrendo penetracdo de agua. Em caso
positivo, vedar com asfalto.

Sempre que forem encontrados distribuidores de agua no eixo da vala, 0s mesmos
deverdo ser escorados com pontaletes junto as bolsas, no maximo de dois em dois
metros, antes do aterro da vala.
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- Retirada do Escoramento

O plano de retirada das pecas devera ser objeto de programa previamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

A remocao da cortina de madeira devera ser executada a medida que avance o aterro e
compactacdo, com a retirada progressiva das cunhas.

Atingindo o nivel inferior da ultima camada de estroncas, serdo afrouxadas e removidas
as pecas de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como o0s elementos
auxiliares de fixacdo, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma, e
sucessivamente, serdo retiradas as demais camadas de contraventamento.

As estacas e elementos verticais de escoramento serdo removidos com a utilizagdo de
dispositivos com o auxilio de guindastes, logo que o aterro atinja um nivel suficiente,
segundo estabelecido no plano de retirada.

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverao
ser preenchidos com areia e compactados por vibragdo ou por percolagao de agua.

4.6 - ESGOTAMENTO
4.6.1 - Esgotamento por Bombas Submersiveis

Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavacdo atingir
o lencol de agua, fato que poderéa criar obstaculos a perfeita execucdo da obra, dever-se-
a ter o cuidado de manter o fundo das cavas permanentemente drenado, impedindo-se
que a agua se acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se até
que seja procedido o reaterro.

Serdo feitas, no fundo das cavas, valetas laterais fora da area de obras, para que a dgua
seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverdo ser
colocados em pequenos pocos dentro das referidas valetas. Para evitar eroséo, recobrir-
se-40 0s crivos com brita. A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser substituidas as
valetas por drenos de tubos perfurados.

A agua retirada devera ser encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala mais
préxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das superficies
vizinhas ao local de trabalho.

A CONTRATADA tem por obrigagdo prever e evitar irregularidade das operacdes de
esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais
anomalias deverdo ser eliminadas imediatamente.
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4.6.2 - Rebaixamento de Lencol Freatico

Os locais da implantacdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico deverdo atender
as indicacdes dos desenhos de projeto e instrucdes da Fiscalizacao.

Todas as escavacdes deverdo ser mantidas secas através de sistema adequado de
rebaixamento de lencol freatico.

No caso de aplicacdo de rebaixamento de lencol fredtico por sistema de ponteiras a
vacuo, a escavacdo abaixo do nivel original do lencol sé podera ser executada apos a
comprovacdo do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores
de nivel.

Se o0 nivel estatico d’agua situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo da
escavacao, sera feito o rebaixamento parcial do nivel d’agua até cerca de 1,00 m acima
do fundo da escavacdo, mantendo-o seco com o auxilio também do bombeamento
direto.

Nos casos em que a escavagdo for executada em solos arenosos ou siltosos, onde tais
solos constituam a cota de fundo, somente sera permitido o uso de rebaixamento do
nivel d’agua através de ponteiras ou pocos filtrantes, com eventual uso de vacuo.

A adocdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico, com instalacdo montada dentro
da escavacdo, somente sera permitida se este ndo interferir nos trabalhos de execucéo
das obras, nem prejudicar os servigos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a execuc¢éo das obras de
reaterro acima da cota prevista.

As instalagdes de bombeamento para o rebaixamento do lengol, uma vez instaladas,
funcionardo sem interrupcdo (24 horas por dia) até o término do servi¢co. Ndo serad
permitida a interrupcdo do funcionamento dos sistemas sob alegacdo de nenhum
motivo, nem nos periodos noturnos ou de feriados, mesmo que nos respectivos
intervalos de tempo nenhum outro servico seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, as operacdes de bombeamento cessardo
gradativamente, de maneira que o nivel piezométrico seja sempre mantido, pelo menos,
meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas subterraneas, as

instalacGes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apds o
completo aterro das valas.
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A instalacdo da rede elétrica alimentadora, pontos de forca, consumo de energia ou
combustivel e a manutencdo, operacdo e guarda dos equipamentos serdo de
responsabilidade da Contratada.

4.6.3 - Meia Cana de Concreto

As meias cana de concreto pré-moldadas, destinadas a captar aguas pluviais , serdo
executadas obedecendo as especificacbes correspondentes da ABNT.

As escavacOes deverdo ser executadas de acordo com o alinhamento e as cotas
constantes do projeto. O aterro, para atingir a cota de assentamento, deverd ser
devidamente compactado em camadas de, no maximo, 20 cm. As dimensdes das
canaletas, se¢do e declividade, bem como sua localizagdo, serdo indicadas em projeto ou
conforme orientagdo da fiscalizagao.

As pecas pré-moldadas poderdo ser do tipo macho e fémea ou ponta e bolsa, rejuntadas
com argamassa de cimento e areia traco 1:4, tomando-se o cuidado com o alinhamento,
a declividade e com eliminar ressaltos nas juntas, que poderdo se tornar pontos de
acumulo de material, prejudiciais ao escoamento das aguas.

4.7 - OBRAS DE CONTENCAO

Entende-se por obras de contencdo todas as estruturas que, implantadas em um talude
oferecem resisténcia a sua movimentacdo e/ou ruptura.

As obras de contencdo serdo executadas, sempre que previstas no projeto ou a critério

da FISCALIZACAO, através do tipo mais adequado as necessidades locais de cada
obra.

4.7.1 - Protecdo com Pedra de Mao sem Manta

Consiste em pedras arrumadas manualmente, sendo que sua resisténcia resulta
unicamente do imbricamento dessas pedras.

As pedras deverdo possuir dimensdes da ordem de 15 cm ou mais. Seus vazios poderdo
ser preenchidos com pedras menores, porém de forma a ndo serem arrastadas pela
corrente de agua. A finalidade principal é a contencgdo de taludes de pequena altura (até
1,50 m) protecdo de margens e leitos de rios e taludes sujeitos a fortes erosoes.

Eventualmente pode ser combinado com manta ndo-tecido de poliéster ou tela de arame.
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4.7.2 - Protecdo com Pedra de Mao com Manta

No caso de presenca permanente ou ndao de &gua, deve-se colocar na superficie, com as
pedras de mdo, manta ndo-tecido de poliéster, impedindo assim a passagem dos finos
através das pedras, mantendo-se as observacdes do item anterior.

4.8 - GABIOES
4.8.1 - Objetivo

Esta especificacdo abrange os gabides confeccionados com redes metalicas com dupla
torcdo e malha de forma hexagonal, produzidas com fio de aco trefilado a frio, recozido
e zincado e, eventualmente, plastificado, usados em obras geotécnicas e hidraulicas.

4.8.2 - Normas Complementares

As seguintes normas complementam estas especificagdes:
a) NBR-8964 Arame de ac¢o baixo teor de carbono zincado para gabides;

b) NBR-7143 Plasticos - moldagem pdr compressdo de corpos-de-prova de materiais
termoplasticos - Procedimento;

c) NBR-7452 Plasticos - atmosfera padrdo para condicionamento e ensaio;

d) NBR-7456 Material plastico - determinacdo da dureza Shore por meio de um
durébmetro - Método de ensaio;

e) MB 1160 Determinacdo da massa especifica de plasticos com o uso de picnémetro
-Método de ensaio;

f) MB 1163  Determinacdo de propriedades mecanicas das matérias plasticas -
Método de ensaio;

g) ASTM D 1203 Loss of plasticizer from plastics (activated carbon methods), test
for;

h) ASTM D 2287 Nonrigid vinyl chloride polymer and copolymer molding and
extrusion compounds, specification for;
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4.8.3 - Definigdo

Para efeito desta norma sdo adotadas as definigdes a seguir apresentadas.

4.8.3.1 - Rede
Rede obtida por entrelacamento dos fios a dupla tor¢édo, formando-se malha hexagonal e

definida pela dimensdo da malha e o didmetro do fio galvanizado, mesmo no caso do fio
revestido com PVC.

4.8.3.2 - Gabiao

E o elemento flexivel, manufaturado com a rede definida em 3:1, que ap6s montagem
constitui cestos de forma prismatica.

Existem trés tipos basicos:

a) Caixa

b) Colchdo ou manta

c) Saco

48321 - Caixa

E a peca na forma de paralelepipedo constituida por pedacos de redes que formam: a
base, as paredes verticais no sentido do comprimento e a tampa; eventualmente a tampa
pode ser fornecida em separado.

As paredes verticais nas extremidades do comprimento da peca (testeiros) devem ser
presas a tela de base, por processo mecénica de tor¢cdo ou através de fio em espiral
continua, de forma a garantir a perfeita unido e articulacéo entre as telas.

Normalmente a caixa é dividida em celas ao longo do comprimento pér diafragmas
colocados a cada metro e presos a peca principal através de fio em espiral continua.

48.3.2.2 - Colchao ou manta

E a peca de formato paralelepipedo de pequena altura constituida por pedacos de redes
formando a base, as paredes verticais no sentido do comprimento e as extremidades.

O colchédo é dividido em celas ao longo do comprimento pér diagramas colocados a
cada metro e presos a peca de base através de fio em espiral.

A tampa de tela e fornecida separadamente.
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48.3.2.3 - Saco

O saco é constituido de um unico pano de forma retangular que, quando da montagem, é
enrolado de modo a unir os lados maiores do retangulo, vindo este a assumir forma
cilindrica. Nas bordas livres das extremidades é passado alternadamente pelas malhas
um fio de didmetro maior que aquele usado na malha da tela, objetivando reforcar as
extremidades e possibilitar, a0 puxar-se 0s mesmos, que as extremidades sejam lancadas
e a peca formada.

4.8.4 - CondicgGes Gerais

4.8.4.1 - Forma de efetuar a encomenda
Dos pedidos devem constar:

a) Tipo;

b) Dimensdes dos gabides;

c) Dimensao da malha;

d) Didmetro do fio da malha;

e) Presenca ou ndo de diafragma, no caso da caixa;
f) Revestimento, ou ndo, do fio com PVC.

4.8.4.2 - Embalagem

Os gabides sdo normalmente fornecidos em fardos, pesando no maximo 1.000 Kg
convenientemente amarrados de modo a assegurar seu manuseio e transporte normais.

4.8.4.3 - Identificacéo

Cada fardo deve ser adequadamente identificado.

4.8.4.4 - Envelhecimento
Envelhecimento a 105°C por 240 horas, em estufa ventilada, de acordo com ASTM D

2287-78 e ASTM D 1203-67 (74). As variacbes maximas permitidas sdo as citadas na
Tabela 3.
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4.8.4.5 - Espessura média de revestimento de PVC
A espessura média é obtida atraves da realiza¢do de 10 medidas de diametro sobre cada
amostra com 10 cm de comprimento tendo 5 c¢cm revestidos com PVC e 0s 5 c¢cm
restantes desencapados. Cinco medic¢des sdo do didmetro do fio galvanizado e 5 séo do

didmetro do fio revestido. Com a média aritmética das medidas obtém-se a espessura
média dada pela expressao:

em :@> 0,40 mm

onde:

- em = espessura média do revestimento
- ¢E = didmetro do fio revestido

- ¢l = didmetro do fio galvanizado

As caracteristicas dos arames deverdo ser obtidas antes da plastificacao.

4.8.5 - Condigdes Especificas

4.85.1 - Dimensoes e tolerancias

485.1.1 - Da malha da rede

A dimensdo “D” da malha, relacionada na Tabela 1, se refere a distancia entre duas
torgdes paralelas da mesma malha e medida do interior de uma torgdo ao exterior da
outra.

Tal medida é determinada calculando-se a média das medicdes “D”, retirada sobre dez
malhas consecutivas e dispostas transversalmente na textura da rede.

485111 - Do fio da malha

O diametro do fio que compde a malha esta relacionado na tabela 1.

485.1.1.2 - Do fio da borda

Os gabides devem apresentar fio longitudinal da borda de didmetro maior que o fio da
malha, situado ao longo das bordas livres, no caso dos gabides tipo caixa, colchdo ou
manta e as bordas laterais no caso dos gabides tipo saco.
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O didmetro deste fio esta relacionado na Tabela 1.

4851.1.3 - Do fio espiral

O fio espiral que prende os diafragmas e eventualmente os testeiros a base das caixas e
colchdes tem didmetro como relacionado na Tabela 1.

485114 - Do fio de amarracdo e atirantamento

O fio de amarracéo e o atirantamento dos gabifes tém o diametro como relacionado na
tabela 1.

4851.15 - Do gabiéo

As dimensoes padrdes dos gabides estdo indicadas na tabela 2.

Outras dimensfes poderdo ser fornecidas dependendo de acordo prévio entre o
fabricante e o consumidor.

As tolerancias nas dimensdes sdo as abaixo relacionadas:

a) Caixa - Admite-se uma tolerancia no comprimento e na largura de £ uma malha (D)
no comprimento, largura e altura.

b) Colchdo ou Manta - Admite-se uma tolerancia no comprimento e na largura de + uma
malha (D) e na altura de = 2,5 cm.

c) Saco - Admite-se uma toleréncia de + uma malha (D), tanto no comprimento da peca
aberta, que deve ser 30 cm maior que o comprimento nominal (tabela 2), como no
desenvolvimento lateral da peca que corresponde a largura do pano de tela.

4.8.5.2 - Revestimento protetor de PVC (policloreto de vinila)

O revestimento protetor de PVC, quando solicitado, deve ser executado em todos 0s
fios.

O revestimento em PVC deve ser de cor cinza com espessura ndo inferior a 0,40 mm, e
deve ter as seguintes caracteristicas iniciais:

- Peso especifico: entre 1,30 e 1,35 kg/dm3, de acordo com a ASMT D 792-66 (79);
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- Dureza: entre 50 e 60 shore D, de acordo com a ASTM D 2240-75 (ISO 868-1978)
e NBR 7456;

- Perda por volatilidade; a 105°C por 24 horas ndo maior de 2% e a 105°C por 240
horas ndo maior de 6%, de acordo com a ASTM D 1203-67 (74) (1SO 176-1976) e a
ASTM D 2287-78;

- Carga de ruptura: maior que 210 kg/cm2 de acordo coma ASTM D 412-75;

- Alongamento: maior que 200% e menor que 280%, de acordo com a ASTM D
412/75;

- Moddulo de elasticidade aos 100% do alongamento: maior que 190 kg/cm2, de
acordo com a ASTM D 412-75;

- Abrasdo: perda de peso menor que 190 mg, de acordo com a ASTM D 1242-56
(75);

- Temperatura de fragilidade: Cold Bend Temperature menor que -30°C, de acordo
com a BSS 2782-104A (1970) e Cold Flex Temperature menor que +15°C, de
acordo com a BSS 2782-104B (1976);

- Corrosdao: a maxima penetracdo da corrosdao na alma do arame, partindo pela
extremidade de um corte nitido, devera ser menor de 25 mm quando a amostra for
imersa por 2.000 horas em uma solucédo com 50% de HCI (Acido Cloridrico 12Be).

A amostra de PVC devera ser submetida aos seguintes ensaios de envelhecimento
acelerado:

- Salt Spray Test: 1.500 horas em nevoa salina, de acordo com a ASTM B 117-73
(79);

- Accelerated Aging Test: 2.000 horas de envelhecimento acelerado com exposicao
aos raios ultravioleta, de acordo com a ASTM D 1499-54 (77) e ASTM G 23-69
(75) apparatus type E;

- Exposure at High Temperature: 240 horas a 105°C, de acordo coma ASTM D 1203-
67 (74), (1SO 176-1976) e ASTM D 2287-78;

Depois de executar os ensaios de envelhecimento acelerado acima, a amostra devera
apresentar as seguintes caracteristicas:

- Aparéncia: ndo mostrar rachaduras, descascamentos e bolhas de ar, também néo
apresentar notaveis variacdes de cor;

- Peso especifico: variacdes nao superiores a 6% do valor nominal;
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- Dureza: variacGes ndo superiores a 109 do valor inicial;
- Carga de ruptura: variacdes ndo superiores a 25% do valor inicial;
- Alongamento: variagdes ndo superiores a 25% do valor inicial;
- Moddulo de elasticidade: varia¢fes nao superiores a 25% do valor inicial;
- Abrasdo: variagdes ndo superiores a 10% do valor inicial;
- Temperatura de fragilidade: Cold Bend Temperature ndo superior a -20°C e
Cold Flex Temperature ndo superior a +18°C.

4.8.6 - Inspecéao

4.8.6.1 - Condic¢es de inspe¢éo
A inspecéo deve abranger os seguintes itens:

a) Inspecéo visual do lote, no que se refere ao aspecto da rede dos gabides,
visando verificar defeitos grosseiros;

b) Medicdo da malha;
c) Medicdo do diametro dos fios da malha e da borda;

d) Medicao das dimensdes das pecas.

4.8.6.2 - Amostragem

Uma peca a cada lote de 10 fardos ou fracdo serd retirado como amostra pelo
consumidor no local da obra.

As malhas escolhidas para medicdo devem estar afastadas das bordas de uma distancia
minima de trés vezes D.

4.8.7 - Aceitacdo e Rejeicdo

O material ser& considerado aceito quando atender aos requisitos desta especificacao.
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Quando a amostra ndo satisfizer um requisito, retiram-se outras trés amostras do mesmo
lote e efetua-se nova inspecdo do requisito ndo atendido; se houver atendimento em
duas das trés amostras, o lote podera ser aceito, a critério da FISCALIZACAO.

Tabela 1
Malha Fios
Didmetros Afastamentos
Dimensdo D | Afastamento Da malha Da borda |Da espiral e Da malha Da borda |Da espiral e
mm % mm mm Amarracéo (mm) mm mm Amarracédo (mm)
16 2,00 2,40
50 -4 2,20 2,70 2,00[ (+/-0,05) (+/-0,06) (+/-0,05)
2,00 2,40 2,00
60 16 2,20 2,70 2,20  (+/-0,05) (+/-0,06)
2,40 3,00 2,20
-4 2,70 3,40 2,20  (+/-0,06) (+-0,07) (+/-0,05)
16 2,40 3,00 2,00
80 2,70 3,40 2,20  (+/-0,06) (+-0,07) (+/-0,05)
-4 3,00 3,90 2,40  (+-0,07) (+/-0,08) (+/-0,06)
16 2,70 3,40 (+/-0,06) (+-0,07)
100 3,00 3,90 2,40 (+/-0,06)
4 3,40 4,40 (+-0,07) (+/-0,08)
Tabela 2
Caixa Colch&o ou manta Saco
Comprimento largura Altura Comprimento largura Altura Comprimento Diametro
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm)
1,50 4,00 2,00
2,00 0,50 5,00 0,17 3,00 0,65
3,00 6,00 4,00
4,00 4,00
1,50 1,00 5,00 2,00 0,23
2,00 1,00 6,00
3,00 4,00
4,00 5,00 0,30
6,00
Tabela 3
Caracteristicas Método de Ensaio Valores iniciais Méaximas variacdes
apos Envelhecimento
1- Peso Especifico MB 1160 1,3 a 1,35 Kg/dm3 6%
2- Dureza Shore D MBR 7456 50 a 60 Shore D 10%
3- Tensédo de Ruptura MB 1163 > 210 Kg/cm3 25%
4 Alongamento Ruptura MB1163 >250 % 40%

4.8.8 - Método Executivo

4.8.8.1 - Material para enchimento

Deverd ser utilizado para enchimento dos gabiGes material proveniente de rochas
selecionadas com indice de desgaste a abrasdo, segundo ensaio “Los Angeles”, menor
ou igual a 40%.

As dimensdes de material de enchimento devera atender as preconizadas no projeto em
funcdo da abertura das malhas dos gabiGes ndo poderd ser utilizado em hipdtese
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nenhuma, material de granulometria ndo inferior a abertura das malhas, sendo
necessario o emprego de pedra britada com maiores dimensdes e ndo ocorrer fuga de
material de dentro do gabido.

As pedras devem ser macigas, ndo fridveis, excluindo-se moledo, capa de pedreiras,
arenitos, etc., podendo-se usar granitos, basaltos, diabasicos, blocos de concreto, etc.

Exclui-se terminantemente o enchimento dos gabiGes com areia ou terra, mesmo no
“miolo” deles.

Uma vez que as pedras sdo arrumadas no interior dos gabides, o indice de vazios no
gabido é menor que no monte de pedras, assim sendo é requerido um volume de pedras
cerca de 30% maior que o volume geométrico do gabido. E, caso ocorra movimentagdo
mecanica da pedra depositada ao lado da obra, este percentual devera ser acrescido.

As pedras, preferencialmente, deverdo ter formato laminar e arrumadas conforme a

colocagdo de tijolos, de maneira que as pedras de maiores dimensdo fiquem na
superficie em contato com o escoamento.

4.8.8.2 - Ferramentas

Para enchimento, amarracdo e fechamento dos gabides, serd necessaria a utilizacdo de
luvas, alicates, pequena alavanca e marreta de 1,0 Kg.

A quantidade destas ferramentas individuais é funcdo do nGmero de operarios.

4.8.8.3 - Execucgao

Apls a loca/cdo da obra, procede-se aos servicos preliminares de implantacdo da
estrutura. Estes servicos sdo basicamente escavacéo / aterro, limpeza e regularizacdo da
base da mesma.

Deve-se regularizar a base e/ou taludes, onde serdo implantados os gabides, de maneira
tal que se tenha uma superficie suficientemente plana para a implantacdo dos gabides.

As escavacOes deverdo obedecer as especificagdes de projeto. Nos locais onde exista
enrocamento e/ou restos de estruturas de antigos muros, estes materiais deverdo ser
arrumados de forma tal que se tenha a superficie acima descrita (0s vazios do
enrocamento deverdo ser preenchidos com pedras de dimensdes menores).

Os aterros ou reaterros deverdo ser executados obedecendo as normas de projeto.

Os gabibGes deverdo ser montados, costurados, enchidos e fechados conforme esta
descrito abaixo.
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- Gabides tipo saco

Estes sdo cheios ao lado da obra, sendo o enchimento feito com pedra a granel na
granulometria descrita anteriormente. Nado ha necessidade de se arrumar
cuidadosamente as pedras dos gabides saco. Deve-se somente colocar as pedras de
forma a evitar o minimo de vazios possivel. Conforme se enchem os sacos de uma
extremidade para a outra, colocam-se “tirantes internos”. Os tirantes permitem que o
saco mantenha um certo paralelismo no seu corte longitudinal.

O rendimento da mado-de-obra para encher este saco é de aproximadamente 5 m3 por
homem/8h, compreendendo-se os trabalhos de atiramento e costura dos sacos cheios.

O gabido saco podera ser lancado no seu lugar definitivo através de equipamento que
poderé ser “drag-line” ou pa-carregadeira sobre esteira.

Caso se utilize pa-carregadeira ou qualquer equipamento com esteiras, deverdo ser
tomados cuidados para evitar que as esteiras estraguem a malha dos gabiées. Com o
intuito de evitar este fato pode-se jogar pedrisco e/ou p6 de pedra na faixa de transito de
maquina.

O rendimento da colocacgdo dos sacos é funcédo do tipo de equipamento.

Um guincho, com o auxilio de trés/quatro homens para engatar e desengatar 0s sacos,
coloca aproximadamente 50 m? de sacos por 8 horas.

Uma pé-carregadeira coloca 30 a 40 m3, dependendo da distancia que a mesma tera de
percorrer.

ApoOs colocacédo dos sacos com guincho, é aconselhavel que se compacte 0s sacos com 0
auxilio de um peso, visando regularizar e conformar a estiva formada.

- Gabides caixa
Os gabiBes caixa permitem o levantamento de estrutura geométrica, em acordo com o
projeto e com bom grau de acabamento e perfeicéo.

Na face do paramento externo da estrutura em gabides caixa sdo colocados gabaritos de
sarrafos.

Deve-se obedecer as medidas indicadas no projeto, pois, a posi¢do dos sarrafos, indica
também posicao da colocacgdo dos tirantes.

O comprimento dos gabaritos sera determinado em funcdo do cronograma de execucao
da obra. Os gabaritos sdo imoveis e sdo removidos para frente, na mesma camada ou
para cima, para execucdo da camada superior, somente depois de fechadas as caixas.

CTR-178/11 4.42



PROESPLAN

ngenharia

Paralelamente a operacdo da colocacdo e alinhamento dos gabaritos, procede-se na
amarracao entre si (usualmente 4 pecas) dos gabides caixas, vazios, ao lado da obra.

Gabaritos mal escorados, mal alinhados, mal aprumados, ou gabides ndo
cuidadosamente encostados aos gabaritos e mal cheios, favorecem a deformacéo da obra
jadurante a execucdo e deverdo ser refeitos.

Com méo-de-obra pouco experimentada na execucdo de obras com gabifes recomenda-
se colocar os gabaritos também ao longo do paramento interno da obra.

Assentar 0s gabides vazios contra 0s gabaritos, sempre os amarrando entre si pelas
quinas, mantendo-se as tampas abertas e inicia-se a colocac¢ao das pedras.

Da mesma forma pode-se iniciar a obra por diferentes frentes.

A amarracdo dos gabides entre si da-se pelas esquinas do paralelepipedo, costurando-se
com um sé arame que, seguindo a ordem das malhas, da-se uma alcada simples e uma
dupla, alternativamente.

Diafragmas - em certos casos, 0s projetos especificam gabiGes com diafragmas internos.
Neste caso, ao lado das medidas dos gabibes escreve-se a sigla D. Os diafragmas
dividem os gabiGes em compartimentos internos iguais.

Os diafragmas que ja presos ao fundo do galpdo pelo fabricante, ao arma-los, sdo
amarrados aos lados dos galpdes caixa, da forma j& descrita e, apds o enchimento, a
tampa dos gabides.

Usualmente estes gabides sdo colocados no sentido longitudinal da obra.

- Gabifes-manta ou colchdes

Sao cheios de maneira analoga a dos gabifes caixa e, eventualmente dispensando a
utilizacdo dos gabaritos face a pequena espessura dos gabides. No caso de canalizagdes,
quando as mantas estardo revestindo os taludes e o fundo de canais, aconselha-se
utilizar pedras lamelares na face externa dos gabides dispostas de maneira tal que o
plano que contém a lamela seja paralelo a superficie dos taludes e/ou fundo do canal.
Tal recomendacao justifica-se quando se pretende melhorar a eficiéncia hidraulica dos
canais reduzindo os coeficientes de rugosidade do canal.

Ja nas obras de protecdo de costas, defesas maritimas e nas bordas de grandes
reservatorios, onde a solicitacdo do impacto das ondas sobre as pedras pode ser
considerado, é recomendavel que se utilize gabides-manta com diafragmas espacados de
0,50 m e que as pedras também sejam lamelas s6 que colocadas de forma tal que o
plano que contém a lamela esteja perpendicular ao sentido da arrebentacdo das ondas
(colocacéo de cutelo).
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Cuidados especiais deverdo ser tomados no sentido de ndo se deixar pedras soltas dentro
dos gabibes, para que esta, com 0s constantes movimentos de marés e ondas,
provocando sub-pressdes, poderdo mover-se por atrito com a rede de arame dos gabides
atacar a protecdo dos arames e até estourar a rede dos gabides.

Os gabifes-manta ou colchdes tem a finalidade de proteger e revestir taludes, ndo tendo,
portanto, a finalidade de estabilizar taludes/encostas.

Estas deverdo estar com uma inclinagdo compativel com o angulo de atrito interno do
talude da implantacdo dos gabides-manta.

As mantas poderdo ser cheias ja no seu lugar definitivo ou adjacente a obra e
posicionados com equipamento adequado, conforme foi descrito na execucdo dos
gabides tipo saco.

4.8.8.4 - Considerac0es gerais

E aconselhavel que se estude a necessidade ou n3o de se utilizar uma transicio
(granulométrica) entre o solo e os gabiBes. Esta transicdo podera ser feita com materiais
de diversas granulometrias ou com filtro geotéxtil.

Cuidados especiais deverdao ser tomados com relagdo ao meio ambiente ao qual ficard
exposta a malha dos gabides. Caso sejam observadas condi¢des agressivas ao zinco,
deve-se proteger os arames, conforme ja foi descrito com revestimento de PVC dos
arames.

4.9 - ESTRUTURAS E FUNDACOES
4.9.1 - Fundages e Sondagens

Fundacoes

As fundagbes deverdo ser executadas conforme indicagdes da FISCALIZACAO,
respeitando o estabelecido pela norma ABNT-PNB-51. A FISCALIZACAO procedera
ao exame das condicdes de suporte do terreno, na cota prevista pelo Projeto, e cuidara
da obtencdo das condicBes de infra-estrutura necessarias para o apoio das tubulacGes e
das estruturas.

Normalmente, séo previstas fundacdes diretas para as estruturas e tubulagfes. Cuidar-

se-a para que as superficies do terreno de apoio estejam adequadamente regularizadas e
apiloadas, sem quaisquer materiais soltos.
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O assentamento da tubulacdo devera ser feito sempre sobre uma camada de 10 cm de
lastro de brita.

Quando o solo natural, apds escavagdo, ndo apresentar condigdes adequadas de suporte,
nas cotas previstas no Projeto, a FISCALIZACAO poderd autorizar uma
superescavacdo, além da cota prevista, devendo o material ser totalmente removido e
substituido por outro que preencha as condi¢des de resisténcia necessarias.

A profundidade desta superescavagao sera estabelecida em Projeto especifico, ou
determinada pela FISCALIZACAO.

Sondagens Suplementares

Na eventualidade de ser encontrado aterro de fundacdo impréprio e que, a juizo da
FISCALIZACAO, possa dar lugar a futuras lesdes, serdo executadas, pela
CONTRATANTE, sondagens suplementares e ensaios que permitam estudar e projetar
a solucdo tecnicamente mais conveniente para a constru¢cdo da obra do trecho em
questéo.

Neste caso, para que o prazo contratual seja respeitado, podera a FISCALIZACAO,
mantendo em suspenso os trabalhos no trecho em analise, determinar o imediato
prosseguimento da obra em outro trecho.

Este recurso poderéa ainda ser adotado pela FISCALIZACAO, na hip6tese de ocorrer
cruzamentos da vala escavada com dutos ou obstaculos, cuja remocdo se revele ou
venha a se revelar de solucdo ou execucédo prolongada.

4.9.2 - Lastro de Concreto Magro

A CONTRATADA executara lastro de concreto magro nos locais indicados no projeto,
obedecendo rigorosamente estas EspecificacOes e as orientacdes da FISCALIZACAO.

O cimento “Portland” a empregar devera atender a EB-1 da ABNT, sendo fornecido em
embalagem original do fabricante e ficando armazenado em ambientes fechados ao
abrigo das intempéries.

Os agregados para concreto deverdo atender a EB-4 da ABNT, ficando depositados em
locais separados e de modo a facilitar suas identificagcbes quando das verificacbes de
umidades destinadas ao controle do fator agua-cimento da mistura.

Né&o sera permitido o emprego de agregado mitdo sem prévio peneiramento que elimine
todo o material sélido danoso ao concreto.
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O agregado graudo devera ser lancado caso esteja misturado com materiais estranhos ou
quando houver po de pedra aderente.

O cimento sera medido em peso, diretamente de sua embalagem, e 0s agregados em
volume, por meio de padiolas, controlando-se freqlientemente a umidade.

O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo
para mistura de 1 minuto, contado apés o lancamento de todos os componentes na
cacamba.

Somente sera permitido o uso de aditivos quando especificado em projeto ou com
autorizacdo da FISCALIZACAO.

A descarga da betoneira devera se dar diretamente sobre o meio de transporte, sendo
este cuidadosamente estudado para evitar a segrega¢do ou perda do material. Nao sera
permitida a utilizacdo de esteira rolante ou de outros equipamentos que introduzam ar
na massa de concreto.

O lancamento devera ser efetuado dentro dos 30 minutos que se seguirem a confeccao
da mistura, com altura maxima de 2,00 m, ndo se admitindo o uso de concreto
remisturado.

Serdo empregados vibradores de superficie, ou como determinado pela
FISCALIZACAO.

. A - - . , . . 2
A resisténcia do concreto utilizado para lastros ndo podera ser inferior a 90 kgf/cm .

Deverdo ser obedecidas as Especificagdes referentes a execucdo de estruturas de
concreto, constantes deste trabalho, nos itens que a FISCALIZACAO julgar pertinentes,
bem como todas as orientacdes desta.

4.9.3 - Enchimento de Concreto Simples

A CONTRATADA devera efetuar enchimento de concreto simples nos locais indicados
em projeto e onde indicado pela FISCALIZACAO.

O concreto de enchimento deverad obedecer aos mesmos preceitos estabelecidos no Item
4.9.6 - Execucdo de Estruturas de Concreto - destas Especificacgdes.

4.9.4 - Aco Estrutural

CA - 50/60 - Fornecimento e Colocac¢éo
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A execucdo das armaduras de aco devera obedecer rigorosamente o projeto no que se
refere a bitola, posicionamento, tensdo de escoamento, dobramento, recobrimento, etc.

Deverdo ser obedecidas a EB-3 e a NB-1 da ABNT, na sua forma mais recente.

As partidas serdo recebidas na presenca da FISCALIZACAO que aprovara o local de
descarga e providenciara a separagao por lote.

Em uma inspecgdo preliminar, devera ser verificado se a partida esta de acordo com o
pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isengdo de defeitos
prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, espoliacdes, corrosdo, graxa e lama aderentes.

O aco sera depositado sobre travessas de madeira, de modo a evitar o contato com o
solo, que devera ser firme, com leve declividade e sera recoberto com camada de brita.

Durante a obra deverdo ser obtidos certificados por laboratérios idéneos, de testes que
mostrem que 0 ago obedece as especificacdes recomendadas, para aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco sera concedida ap6s a aprovacao
da FISCALIZACAO.

N&o serdo permitidas emendas de barras ndo previstas no projeto.

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverdo apresentar perfeitas
condicdes de limpeza.

A armadura devera ser montada e mantida dentro das formas, conforme os detalhes do
calculo estrutural, com respeito as distancias entre as barras e entre estas e as formas,
utilizando-se tarugos de ago ou, preferencialmente tacos de concreto.

Para amarragdo das barras de aco, serd empregado arame recozido n° 18. Nas lajes deve

ser feita amarracdo das barras, de modo que em cada uma delas o afastamento entre
duas amarracdes ndo exceda de 35 cm.

4.9.5 - Formas de Compensado Plastificado

As formas deverdo ter as amarracfes e 0s escoramentos necessarios para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformagdes quando do langcamento do concreto, fazendo com que,
por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

As formas deverdo ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas, devendo
sua liberacdo para concretagem ser precedida de aprovacdo da FISCALIZACAO.
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Na execucdo de paredes de concreto armado, a ligacdo entre as formas externas e
internas sera efetuada por meio de elementos rigidos.

As formas serdo executadas em compensado plastificado de 12 mm de espessura,
obedecendo a divisdo das placas dos desenhos de execucdo ou das indicacdes da
FISCALIZACAO, fazendo coincidir as juntas, perfeitamente em nivel ou alinhadas.

O compensado deve ser reforcado em 2/3 de sua superficie com tdbuas de pinho de 2,5
cm desdobradas em larguras menores (2,5 x 10 ou 2,5 x 15 cm) para melhor
aproveitamento.

As escoras ou pontaletes terdo secdo em que se possa inscrever uma circunferéncia de
didmetro igual a 3", no minimo, e s6 poderdo ter uma emenda, ndo situada no terco
médio. A emenda sera de topo, com cobre-juntas de madeira ajustando o eixo do
pontalete ou escora.

Os escoramentos com mais de 3,00 m de altura serdo contraventados.

Em juntas maiores ou pecas de cantos complexos podera ser melhorada a vedacdo com
massa para vedacao de juntas plasticas.

As amarracOes que ultrapassam as formas devem ser feitas com espacamento regular,
niveladas e aprumadas. Devera ser usada ferro comum de 1/4", através de tubo plastico
de 5/8".

Para paredes maiores deve-se dar preferéncia a substituicdo dessas amarrages por
parafusos ultrapassantes. Além dos parafusos, recomenda-se 0 uso de afastadores de
plastico.

As gravatas de colunas para evitar furos de amarracdo, podem ser executadas em vigas
de peroba parafusadas nos cantos, formando painéis reaproveitaveis.

No caso de concreto aparente, antes da colocagéo da ferragem, o compensado deve ser
devidamente pintado com "Desmol”, "Formacom" ou "Concreto Permoil”, misturado
com agua na proporcao indicada. ApoOs a aplicacdo, passar uma estopa para evitar a
formacdo de gotas (manchas).

Antes do lancamento do concreto, as formas devem ser limpas e molhadas, usando agua
com um pouco de cimento para retirar a eventual ferrugem que se formou e para ajudar
a vedacéo das juntas.

A retirada das formas sera efetuada de modo a ndo danificar as superficies de concreto,
sendo seu prazo minimo:

- faces laterais: 3 dias (pilares e vigas)
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- faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente espacados:
14 dias.

- faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A reducdo destes prazos somente podera ser efetuada quando do emprego de aditivos
que acelerem o endurecimento ou quando da utilizacdo de processos especiais de cura.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragéo e textura; sera permitida, para
iSs0, a adi¢do de cimento branco a argamassa.

O desmoldamento sera efetuado sem choque, e de acordo com o programa elaborado
para a execucao da estrutura.

E permitido o reaproveitamento do material das formas, desde que seja cuidadosamente
limpo e ndo apresente saliéncias ou deformacdo. A FISCALIZACAO podera a qualquer
tempo rejeitar o material que ndo esteja em estado satisfatorio.

O projeto das formas sera responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser
obedecidas todas as prescri¢des da NB-1/78.

4.9.6 - Execucdo de Estruturas de Concreto

4.9.6.1 - Introducéo

Este capitulo refere-se a execucdo das estruturas de concreto, bem como fornecimento
dos materiais necessarios, de acordo com os desenhos do projeto executivo, com estas
especificagbes e com as normas da ABNT.

A escolha das caracteristicas do concreto propriamente dito, no que concerne a tipos de
composic¢do, preparacdo, lancamento e acabamento, fazem parte da empreitada,
submetidas a orientacdo da FISCALIZACAO.

O empreiteiro podera propor as modificacdes que julgar Uteis as disposi¢cdes que serdo
previstas pelo contratante, a fim de obter um concreto cujas resisténcias mecanicas
correspondam as previstas no calculo das obras. Estas modificagcdes ficardo sempre
sujeitas a aprovacéo da FISCALIZACAO.

4.9.6.2 - Composicgao e Caracteristicas do Concreto

O concreto serd composto de cimento Portland, agua, agregados inertes e os aditivos
que se fizerem eventualmente necessarios, sendo que sO serdo feitas inclusdes de
aditivos com autorizacdo da FISCALIZACAO. A composicdo da mistura sera
determinada por qualquer método de dosagem racional, estando a cargo da
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CONTRATADA, com a aprovacdo da FISCALIZAGCAO, uma pesquisa de agregados,
granulometria e fator agua-cimento, no sentido de se conseguir:

- Uma mistura plastica e trabalhavel, segundo as necessidades de utilizagao;

- Um concreto que, apés uma cura adequada e um apropriado periodo de
endurecimento, apresente durabilidade, impermeabilidade e resisténcia compativeis
com os valores fixados pelo projeto e com as recomendacgdes destas especificacoes.

O concreto devera garantir a estanqueidade e a impermeabilidade das estruturas sem a
necessidade de emprego de impermeabilizagdes complementares (cimento cristalizante,

mantas, peliculas asfalticas entre outras). As juntas deverdo também ser estanques sem a
necessidade dessas impermeabiliza¢cdes complementares.

4.9.6.3 - Controle

A) Generalidades

Os ensaios de controle do concreto e seus componentes serdo feitos de acordo com as
normas brasileiras, tendo-se em vista 0 que se segue:

- Determinagdo das propriedades do material inerte, objetivando viabilidade do
seu emprego na confeccgao do concreto;

- Controle da qualidade e das proporgdes dos materiais componentes, durante o
curso das obras;

- Determinagao das proporcdes corretas e econdmicas dos materiais constituintes,
a fim de assegurar a resisténcia, trabalhabilidade e outras propriedades exigidas
pelas presentes especificacoes;

- Controle da qualidade da mistura, através da confeccdo de corpos de prova;

- Determinacao das variacdes das propor¢des dos componentes que eventualmente
se tornem necessarias ou aconselhaveis no decorrer dos trabalhos.

B) Ensaios no Concreto Fresco

A CONTRATADA confeccionara uma série de corpos de prova de acordo com a NB-1,
devendo realizar controle sisteméatico para concreto armado, respeitando as condicGes
do item 15.1.1 da NB-1/78.

Tais corpos de prova serdo confeccionados de acordo com 0 MB-2 da ABNT, adotando-
se ainda, 0 que a seguir se especifica:

- Os corpos de prova serdo rompidos apos 28 dias, podendo-se adotar provas a 3 e 7
dias, por designacdo da FISCALIZACAO, sendo que para tal fim serdo moldadas mais
duas séries de cilindros.
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- Se o valor estimado da resisténcia a compressao segundo o item 15.1.1.3 da NB-1/78
for inferior ao menor valor admissivel para a resisténcia aos 28 dias estabelecida, a
FISCALIZACAO devera exigir uma variacdo nas proporgdes dos componentes,
objetivando alcancar a resisténcia minima estabelecida ou, se necessario for, 0 emprego
de aditivos. Cabe ainda a FISCALIZACAO ordenar a demolicdo do trecho da estrutura
onde se constatar tal fato.

- A trabalhabilidade do concreto sera verificada através de ensaios de consisténcia,
segundo o item 8.4.2 NB-1/78.

C) Argamassa de Cimento

Sempre que houver duvida sobre a qualidade do cimento, seja por efeito de longo e
inadequado armazenamento, seja por deficiéncia qualitativa do material, a
FISCALIZACAO podera exigir a realizacio de ensaios de compressio monoaxial de
modo a verificar se as tensfes de ruptura estdo de acordo com os valores admissiveis.

A determinacdo da resisténcia a tracdo simples podera ser realizada no préprio canteiro,

sendo utilizado aparelho tipo Michaeles que rompa os corpos de prova por tracdo na
flex&o.

D) Concreto Executado

Caso haja duvida sobre a gualidade do concreto de estrutura ja pronta, podera ser
exigida pela FISCALIZACAO a realizacdo de ensaios na propria pecga executada ou
sobre amostras ai colhidas. Estes ensaios serdo executados segundo as Normas ASTM -
C-42.

4.9.6.4 - Materiais

A) Cimento Portland

O cimento Portland obedecera as caracteristicas constantes na EB-1 da ABNT, e sera
empregado em todas as obras de concreto. Para cada uma das estruturas devera ser
utilizado um Unico tipo de cimento. Caso 0s agregados sejam quimicamente ativos, a
percentagem de alcalinos no cimento ndo devera ultrapassar 0,6%.

Serdo executados ensaios de qualidade do cimento, de acordo com os métodos MB-1 e
MB-11 da ABNT, em laboratério indicado pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO rejeitara as partidas de cimento, em sacos ou a granel, cujas
amostras revelarem, nos ensaios, caracteristicas inferiores aquelas estabelecidas pela
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EB-1, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer indenizagdo, mesmo que 0
lote j& se encontre no canteiro da obra.

Caso seja utilizado cimento ensacado, os sacos de cimento deverdo ser empregados na
ordem cronoldgica em que forem colocados na obra. Cada lote de cimento ensacado
devera ser armazenado de modo a ser facilmente determinavel sua data de chegada ao
canteiro, sendo encargo da CONTRATADA todo o cuidado no sentido de protegé-lo da
deterioracdo, devendo armazena-lo em pilhas de, no maximo 10 sacos, durante um
periodo nunca superior a 90 dias.

Se for utilizado cimento a granel, os silos de armazenamento deverdo ser esvaziados e
limpos pelo contratante, quando exigido pela FISCALIZACAO, todavia, o intervalo
entre duas limpezas sucessivas dos silos nunca sera inferior a 120 dias.

B) Agqua

A &gua destinada ao amassamento do concreto devera ser limpida e isenta de teores
prejudiciais de sais, 6leos, acidos, alcalis e substancias organicas obedecendo ao item
8.1.3 da NB-1/78.

A CONTRATADA procedera a uma pesquisa sistematica de mananciais de agua
utilizaveis para o preparo do concreto no canteiro, de modo a estar segura de que, em
qualquer tempo, eles terdo caracteristicas ndo nocivas a qualidade do concreto.

A agua a ser utilizada na confeccdo de argamassa ou concreto devera ser analisada
mensalmente, pelo emprego de ensaios comparativos de pega a resisténcia a compressao
de argamassa, feitos em igualdade de condi¢des com agua reconhecidamente satisfatoria
e com agua normalmente utilizada, e servirdo de base a FISCALIZACAO para aceita-la
ou recusa-la.

Caso contrario, serdo feitas analises quimicas das aguas.

C) Agregados

Os agregados deverdo satisfazer as EspecificagOes Brasileiras EB-4, sendo verificados
pelos ensaios segundo os métodos MB-6, MB-7, MB-8 e MB-10, contidos na norma
"Materiais para Concreto Armado - Especificaces e Métodos de Ensaio” da ABNT.

A escolha dos agregados e a respectiva granulometria estdo sujeitas as modificacfes que
a FISCALIZACAO achar til, baseadas nos ensaios e nas condi¢des locais.

Os montes e silos de agregados deverdo ser previstos com um sistema de drenagem

eficiente, impedindo-se a introducdo de materiais estranhos e modificacdo da
granulometria.
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Os depdsitos deverdo ser dimensionados de tal modo que permitam o programa de
concretagem estabelecido, a preparacdo das varias partidas que chegarem e a execucao
das inspecdes e dos ensaios necessarios.

A areia a ser utilizada na confec¢do do concreto tera sua qualidade determinada pela
norma MB-95 da ABNT.

O agregado graudo para concreto das pecgas volumosas sera regado repetidamente pelo
menos 24 horas antes de sua utilizagdo, de modo a manter Umidas as superficies das
pedras.

De cada lote de 50 m? de agregado entregue no local da concretagem, sera retirada uma
amostra representativa, a ser enviada ao laboratério para analise. Se for constatada a
inferioridade qualitativa do material, em relacdo as especificacdes estabelecidas pela
FISCALIZACAO, esta podera recusar o material, mesmo que este ja tenha sido
entregue, correndo por conta da CONTRATADA os 6nus que dai advirem.

D) Acos

As barras de aco deverdo, para as suas classes e/ou categorias, atender as exigéncias da
EB-3 da ABNT.

O aquecimento e solda de barras somente serdo executados com autorizagdo da
FISCALIZACAO.

As emendas de barras deverdo ser locadas conforme as indicagdes do Projeto.

As partidas serdo recebidas na presenca da FISCALIZACAO, que aprovara o local de
descarga, e providenciara a separacao por lotes, de acordo com os critérios estabelecidos
nas especificacoes.

Os lotes serdo demarcados e sinalizados.

Numa inspecdo preliminar deverad ser verificado se a partida estd de acordo com o
pedido, e se apresenta homogeneidade, geométrica, assim como isencdo de defeitos
prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, espoliagcdes, corrosdo, graxa e lama aderentes.
Os acos serdo depositados sobre travessas de madeira, de modo a evitar o contato com o
solo. O solo subjacente devera ser firme, com leve declividade e serd recoberto com

uma camada de brita.

Deverdo ser colhidas amostras conforme o prescrito nas especificacdes, e submetidas
aos ensaios a serem indicados pela FISCALIZACAO.

As amostras ensaiadas deverdo atender as respectivas especificacoes.
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Poderdo ser rejeitadas as partidas que apresentem falta de homogeneidade geométrica e
defeitos prejudiciais.

E) Aditivos

Mediante aprovacio prévia e por escrito da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados
aditivos destinados a melhorar a pega e/ou a resisténcia do concreto, e também outras
caracteristicas tais como plasticidade, homogeneidade, peso especifico,
impermeabilidade, resisténcia a compressdo, etc., sempre precedidos de ensaios de
dosagem.

Estes aditivos, que poderdo ser liquidos ou em pd, somente serdo utilizados segundo o
especificado pela FISCALIZACAO sendo indicada a qualidade e o tipo a ser utilizado.
O fornecimento, a conservacdo e o armazenamento em local adequado dos aditivos
ficardo a cargo da CONTRATADA.

4.9.6.5 - Tragos de Concreto

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, o fator &gua-cimento e 0s eventuais
aditivos serdo determinados e aprovados com base nos ensaios de laboratorio.

Devido a velocidade da agua no canal, limitar-se-4 a relacdo agua-cimento a um
quociente maximo de 0,45 visando aumentar a resisténcia a abrasdo do concreto.

Durante o0 andamento das obras, a FISCALIZACAO podera introduzir modificagbes nas
misturas, sem que isto proporcione a CONTRATADA o direito a reivindicagdo sobre
precos ou prazo de execucao da obra.

A dosagem de cimento para cada traco sera feita a peso. As quantidades de brita e areia
serdo determinadas a peso, sendo que a agua sera medida em peso ou volume.

Na dosagem da agua de amassamento sera levada em conta a umidade dos agregados
inertes, principalmente a da areia, que sera determinada por meio de “speedy moisture
tester" ou outros métodos expeditos usuais.

Os tracos serdo determinados por dosagem racional, de modo a obter as tensbes de
ruptura a compressdo minimas fixadas em projeto.

4.9.6.6 - Mistura

A dosagem dos materiais componentes de cada mistura sera feita de acordo o item
1.9.6.5, isto é, o cimento serd medido em peso, a brita e a areia por pesagem, e a agua
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pelo peso ou volume. Na mediacdo desta ultima devera ser levada em conta a umidade
dos agregados, para que seja assegurado o valor da relacdo dgua-cimento.

Em qualquer caso, o concreto devera ser misturado mecanicamente.

4.9.6.7 - Transporte do Concreto

O concreto deveréa ser transportado do local de mistura ao local de destino tdo depressa
quanto possivel e por métodos que evitem segregacdo dos materiais ou perda dos
ingredientes. Todo concreto que tenha endurecido por ficar longo tempo no
equipamento de transporte, ndo podera ser utilizado.

Tanto os veiculos para transporte, a central e o local do destino como o método de
manejo deverdo preencher todos os requisitos aplicaveis. A utilizagdo de equipamentos
de transporte providos de elementos para misturar o concreto, sO sera permitida se a
FISCALIZACAO assim autorizar por escrito e forem satisfeitos os requisitos
estabelecidos nas citadas especificacoes.

4.9.6.8 - Lancamento

A) Procedimentos

O empreiteiro devera conhecer as disposi¢des que pretende adotar para a concretagem,
por meio de um memorial detalhado dito “Programa de Concretagem”, submetido a
FISCALIZACAO dentro do programa geral do trabalho a lhe ser entregue.

Salvo decisdo contraria, qualquer concretagem so podera ser iniciada com a presenca de
um representante da FISCALIZACAO.

Todo o concreto serd lancado durante o horario preestabelecido no programa de
concretagem. O lancamento noturno, em qualquer peca da obra, so sera iniciado quando
tenha sido instalada a iluminagdo adequada e a FISCALIZACAO autorize por escrito.

N&do serda lancado concreto enquanto a profundidade das fundacGes, o terreno de
fundacéo, as formas e sua amarracdo, 0s escoramentos e a armacgao ndo tiverem sido
inspecionados e aprovados pela FISCALIZACAO.

O concreto ndo sera exposto a acdo da dgua antes de concluida a pega.

O lancamento do concreto serd controlado de tal forma que a pressdo produzida pelo
concreto fresco ndo ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento das formas e
do escoramento. Depois de iniciada a pega, ter-se-a o cuidado de ndo sacudir as formas,
nem provocar esforco ou deformacdo nas extremidades de armacdes deixadas para
amarragdo com pegas a construir posteriormente.

CTR-178/11 4.55



PROESPLAN

ngenharia

Todo o concreto sera lancado de uma altura inferior a 2,00 m, para evitar segregacao de
Seus componentes.

E proibido neste caso, o emprego de calhas para colocacdo do concreto. Onde for
necessario lancar concreto diretamente de altura superior a 2,00 m, ele serd vertido
através de tubos de chapa metélica ou de material aprovado pela FISCALIZACAO. As
pecas mencionadas serdo conservadas limpas e isentas de crostas de concreto
endurecido, sendo lavadas cuidadosamente com jato d'agua apds cada operagdo ou com
maior freqliéncia quando for necessario.

O concreto serd lancado o mais préximo possivel de sua posicdo final, ndo sendo
depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou
manipulado ao longo das formas.

Ter-se-4 especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado
grosso fique em contato direto com a superficie, e fazendo com que o concreto envolva
as barras de reforco sem desloca-las.

O lancamento de concreto com bombas sé serd permitido com autorizacdo escrita da
FISCALIZACAO, que dependera do equipamento disponivel para bombear concreto
ser adequado para o trabalho proposto quanto ao tipo, conveniente quanto a capacidade,
e do método de bombeamento poder ser adaptado a obra a construir. A operacdo da
bomba sera controlada de modo a produzir corrente continua de concreto, sem bolhas de
ar. Terminada a operacdo de bombeamento, caso for desejado aproveitar o concreto que
ficou na tubulacdo, ele serd expelido, de modo a ndo se contaminar, nem sofrer
segregacdo. Depois de efetuada essa operacdo, todo o equipamento sera cuidadosamente
limpo.

O concreto serd lancado em camadas horizontais continuas, cuja espessura ndo exceda
30 centimetros, exceto para determinadas pecgas cuja concretagem estiver prevista de
outra forma. Quando, por razGes de emergéncia, for necessario concretar menos uma
camada horizontal completa numa operacdo, essa camada terminard num tabique, ou
tabua vertical.

As descargas de concreto se sucederdo sempre, umas em seguida as outras, cada camada
sendo concretada e compactada antes que a camada anterior tenha iniciado a pega, a fim
de evitar que se forme separacdo entre elas. As superficies serdo deixadas asperas a fim
de obter sempre boa ligacdo com a camada seguinte. A camada superior sera concretada
antes de inferior ter endurecido, e serd compactada de modo a impedir a formacdo de
junta de construcéo entre elas.

As camadas que forem concluidas num dia de trabalho, ou que tiverem sido concretadas
pouco antes de se interromperem temporariamente as operacgdes, serdo limpas logo que
a superficie tiver endurecido o suficiente, retirando-se toda a nata de cimento e todos 0s
materiais estranhos. A fim de evitar, dentro do possivel, unides visiveis nas superficies

CTR-178/11 4.56



PROESPLAN

ngenharia

expostas, sera dado acabamento a superficie aparente do concreto com raspadeira ou
com outra ferramenta adequada.

As camadas horizontais, que pela sua localizacdo possam forcar adelgacamento da
camada seguinte, serdo modificadas, formando-se entalhe, de modo que a camada
seguinte tenha pelo menos 15 centimetros de espessura na extremidade.

Sempre que houver dificuldade em colocar concreto junto as faces das formas, devido a
presenca de armac0es, a forma da peca, ou a qualquer outra circunstancia, vibrar-se-do
as formas de modo a forcar o contato da argamassa com a superficie da forma.

Na&o serd permitido suspender ou interromper a concretagem quando faltarem menos de
50 centimetros na altura para concluir qualquer peca, a ndo ser que os detalhes da obra
indiqguem coroamento com menos de 50 centimetros de espessura, caso em que a junta
de construcdo poderé ser feita na base desse coroamento.

4.9.6.9 - Vibracao

Sempre que ndo tiver sido indicado outro procedimento, as pecas serdo adensadas
empregando-se vibradores pneumaticos ou elétricos, de imerséo.

O vibrador serd& mantido na massa de concreto ate que apareca a nata da superficie,
quando entdo devera ser retirado e mudado de posicao.

Em pecas delgadas, cujas formas tiverem sido construidas para resistirem a vibracao,
serdo empregados vibradores externos, preliminarmente aprovados pela
FISCALIZACAO. Quando se tratar de pecas fortemente armadas, a CONTRATADA
usara vibradores capazes de compactar o concreto sem danificar as armacoes e formas.

A vibracdo tera intensidade e duracdo suficiente para produzir plasticidade e
assentamento do concreto, adensando-o perfeitamente, sem excessos que provoquem
segregacao dos materiais.

Os vibradores de imersdo serdo aplicados no ponto de descarga do concreto e nos
lugares onde o concreto tiver sido depositado pouco antes. Os vibradores descreverdo
voltas através de quaisquer cavidades formadas por pedras, de modo que toda a massa
seja compactada cuidadosamente, de maneira uniforme. Durante a vibracdo de uma
camada, o vibrador serd mantido em posicdo vertical e a agulha devera penetrar cerca de
10 cm na camada inferior, anteriormente lancada. Ele ndo sera deslocado rapidamente
no interior da massa, e uma vez terminada a vibracdo, sera retirado lentamente para
evitar a formacao de bolhas e vazios.

Fica proibido o espalhamento de concreto utilizando p&, devendo ser usadas cagambas
especiais para langamento sendo o adensamento iniciado imediatamente.
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Novas camadas ndo poderdo ser langadas antes que a precedente tenha sido tratada
segundo estas prescri¢oes.

4.9.6.10 - Cura e Prova de Carga
A cura e provas de carga obedecerdo rigorosamente as normas da ABNT.

As superficies de concreto deverdo permanecer imidas ate os quatorze dias de idade. O
meio empregado para a cura serd umedecimento por aspersdo continua de agua.

As superficies de concreto destinadas a ficarem aparentes, e que ndo estiverem em
contato com moldes durante a concretagem, deverdo ser alisadas enquanto o concreto
estiver fresco.

As superficies de concreto serdo protegidas adequadamente da acdo direta do sol, da
chuva e de agentes mecanicos, e ndo serdo deixadas secar, quando da cura por aspersao
continua, desde o lancamento ate pelo menos 14 dias ap6s. A agua utilizada para cura
devera ser doce e limpa. As formas de madeira que permanecam no local deverdo ser
mantidas Umidas ate o final da cura, para evitar a abertura de juntas e o conseqliente
ressecamento local do concreto.

As provas de carga serdo realizadas sempre que a FISCALIZACAO tiver duvidas sobre
a resisténcia de uma ou mais partes da estrutura. Estas provas serdo executadas de
acordo de acordo com as especificacoes da ABNT.

4.9.6.11 - Juntas de Concretagem

Serdo obedecidas as prescrigdes da NB-1 da ABNT.

Quando a concretagem for suspensa por periodo de tempo superior aquele em que se
iniciou a pega, 0 ponto onde tiver sido suspensa sera considerada uma junta de
concretagem. A localizagdo das juntas de concretagem serd planejada antecipadamente
e a concretagem serd continua, de junta a junta. Essas juntas serdo perpendiculares as
linhas de agéo dos esforgos principais, devendo situar-se em trechos de esforgo cortante
minimo e onde sejam viaveis.

No caso de se terem juntas de concretagem, a superficie que servira de junta sera varrida
intensamente com escova de ago, no periodo de 3 e 6 horas apds a concretagem, ou sera
lavada com jato d'agua e ar comprimido.

Quando se for unir concreto com outro ja endurecido, a superficie da parte feita serd
raspada com ferramenta apropriada, para retirar a argamassa superficial, o material solto
e 0s corpos estranhos. Essa superficie, lavada e limpa com escovas de ago, sera molhada
e conservada assim até a concretagem.
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Na ocasido da concretagem, pouco antes do lancamento, a superficie preparada sera
coberta com uma camada de argamassa de cimento e areia, com traco igual ao do
concreto, e fator agua-cimento ndo superior ao da mistura a ser posteriormente lancada.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados aditivos a base de epoxi para
unido das estruturas.

Sempre que o concreto for aplicado diretamente em contato com uma superficie
rochosa, a operacédo serd feita depois da purga da rocha, lavagem com agua sob pressao

de pelo menos 5 Kg/cm , e retirada toda a 4gua dos sulcos por meio de ar comprimido.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados aditivos retardadores de pega,
que serdo removidos com jato d'agua quando do langamento do concreto fresco.

Para ir ligando as camadas sucessivas, deixar-se-80 chavetas adequadas na parte de
cima da ultima camada, ao concluir cada jornada, e far-se-a 0 mesmo em outras alturas
quando o trabalho for interrompido. Essas chavetas sobressairdo acima ou além da
junta, como estiver indicado no projeto. Em vez de chavetas podem ser empregadas as
pedras asperas ou espigas de aco, a critério da FISCALIZACAO. O tamanho e o
afastamento das chavetas e das espigas serdo os indicados pela FISCALIZACAO.

4.9.6.12 - Correcao de Fissuras

A) FEissuras Superficiais

A correcdo das fissuras superficiais serd efetuada como segue:

- Identificar e marcar a trinca apds a limpeza e lavagem da superficie do concreto. A
trinca sera facilmente identificada uma vez que a umidade se infiltra por ela, havendo
contraste entre a cor clara do concreto seco e a linha escura da trinca molhada; esta
deveré ser marcada, antes que seque completamente.

- Abrir ao longo da trinca um sulco de cerca de 1(um) centimetro de largura por 2 (dois)
centimetros de profundidade

- Limpar com escova de aco e preencher o sulco com material de vedagdo rigido,
utilizando-se de produtos sintéticos a base de resina epdxica. Serd utilizada resina
pura, em fissuras de pequenas dimensdes e resina com Filler, para inje¢cdo em fissuras
maiores, reparos em geral, ou como auxiliar nos servi¢os de injecdo (vedacao
superficial).

B) Eissuras Profundas
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As fissuras profundas existentes estdo caracterizadas como juntas de trabalho, estando
conseqlientemente sujeitas a movimentacdo, decorrente da variagdo de temperatura ou
pela acdo de esforcos mecanicos. Neste caso serd necessaria a utilizacdo de materiais
elasticos para o tratamento dessas fissuras.

Neste caso sera aplicado o mastique elastico a base de polisulfetos, que além de permitir
o trabalho mecanico da trinca, proporciona perfeita estanqueidade.

4.9.6.13 - Formas e Cimbramentos

As formas deverdo ser executadas em madeira revestida seguindo as indicagdes
detalhadas no projeto. Deverdo ser estanques, lisas, solidamente estruturadas e apoiadas,
devendo sua liberacdo, para as concretagens, ser precedida de aprovacdo da
FISCALIZACAO.

As formas deverao ser construidas pela CONTRATADA, com materiais aprovados pela
FISCALIZACAO e deverdo ser usadas onde quer que sejam necessarias para confinar o
concreto e molda-lo nas linhas, dimensBes e juntas exigidas. As formas deverdo ser
suficientemente estanques para impedir a perda de argamassa.

Qualquer vedagdo que seja necessaria devera ser feita com materiais aprovados pela
FISCALIZACAO.

Deverdo ser colocados sarrafos chanfrados nos cantos das formas, de madeira a
produzirem cantos chanfrados nos angulos externos das superficies de concreto
permanentemente expostas. Os angulos internos em tais superficies ndo requererdo
chanfros, a menos que indicado em contrario nos desenhos. A menos que de outra
forma especificado ou designado; serdo usados sarrafos de uma polegada, de forma a
chanfrar todos os cantos.

As formas remontadas deverdo sobrepor o concreto endurecido do lance anteriormente
colocado em ndao menos que 3 centimetros e deverao ser fixadas com firmeza contra o
concreto endurecido, de maneira que, quando a colocacdo do concreto for reiniciada,
elas ndo se alarguem e ndo permitam desvios ou perda de argamassa nas juntas de
construcao.

Serdo usadas, se necessario, vedagdes com isopor, parafusos ou prendedores de forma
adicionais para manter firmes as formas remontadas contra o concreto endurecido. As
formas deverdo ser construidas de maneira a manter as tolerdncias dimensionais
especificadas.

Na ocasido em que o concreto for lancado nas formas, as superficies destas ultimas
deverdo estar isentas de incrustacGes de argamassa ou outro material estanho. Antes do
concreto ser lancado, as superficies das formas deverdo ser untadas com 6leo mineral
que efetivamente impeca a adesdo e ndo manche as superficies do concreto. O 6leo para
formas de madeira devera ser do tipo mineral parafinico, claro refinado e puro. O dleo
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para formas de aco devera ser do tipo mineral refinado. Todo o éleo para forma devera
ser aprovado pela FISCALIZACAO. Apb6s o untamento, o 6leo em excesso nas
superficies da forma devera ser removido. A armadura de ago ou outras superficies que
requeiram aderéncia ao concreto deverdo ser mantidas isentas de 0leo.

N&o serd permitido o uso de 6leo queimado aplicado as formas ou outras substancias
que comprometam o bom aspecto dos concretos aparentes.

O projeto das formas e de suas estruturas de sustentacdo é de responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd remeter & FISCALIZACAO, no prazo minimo de 15
(quinze) dias antes da execucdo de cada estrutura, os projetos de rigidez e estabilidade
das formas, dos cimbramentos mais importantes e os planos de desforma e
descimbramento.

Entretanto, a aprovacdo desses projetos e planos ndo exime a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relacdo a boa execucdo dos mesmos.

A FISCALIZACAO ndo liberard nenhuma concretagem sem que antes tenham sido
cumpridos requisitos minimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras pecas
embutidas, aplicacdo de 6leo ou outros componentes antiadesivos na superficie das
formas em contato com o concreto e outros aspectos.

4.9.6.14 - Reparos

A CONTRATADA devera atender a todas as indicacdes da FISCALIZACAO e do
projeto, relativamente a garantia de qualidade dos concretos por ela lancados.

No caso de falha inadmissivel de qualidade de estruturas ou pecas, parcial ou totalmente
concretadas, deverd providenciar medidas corretivas, compreendendo demoligdes,
remoc¢do do material demolido, recomposicdo de vazios, ninhos e porgdes estruturais,
com emprego de enchimento adequado de argamassa ou concreto, injecdes e
providéncias outras. Os procedimentos a serem adotados nesses trabalhos serdo fixados
pela FISCALIZACAO, a vista de cada caso e serdo realizados sem 6nus para a
CONTRATANTE.

4.9.7 - Lastro

Os lastros sob estruturas ou fundacgdes diretas serdo constituidos de duas camadas:
- aprimeira, de pedra britada n° 2;
- asegunda, de concreto ndo estrutural.

A espessura das camadas sera de, no minimo, 50 mm cada, ou conforme projeto.
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A camada de pedra britada, lancada sobe o terreno devidamente regularizado e apiloado,
deverd ser compactada através de soquetes de madeira ou equipamento mecanico
apropriado.

O lancamento do concreto ndo-estrutural devera serd acompanhado de apiloamento com
soquetes de madeira, com o cuidado de ndo ocasionar a segregacdo dos materiais. A
superficie devera ser regularizada e perfeitamente nivelada através de régua de madeira.

Nos casos de fundacbes por estacas, os blocos deverdo apoiar-se diretamente sobre
estas. Os lastros, portanto, deverdo ocupar a area dos blocos sem interferir na unido
estaca-bloco.

Para o assentamento de tubulacdo diretamente sobre o solo, deve ser feito um rebaixo
no fundo da vala para alojara o tubo. Isto é possivel em terreno seco onde ndo haja
rocha. Quando ndo for possivel ser feito o rebaixo no terreno natural, ele devera ser
executado em colchdo de material granular fino, normalmente areia ou pé de pedra,
perfeitamente adensada, na espessura minima, abaixo da geratriz externa, de 0,10 m e
de 0,20 m, no caso de o leito apresentar-se respectivamente em solo e rocha.

A FISCALIZACAO podera ainda determinar os seguintes casos de fundagio direta:

a) lastro de brita

A tubulacdo é assentada sobre lastro de pedra britada n°® 3 e n°® 4 compactado
manualmente.

b) lastro, laje e berco

A tubulacdo é assentada sobre um bergo de concreto apoiado em laje de concreto
armado, executada sobre lastro de pedra britada n®2 e n® 4.

Caso o solo ndo apresente caracteristicas de suporte adequadas, este devera ser
substituido, ficando a critério da FISCALIZACAO o enchimento da superescavacio, o
qual podera ser feito com areia compactada ou pelo aumento da espessura do lastro de
brita, dependendo da espessura do enchimento.

Nos trechos onde a camada de solo, adequado para a sustentacdo da tubulacéo, estiver
localizada a uma profundidade relativamente grande e que nao torne aconselhavel a
substituicdo do terreno de fundacédo, serdo utilizadas estacas de modo a transmitir a
carga da estrutura para a camada de solo de maior capacidade de carga.
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4.10 - ASSENTAMENTO DE TUBULACAO
4.10.1 - Assentamento de Tubulacbes de Concreto Armado

Os tubos deverdo ser assentados de acordo com os Desenhos de Projeto ou instrugoes da
FISCALIZACAO.

Estdo previstos os seguintes tipos de fundacdes:
a - Fundacdo Direta
b - Fundagéo sobre Estacas
Estdo previstos os seguintes tipos de assentamento, em fundagao direta:

a - Simples, quando o coletor é assente diretamente sobre o solo, devendo ser feito um
rebaixo no fundo da vala para alojar a bolsa do tubo;

b - Com lastro, quando o coletor € assente sobre lastro de pedra britada;

c - Com lastro, laje e berco, quando o coletor € assente sobre um berco de concreto
apoiado numa laje de concreto armado, executada sobre o lastro de pedra britada.

Antes de ser lancado o primeiro elemento construtivo, o solo de fundacdo devera ser
examinado pela FISCALIZACAO. Caso 0 mesmo ndo apresente caracteristicas de
suporte adequadas, o subsolo de fundacdo podera ser substituido por areia compactada
ou por material rigorosamente compactado, a critério da FISCALIZACAO.

Na cota definitiva do fundo das valas (fundag6es), o solo firme encontrado deverd ficar
isento de todo material solto ou inadequado, para que possa ser liberado para execucao
das camadas de solo ou do lastro de brita.

Caso seja ultrapassada a cota prevista de uma fundacdo, salvo se determinado pela
FISCALIZACAO, esta devera ser restabelecida com materiais rigorosamente
compactados, de acordo com instrugdes da FISCALIZACAO.

A concretagem das fundagdes devera ser feita sempre a seco. Nao serd permitida a
concretagem em cavas inundadas.

Uma vez liberado o terreno de fundagdo, a CONTRATADA devera ter condi¢des para
logo apds proceder a execugdo da mesma, bem como ao ajustamento das tubulagdes,
efetuando em seguida o reaterro da cava, até altura determinada pela FISCALIZACAO,
de modo a evitar a atuagdo de agentes do intemperismo no solo de fundagéo.
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Quando a vala for aberta em rocha, o lastro serd constituido de material de
granulometria fina (areia de pd de pedra) perfeitamente adensada na espessura minima
de 0,20 m.

O assentamento da tubulacdo deverd ser executado com a bolsa voltada para o
montante.

Nao deverdo ser assentes tubos defeituosos, devendo os mesmos ser vistoriados pela
CONTRATADA juntamente com a FISCALIZACAQO, antes da colocacédo na vala.

A FISCALIZACAO devera exigir que a CONTRATADA realize testes de fumaca para
um conjunto de juntas, devendo os mesmos ser realizados sob sua superviséo.

Antes de solicitar o Recebimento Técnico Provisorio da obra a CONTRATADA devera
proceder a limpeza dos coletores e dos poc¢os de visita, deixando a linha completamente
desimpedida de lama, toco de madeira, restos de concreto e de todo e qualquer elemento
que prejudigue 0 escoamento.

Devera ser ainda observada, no que couber, a Norma P-NB-37 da ABNT, relativa as
obras de coletores de esgotos sanitarios.

Tubos de Concreto

Nos trechos onde a camada de solo adequada para a sustentacdo da canalizacdo estiver
localizada a uma profundidade relativamente grande e que ndo torne aconselhavel a
substituicdo do terreno de fundacéo, serdo utilizadas estacas, de modo a transmitir a
carga da estrutura para a camada de solo de maior capacidade de carga.

As estacas utilizadas serdo de eucalipto.

As recomendacdes contidas na Norma PNB-51, quando aplicaveis, sdo consideradas
parte integrante desta Especificacdo. A adocdao de normas especificas internacionais nao
mencionadas nesta Especificacdo deverd ser previamente aprovada pela

FISCALIZACAO.

Todas as estacas destinadas a cravagdo deverdo ser previamente examinadas e
aprovadas pela FISCALIZACAO.

A cravagdo sera executada por bate-estaca, cujo tipo e peso do martelo tenham sido
aprovados pela FISCALIZACAO.

Podera ser usado martelo de gravidade; este devera ter peso igual ao da estaca, ou
maior, sendo neste caso, no maximo, igual a 1,5 vezes o peso da estaca.

Em qualquer caso, a altura de queda do martelo nunca deveréa ser superior a 1,50 m.
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O bate-estaca deve dispor de guias.
A locacdo dos eixos de estacas sera feita pela CONTRATADA.

A tolerancia maxima de diferenca de locagdo das estacas sera de 10% do didmetro da
estaca.

A tolerancia maxima de diferenca de inclinacdo das estacas, em relagdo a projetada, sera
de 1 cm por metro de estaca cravada.

Quando a natureza de cravacdo for tal que ocasione avarias na cabeca das estacas, as
mesmas deverdo ser protegidas por um anel de aco de tipo aprovado pela
FISCALIZACAO. Quando a area da cabeca de qualquer estaca for maior que o martelo,
devera ser usado um anel adequado para distribuir uniformemente o golpe, evitando-se
desse modo, tanto quanto possivel, a tendéncia de rachar ou fragmentar a estaca.

Durante a cravagdo das estacas, devera ser usado um coxim adequado entre o cabegote e
a cabeca da estaca. A espessura do coxim devera variar em funcdo do bate-estaca e da
resisténcia encontrada na cravacdo. Quando necessario devera ser usado um coxim
adicional. Os coxins deverdo ser inspecionados regularmente, ndo devendo ser
permitido o emprego de coxins que tenham perdido sua forma inicial e sua consisténcia
natural.

Em funcao do tipo de equipamento de cravagao a ser empregado, peso de martelo, do
capacete, e da estaca, sera determinada pela FISCALIZACAO a "nega" admissivel, a
ser obedecida pela CONTRATADA.

No bate-estaca de queda livre, durante a determinacdo da "nega"”, o martelo devera ter
altura de queda de 1,00 m.

Deverdo ser tomadas precaugdes no sentido de se evitar a ruptura da estaca, ao atingir
qualquer obstaculo que torne dificil a sua penetracgéo.

N&o poderdo ser utilizadas estacas de madeira ndo tratada a ndo ser que a cabeca esteja
permanentemente abaixo do nivel da agua.

Sobre as estacas cravadas sera executada uma laje de concreto sobre a qual serd
executada o bergo para assentamento da tubulagao.

4.10.2 - Assentamento de Tubulac@es de PVC com Junta Elastica

Para sua montagem, observar o seguinte preceito:

a) limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta;
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b) introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa;

c) aplicar o lubrificante recomendado pela fabrica, glicerina, agua de sabao de coco, ou
outro aprovado pela FISCALIZACAO, no anel de borracha e na superficie externa
da ponta. N&o usar 6leo mineral ou graxa;

d) introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa; fazer uma marca no tubo e
depois recuar 10 mm.

4.10.3 - Montagem e Assentamento de Tubulag6es de Ferro Fundido

Para efeito destas especificacdes, entende-se por MONTAGEM o acoplamento de
tubos, conexdes, pecas especiais e acessorios que constituem uma linha. Caso essa linha
funcione enterrada em solo, exigindo prévia escavacdo de valas, em cujo fundo ira se
apoiar, direta ou indiretamente, tal acoplamento é referido como ASSENTAMENTO.

Montagem ou assentamento s6 podera efetivar-se depois que, mediante cuidadosa
vistoria, houver sido verificado estarem os tubos, conexdes, pecas e demais elementos
limpos e isentos de defeito.

A tubulacdo sera alinhada e nivelada de acordo com o projeto, ndo se admitindo, em
trechos retilineos, deflexdes nas juntas.

Sempre que se interromper o trabalho de montagem ou de assentamento, as
extremidades abertas dos tubos deverdo ser tamponadas, a fim de evitar a entrada de
elementos estranhos.

O assentamento dos tubos devera processar-se no menor tempo possivel apés a
consolidacéo do leito que suportard a tubulacéo.

Os tubos a assentar deverdo apoiar-se em toda a extensdo da sua geratriz inferior.

Deverdo ser utilizados dispositivos que permitam a remog¢do de material estranho que,
durante o assentamento, tenha atingido o interior dos tubos assentados.

Concluido o assentamento da tubulacéo, devera ser efetuado pela firma executora, na
presenca da FISCALIZACAO, o ensaio daquela linha ou trecho de linha, no que se
refere a sua estabilidade (defeito ou avaria) e a sua estanqueidade (imperfeicdo nas
juntas).

A FISCALIZACAO definira a extensio de tubulagio a ensaiar, em funcio do seu perfil
longitudinal, de suas interligacdes, das condicdes locais de trafego, etc.
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Devem-se tomar precaucOes para que 0 ensaio ndo provoque o deslocamento da
tubulacdo assentada. Para isso recorrer-se-a a aterro parcial, em que sé as juntas fiqguem
aparentes.

Cada extremidade de trecho de ferro fundido a testar sera fechada por um flange cego,
provido de um pequeno registro de gaveta, cuja geratriz inferior interna devera coincidir
com a geratriz inferior interna da tubulagdo. Para tubulacdes de ponta e bolsa serdo
necessarias pecas de extremidades de bolsas e flange (EBF) e de ponta e flange (EPF).

Na extremidade mais baixa do trecho, o flange cego sera montado com o registro para
baixo, na mais alta, o registro ficara para cima.

Antes do teste, a tubulacdo serd cheia com agua e mantida cheia durante tempo
suficiente para saturacao do revestimento de cimento. A dgua seré injetada na tubulagéo
através do registro da extremidade mais baixa do trecho, de forma que o ar seja
empurrado para o exterior através do registro de cima.

Uma vez completados o enchimento do trecho e a extremidade do ar, o registro de cima
sera fechado e a pressdo da agua elevada gradativamente, até o valor de ensaio, por
meio de uma bomba manual alimentada por caixa de cimento-amianto contendo agua
potavel.

A cada elevacdo gradual de pressdo, deverdo examinar-se juntas, ancoragens e
condic¢Oes da tubulacdo. Ocorréncias de chuvas determinardo a suspensdo do ensaio.

A pressdo de ensaio sera 50% superior a pressdo de trabalho da tubulagéo a testar. Em
nenhum caso a pressao de ensaio excedera a admitida para o calculo das ancoragens.

A pressao sera controlada mediante dois man6metros, 0 mais robusto diretamente
ligado a linha de pressdo, e 0 mais sensivel protegido dos choques do pistdo da bomba
por registro de esfera ou outros dispositivo de fechamento rapido, que sé sera aberto
quando a bomba estiver parada.

O ensaio de estabilidade durard no minimo uma hora. A FISCALIZACAO estabelecera
a duracdo do ensaio de estanqueidade, em funcdo do didametro da tubulacdo, do numero
de juntas do trecho e da pressdo de ensaio adotada.

Os defeitos observados serdo imediatamente corrigidos pela CONTRATADA, apés o
que serd feito novo ensaio; uma vez aprovado o assentamento, a FISCALIZACAO
autorizara o reaterro da vala.

A tubulacdo assentada serd mantida na posicdo correta, iniciando-se o reaterro e
compactacdo simultaneamente em ambos os lados.

Qualquer linha somente sera considerada terminada e entregue, quando todos os seus
componentes estiverem em sua posicao final de instalacdo, os resultados dos testes
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regulamentares de qualidade e funcionamento houverem sido favoraveis a aceitacdo do
servico, ea CONTRATANTE houver dado a este sua aprovacgédo formal.

Os pilares para travessias serdo constituidos de sapata, pilar propriamente dito e berco
de apoio, sendo este um alargamento da parte superior, dotado de calha, na qual se
apoiara o tubo.

A forma da calha deve assegurar que pelo menos 1/4 (um quarto) do perimetro da secédo
transversal do tubo ficara em contato com o bergo (contato minimo: arco de 90°).

A calha em que o tubo se apoiara deve receber uma camada de betume.
O berco de apoio deve ser dotado de chumbadores engastados no concreto de suas abas.

O tubo seré preso a calha do berco de apoio mediante uma bragadeira, a qual sera fixada
aos chumbadores das abas do ber¢o por meio de porcas. Entre a bracadeira e o tubo
deve ser colocado um anel neoprene.

As ligacbes entre os tubos e pecas especiais serdo feitas por juntas elasticas, juntas
flexiveis, ou juntas flangeadas.

Antes da execucdo de junta elastica, a bolsa sera limpa, removendo-se completamente
todo o material estranho, ou excesso de revestimento na ranhura que ira receber o anel
de borracha. As pontas serdo limpas em todo o perimetro, na distancia recomendada
para penetracdo na bolsa, sendo removida qualquer irregularidade de acabamento ou
excesso de revestimento. As bordas externas ndo deverdo apresentar arestas vivas.

Quando o tubo for cortado no campo, a ponta sera convenientemente chanfrada, com
eletrodo de carvdo, a arco elétrico, ou com equipamento mecanico de corte.

Os anéis de borracha deverdo ser colocados com a face vazada voltada para dentro do
tubo, sendo a posicéo correta verificada com o auxilio de ferramenta apropriada.

Ap6s a aplicacdo do lubrificante adequado e verificacdo de perfeito ajuste em todo o
perimetro do anel, a ponta seré introduzida com pressdo uniforme até atingir o fundo da
bolsa, recuando-se o tubo no maximo 10 milimetros, a fim de permitir a deflexdo da
junta dentro das tolerancias normalizadas.

Para os fins destas especificacGes, consideram-se flexiveis 0s acompanhamentos
efetuados entre pegas, 0s quais, garantindo vedacgdo, conservam a descontinuidade entre
elas, facilitando a desmontagem da tubulacdo. Tais juntas serdo do tipo "Gibault” ou
“Straub”. Os desenhos do projeto definem a sua localizagéo.

Os extremos dos tubos serdo isentos de materiais estranhos; tais extremidades serdo

pintadas com uma solucdo de 150 cm? de sabdo granulado em 4 litros de agua, antes de
se inserirem as pecas de vedacédo e os demais componentes da junta.
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Para montagem com junta flangeada devera ser observado que o plano de face do flange
fixo esteja perpendicular ao eixo da peca. O plano vertical que contiver o eixo da peca
deveré passar pelo meio da distdncia que separa os dois furos dos parafusos superiores.
Esta condigdo devera ser verificada com nivel de bolha.

A colocacdo da arruela entre dois flanges a acoplar deve ser cuidadosa, a fim de se
evitar deslocamento para o interior da tabulacdo no momento da montagem.

Os parafusos devem ser apertados gradual e sucessivamente, de forma que os de ordem
par na sequéncia do aperto gradual fiqguem diametralmente opostos aos de ordem impar,
visando sempre a distribuir os esfor¢cos o mais uniformemente possivel ao longo da
furacdo do flange.

Todos os parafusos, flanges e equipamentos especiais enterrados deverao ser revestidos
extremamente com esmalte betuminoso, com uma espessura minima de 1/8", conforme
a Norma AWWA-C203.

O revestimento da tabulacdo de ferro ductil, no campo, restringir-se-a exclusivamente a
execucdo de pequenos reparos tanto no revestimento externo como no interno. A
necessidade destes reparos podera ser proveniente de defeitos de fabricacdo ou de dano
no manuseio ou corte da tabulagao.

Os reparos no revestimento externo devem ser feitos com esmalte betuminoso a base de
alcatrdo de hulha, ou asfalto, e em conformidade com as especificagbes do fabricante.

Os reparos no revestimento interno deverdo ser feitos com argamassa de cimento e
areia, numa consisténcia tal que minimize a segregacdo da areia.

Os reparos devem ser feitos removendo-se 0 revestimento interno da area danificada,
até atingir a parede do tubo e umedecendo-se totalmente, inclusive a regido adjacente,
antes de aplicar a argamassa de cimento.

A camada de argamassa de cimento deve ser curada e acabada pela aplicacdo de pintura
com material betuminoso ("seal coat™).

Uma vez concluido o reparo, o revestimento reintegrado devera continuar liso e
completamente aderente a parede do tubo.

A argamassa para execucdo de revestimento e caixas de protecdo de pecas, bem como o

concreto para blocos de ancoragem e outros servicos, deverdo ser feitos sobre masseira,
sendo proibida a execucao de argamassa ou concreto sobre asfalto.
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4.11 - PAVIMENTACAO
Os servicos de pavimentacdo serdo executados de acordo com as necessidades; devendo
ao término dos trabalhos, os pavimentos, guias e sarjetas apresentarem-se com as

mesmas  caracteristicas anteriores ou de projeto, salvo determinacies da
FISCALIZACAO.

4.11.1 - Levantamento de Pavimentacgéao

No caso de remogdo da pavimentagdo, além das instrucdes peculiares a cada caso, a
serem dadas oportunamente pela FISCALIZACAO, devera ser observado o seguinte:

- Nos casos de materiais aproveitaveis, estes serdo retirados e arrumados em locais
adequados;

- Quando houver necessidade de remoc¢do de guias, a operacdo sera realizada até o
ponto de concordancia com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumacao
deverdo ser limpos da massa de rejuntamento aderente;

- alargura méxima da faixa de pavimentac&o seré igual a:

e passeio: largura da escavacao acrescida de 0,20 m;

e leito carrocavel: largura da escavacdo acrescida de 0,30 m para
paralelepipedo, bloco de concreto ou asfalto;

- 0 comprimento sera igual a :

e redes coletoras de esgotos sanitarios: medido pelo estagueamento
topogréafico, descontando-se meia cava da singularidade de montante e meia
cava da singularidade de jusante, quando ocorrerem;

e redes de abastecimento de agua: medido pelo comprimento efetivamente
executado;

- 0 entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demoli¢do ou
remogao serdo transportados pela CONTRATADA e levados a bota-fora escolhido
pela FISCALIZACAO, ou no caso de esta ndo se pronunciar, em locais a critério da
CONTRATADA.
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4.11.2 - Regularizacao de Superficies

Nas vias de terra, com revestimento de cascalho, brita ou pedregulho, o revestimento
deverd ser reposto com espessura igual a do pavimento existente, compactado e
regularizado como motoniveladora.

Nos acessos as obras devera ser feita regularizacdo mecanizada e revestimento
necessario, a critério da FISCALIZACAO.

4.11.3 - Demoligdes de Pavimentos Cimentados

As demolicbes de pavimentos serdo executadas obedecendo-se as locacgoes,
alinhamentos e dimensdes definidas para as escavacOes, utilizando-se 0s meios
compativeis com a natureza do pavimento.

Os materiais ndo reaproveitaveis para a recomposi¢cdo dos pavimentos, deverdo ser
separados e removidos de imediato para bota-fora, em local escolhido pela
FISCALIZACAO ou, no caso desta nio se pronunciar, em locais a critério da
CONTRATADA.

Os materiais reaproveitaveis deverdo ser limpos e separados, dispostos

convenientemente para posterior reaproveitamento.

4.11.4 - Demolicéo de Guias e Sarjetas

Além das instrucdes peculiares a cada caso, a serem dadas oportunamente pela
FISCALIZACAO, devera ser observada esta especificacdo nos itens que se seguem.

Nos casos de materiais aproveitaveis, estes serdo retirados e arrumados em locais
adequados.

A remocdo de guias e sarjetas, quando necessaria, serd realizada até o ponto de
concordancia com logradouros adjacentes. Antes de sua arrumacao, deverdo ser limpas
da massa de rejuntamento aderente.

Os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento serdo transportados pela CONTRATADA
e levados a bota-fora em local escolhido pela FISCALIZACAO.
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4.11.5 - Construcdo de Passeios Cimentados

A construgdo dos passeios devera ser executada de modo que se obtenham as condicbes
que se dividem fundamentalmente em dois tipos, a saber:

- Cimento comum: sera de concreto de 210 kg de cimento por m3 de concreto na
espessura minima de 5 cm, com o acabamento de 2 cm de espessura de argamassa de
cimento e areia.

- Com acabamento superior: deverdo obedecer as caracteristicas dos materiais existentes
de forma a constituir o mais perfeitamente possivel 0s passeios cimentados.

A espessura da camada de concreto da base devera ser de no minimo 8 cm,
confeccionada com concreto de fck >100 kgf/cm?, sobre terreno bem apiloado.

Quando do lancamento da argamassa, a base de concreto devera estar limpa, isenta de
poeira e outros materiais. Se a base estiver muito lisa, a critério da FISCALIZACAO,
devera ser apiloada a fim de aumentar sua aderéncia.

As juntas de dilatacdo deverdo ser colocadas de maneira a formar painéis e nao deverdo
estar afastadas mais que 2 m.

Serdo de tdbuas de pinho com 10 mm de espessura e altura igual a espessura do piso.

4.11.6 - Recomposic¢ao de Pavimentos em Paralelepipedos ou Blocos de Concreto

A CONTRATADA devera proceder a reposicdo, reconstrucdo e reparos de pavimentos
em paralelepipedo ou bloco de concreto, empregando todos 0s meios e recursos
(pessoal, matéria, equipamento e boa técnica) aptos a tornar o executado melhor, ou no
minimo, igual a obra removida, demolida ou rompida.

A execucdo de recomposicdo de pavimentos danificados pela abertura das valas nas ruas
e avenidas serd constituida de um leito de areia, sobre o qual serdo assentados 0s
pavimentos com rejuntamento de areia ou asfalto, de acordo com o tipo existente no
trecho.

A FISCALIZACAO pode solicitar, a seu critério, ensaios efetuados por firma
especializada para confirmacdo da compactacao do aterro e das espessuras e resisténcia
das camadas do pavimento recomposto.

O pavimento recomposto devera concordar perfeitamente com o existente, sem aparecer
marcas de vala.
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4.11.7 - Assentamento de Guias

A construcdo das guias de concreto devera ser executada de acordo com as respectivas
instrucdes de execucdo vigentes na Prefeitura Municipal de Piracicaba ou SEMAE.

4.11.7.1 - Objetivo

O assentamento de guias de concreto consistira dos seguintes servigos:
- execucdo de base de concreto;

- assentamento de guias;

- encostamento de terra;

4.11.7.2 - Execucdo de Base

As guias serdo assentes sobre uma base de concreto com largura de 30 cm e espessura
uniforme de 10 cm.

Nos casos de guias e sarjetas executadas concomitantemente, a base de concreto deve
ter largura tal que abranja inclusive a da sarjeta.

A resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, a 28 dias de idade,
dever ser de 150 kg/cm?.

O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar as guias um assentamento
estavel, ainda antes do endurecimento.

O concreto devera ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas
em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundacgéo, o concreto devera ser lancado
e apiloado convenientemente de modo a nao deixar vazios.

4.11.7.3 - Assentamento de Guias

O assentamento de guias devera ser feito antes de decorrida uma hora do langamento do
concreto na forma.

As guias serdo escoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas) com a
mesma resisténcia da base.
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As juntas serdo tomadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. A face exposta
da junta sera dividida ao meio por um friso de aproximadamente 3 mm de diametro,
normal ao plano do piso.

4.11.7.4 - Encostamento de Terra

A faixa de 1(um) metro contigua as guias devera ser aterrada com material de boa
qualidade.

O aterro devera ser feito em camadas paralelas de 15 cm, compactadas com soquetes

manuais com peso minimo de 10 quilos e se¢do ndo superior a 20 x 20 cm.

4.11.8 - Especificagdo Técnica de Construcéo de Sarjetas

A construcdo de sarjetas de concreto devera ser executada de acordo com as instrucdes
de execucdo vigente na Prefeitura Municipal de Piracicaba.

4.11.8.1 - Objetivo

A reconstrucdo de sarjetas de concreto consistira nos seguintes servicos:
- execucdo da base de concreto;

- formas;

- preparo, langamento e acabamento do concreto;

- juntas.

4.11.8.2 - Execucao da Base

A base pobre a qual sera executada a sarjeta sera de concreto de cimento de 10 (dez)
centimetros de espessura uniforme e da mesma largura prevista para a sarjeta.

A resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, a 28 dias de idade,
devera ser de 150 kg/cm?.

O concreto devera ter consisténcia suficiente para assegurar as sarjetas um assentamento
estavel, ainda antes do endurecimento.
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O concreto devera ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas
em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundacéo, o concreto devera ser langado
e apiloado convenientemente e de modo a ndo deixar vazios.

4.11.8.3 - Formas

Para fazer face aos esforcos laterais, as formas devem ser feitas com pranchas de 3,8 cm
(1.1/2 polegadas), mais ou menos, e 3 m de comprimento. Nos trechos em curva, essa
espessura podera ser reduzida.

Essas pranchas deverdo ser firmemente fixadas e travadas, de forma a impedir a sua
movimentacao.

As pranchas deverao ser assentadas em cotas que assegurem a superficie da sarjeta um
caimento de 10% (dez por cento).

4.11.8.4 - Preparo, Langcamento e Acabamento do Concreto

A resisténcia minima do concreto no ensaio a compressao simples, a 28 dias de idade,
devera ser de 250 kg/cm®.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas
formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverd constituir uma massa
compacta sem buracos ou ninhos.

A mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Antes do langamento do concreto, devem ser umedecidas a base e as formas.

Nas formas, o concreto deve ser convenientemente apiloado, de modo a bem se adensar
sem vazios e falhas. Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta do
tipo de uma colher de pedreiro, com cabo longo, que, a0 mesmo tempo em que apiloa,
afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superficies uniformes e lisas.
Ap6s o adensamento, a superficie da sarjeta devera ser modelada com gabarito e
acabada com auxilio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superficie lisa
e uniforme.

Quando o pavimento for asfaltico, a aresta da sarjeta devera ser chanfrada num plano,
formando um angulo de 45° com a superficie.
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4.11.8.5 - Juntas
As juntas serdo do tipo "secdo enfraquecida”, com espacamento de 4 a 6 m.

A altura das juntas devera estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e
sua largura ndo devera exceder a 1 cm.

Apo6s o endurecimento do concreto, as juntas deverdo ser perfeitamente limpas com

escova de ago ou jato de ar e enchidas com mistura asfaltica "a quente", composta de
cimento asfaltico de penetracdo 50/60 e cimento Portland, na propor¢do em peso de 1:1.

4.11.8.6 - Controle Tecnoldgico

Durante a concretagem, deverdo ser moldados 2 (dois) corpos para cada 200 (duzentos)
metros lineares de sarjeta e ensaiados.

4.11.8.7 - Aceitacdo e Rejeicao

Se a resisténcia for inferior a 250 kg/cm?, mas igual ou superior a 220 kg/cm?, as
sarjetas serdo aceitas, porem pagas com desconto.

4.11.9 - Construcao de Pavimentos Asfalticos

A construgdo de pavimentos asfalticos devera ser executada de acordo com as
respectivas instrucoes vigentes na Prefeitura Municipal de Piracicaba ou, na falta desta,
de acordo com as normas do DER.
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BASE DE MACADAME HIDRAULICO
A. OBJETIVO
O preparo da base de macadame hidraulico consistira das seguintes operagdes:
- camada de isolamento;
- esparrame do agregado graudo;
- compressdo da camada de agregado graudo;
- esparrame, compressdo e varredura do material de enchimento;
- irrigacéo;

- compresséo final.

B. CAMADA DE ISOLAMENTO

Sempre que o material do sub-leito tiver mais de 35% em peso passando na peneira n°
200, sera executada, imediatamente antes do primeiro espalhamento de agregado graudo
para a base, em toda a largura do leito, uma camada de 3 a 5 cm de espessura apés a
compressdo, com material satisfazendo a uma das faixas granulométricas indicadas no
Quadro I, a sequir.

QUADRO I
PENEIRAS % EM PESO PASSANDO
POL mm A B
3/4 19,1 100 -
1/2 12,7 80-100 -
3/8 9,5 70-100 -
n° 4 4.8 45-100 100
n° 10 2,0 25-65 55-100
n° 40 0,42 10-30 25-100
n° 200 0,074 0-8 0-12

NOTA: O “indice de Plasticidade (IP)" da fragio que passa na peneira n° 40 deve ser
inferior a 2.

O material devera ser comprimido com rolo de 10 a 12 toneladas e acertado

superficialmente, de modo a conformar-se a secdo transversal do projeto, antes da
distribuicdo da primeira camada de agregado.
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C.ESPARRAME DO AGREGADO GRAUDO

C.1- CONTENCAO LATERAL DA BASE

Quando a execucdo for feita em meia pista ou ndo houver contencdo lateral, serdo
usadas formas de madeira (de espessura minima de 5 cm) ou metélicas, de altura
suficiente para a retencdo do material solto, assentadas em conformidade com os
alinhamentos e perfis de projeto, de forma a ndo poder deslocar-se.

C.2 - ESPARRAME DO AGREGADO GRAUDO

O agregado gratdo, na quantidade necessaria, sera esparramado sobre o leito em uma
camada de espessura uniforme, que ndo devera ser superior a 10 cm, depois de
compactada.

O esparrame devera ser feito de modo que ndo haja segregacdo das particulas de
agregado por tamanho.

Os fragmentos alongados, lamelares, ou de tamanho excessivo, visiveis na superficie do
agregado esparramado, deverdo ser removidos.

Apls o esparrame do agregado, serd feita a verificacdo da superficie por meio de
cordéis ou gabaritos cujo bordo longitudinal inferior tenha a forma do contorno
transversal da base concluida, sendo entdo executado acerto manual da base, com
utilizacdo de garfos e pas, corrigindo-se 0s pontos com excesso ou deficiéncia de
material. Na correcdo de depressfes de pequena profundidade, é vedada a utilizagdo de
brita mitda, devendo ser usado material de granulometria idéntica a da base.

D. COMPRESSAO DE CAMADA DE AGREGADO GRAUDO

A compressao inicial deve ser feita em toda a largura da faixa, com rolo de 3 rodas lisas,
de 10 a 12 toneladas, em marcha lenta, a velocidade de 30 a 40 m por minuto.

Nos trechos retilineos, a compressdo deve progredir dos bordos para eixo e, nas curvas,
do bordo mais baixo para 0 mais alto, sempre paralelamente ao eixo longitudinal.

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anteriormente comprimida deve ser
recoberta de, no minimo, metade da largura da roda traseira do rolo. As manobras do
rolo devem ser feitas sempre fora do trecho em compressao.

O rolo deve dar duas passagens preliminares, cobrindo todo o trecho, fazendo-se entéo

nova verificagdo dos greides longitudinais e transversais e as necessarias corregdes
iniciando-se, entdo, a partir dos bordos, a compressdo propriamente dita.
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A operacao de compressdo deve prosseguir até que se consiga um bom entrosamento do
agregado gratdo, que deixa de formar onda diante do rolo.

Nos lugares inacessiveis ao compressor ou onde seu emprego ndo for recomendavel, o
agregado devera ser apiloado por meio de soquetes que produzam compactagdo
equivalente a do compressor.

Quando o agregado for suportado lateralmente por escora de terra, ou por acostamento,
a rolagem devera ser iniciada ao longo das juntas, de modo que a roda traseira cubra
porcdes iguais do acostamento e da base, marchando o compressor para diante e para
tras até que o material da base do acostamento se tornem firmemente comprimidos um
de encontro ao outro.

Depois da rolagem, a uniformidade da espessura da camada devera ser verificada pela
FISCALIZACAO por meio de tantos furos quantos forem julgados necessarios, locados
e abertos conforme for determinado.

A abertura e o preenchimento dos furos para a verificacdo da uniforme da espessura
deverdo ser feitos pela firma CONTRATADA, a sua custa, e conforme a
FISCALIZACAO determinar.

E. ESPARRAME, COMPRESSAO E VARREDURA DO MATERIAL DE
ENCHIMENTO

O material de enchimento deverd, a seguir, ser gradativamente esparramado por meios
mecanicos ou manuais em camadas finas e varrido de forma a ndo impedir o contato do
rolo compressor com o agregado graudo.

E vedada a descarga do material de enchimento em pilhas sobre o0 agregado graudo.

O esparrame e varredura por meio de vassouras manuais ou mecénicas do agregado
mitdo, acompanhado de rolagem, prosseguirdo até que ndo se consiga, a Seco, mais
penetracdo do material de enchimento nos vazios do agregado graddo.

Para verificar se 0 enchimento a seco € satisfatorio, bate-se na base com um cabo de
ferramenta e verifica-se nos intersticios superficiais, entre a brita gradda, antes
fechados, se aparecem pequenos orificios, caso em que deve prosseguir ao enchimento a
seco, a ndo ser que haja esmagamento excessivo.

F. IRRIGACAQ

Devera entdo ser procedida a irrigacdo da base, ao mesmo tempo em que se espalha
material de enchimento adicional e se continua com as operagOes de varredura,
sucessivamente, até ndo se conseguir mais penetracdo do material de enchimento nos
vazios do agregado graddo.
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G. COMPRESSAO FINAL

Terminadas as operacOes de irrigacdo, esparrame de material de enchimento e
varredura, espera-se que a camada esteja suficientemente seca para evitar aderéncia de
material ao rolo, e inicia-se a compressdo final, das bordas para o eixo, da forma
anteriormente descrita.

A compressdo deve ser suspensa quando desaparecerem as ondulagdes na frente do rolo
e 0 macadame se encontrar completamente firme.

O resultado do enchimento final podera ainda ser verificado pela retirada, de uma pedra

da base; se a superficie descoberta ficar continua e definida pela forma da pedra
retirada, o enchimento é satisfatorio.

H. EXECUCAO EM CAMADAS

No caso da base ser composta por mais de uma camada, conforme o projeto estabeleca,
construir-se-a cada uma de acordo com as prescrigdes da presente instrucao.

I. COMPRESSAO COM VIBRACAO

E permitido o emprego de compressdo com vibragdo, principalmente para facilitar a
operacao de enchimento, desde que adotadas as precaucdes devidas.

O material de enchimento deve ser aplicado em quantidade inicial da ordem de 50 a

75% do total, e o restante em uma ou duas aplicacdes. O nUmero de passagens do rolo
vibratorio deve ser limitado pelo perigo de deslocar o agregado gratdo ja entrosado.

J. RECONSTRUCAO DE TRECHOS DEFEITUOSOS

Nos pontos ou trechos onde, a critério da FISCALIZACAO, o servico se apresentar com
defeitos, o material deverad ser removido e a base serd reconstruida como se fosse uma
base nova.

BASE DE CONCRETO MAGRO

A. OBJETIVO

A presente instrucdo determina a maneira pela qual deverdo ser executadas as bases de
concreto magro.
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B. MATERIAIS

Todos os materiais componentes do concreto deverdo satisfazer as Especifica¢des em
vigor.

O concreto devera ser dosado de modo a garantir:

- resisténcia a compressdo aos 28 dias de idade compreendida entre 120 e 160
Kg/cmz;

- porcentagem em peso de agregado mitdo na mistura igual ou inferior a 40%;
- didmetro méaximo do agregado graudo igual ou inferior a 50 mm;
- trabalhabilidade adequada ao processo construtivo, ndo devendo segregar no

transporte, langcamento ou adensamento.

C. EQUIPAMENTO

O equipamento minimo para a execuc¢ao de bases de concreto magro serd constituido
por:

dois (2) vibradores de imers&o;

uma (1) placa vibradora;

uma (1) betoneira, ou conjunto de betoneiras com capacidade minima de 15 m3/hora

pequenas ferramentas, tais como, enxadas, pas, garfos, régua etc.
Serd dispensada a betoneira sempre que o concreto for do tipo "pré-misturado™ e

fornecido na obra por caminhdo-betoneira, ou basculante (para menos de 30 minutos de
transporte).

D. EXECUCAQ

A base de concreto serd executada sobre sub-base de macadame hidraulico com as
respectivas espessuras fixadas pelo projeto.

O espalhamento do concreto magro serd executado manualmente com ferramentas de

mao, tais como, pas, enxadas, etc., evitando-se sempre a segregacdo dos materiais. O
concreto deverad ser distribuido com ligeiro excesso por toda a largura da faixa em
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execucao de modo que apOs as operacOes de adensamento, seja obtida em qualquer
ponto do pavimento a espessura do projeto.

Antes do lancamento do concreto, a superficie do macadame hidraulico devera ser
umedecida ou impermeabilizante com pintura asfaltica.

Logo ap6s o espalhamento sera iniciado o adensamento por meio dos vibradores de
imerséo.

Uma vez adensada, a superficie deverd ser regularizada, corrigindo-se quaisquer
depressdes ou deficiéncias de espessura com concreto recém-misturado.

Concluidas as operac¢des de regularizacdo e comprovada a espessura de projeto em todo
o trecho em construcdo, a superficie sera ligeiramente alisada e revibrada com auxilio
de placas ou réguas vibrantes. Nesta operacdo poderdo ser utilizados rolos lisos.

O tempo decorrido desde o langamento do concreto até o fim da operacdo descrita no
item anterior, ndo devera exceder a 2 (duas) horas.

Terminadas as operacBes de adensamento, a superficie do concreto devera ser protegida
para a cura adequada do concreto, a fim de evitar a evaporagdo da agua de
amassamento. Esta protecdo sera feita por meio de pintura impermeabilizante com
asfaltos diluidos na razdo de 0,8 a 1,0 litro por metro quadrado, ou produto quimico
liquido para formacdo de pelicula impermeabilizante com asfaltos diluidos na razéo 0,8
a 1,0 litro por metro quadrado, ou produto quimico liquido para formacédo de pelicula
impermeabilizante na quantidade especificada pelo fabricante.

Caso ndo seja executada a protecdo e cura por meio de pintura impermeabilizante, a
superficie do concreto deverad ser mantida constantemente Gmida, por periodo minimo
de trés (3) dias.

Na&o sera permitido o trafego de veiculos antes de findar os trés (3) dias de cura. Apos a
cura, ndo sendo executado imediatamente o revestimento, o trafego so sera permitido
mediante autorizacdo da FISCALIZACAO.

IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA

A. OBJETIVO

A imprimacdo impermeabilizante betuminosa consistird na aplicacdo de material
betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie previamente preparada
de uma sub-base ou base constituida de macadame hidraulico, solo estabilizado, solo
melhorado com cimento ou solo-cimento, que ird receber um revestimento betuminoso.

A imprimacédo devera obedecer as seguintes operacdes:
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B. DESCRICAO

- varredura e limpeza da superficie;

- secagem da superficie;

- distribui¢do do material betuminoso;
- repouso da imprimacéo;

- esparrame de agregado mitdo (quando necessario).

C. MATERIAIS
C.1- MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso, para efeito da presente instrucao, devera ser, a critério da
FISCALIZACAO, asfalto "cut-back™ tipos "MC-O" ou MC-1 e emulsdes catidnicas.

O material betuminoso referido devera estar isento de 4gua e obedecer respectivamente
as instrugdes vigentes na Prefeitura Municipal de Piracicaba para pavimentagao.

C.2 - AGREGADO MIUDO

O agregado miudo, quando usado, devera ser pedrisco com 100% de material passando
na peneira n® 4 (4,76 mm) e isento de substancias nocivas e impurezas.

D. EQUIPAMENTO

O equipamento necessario para a execugdo de imprimagdo impermeabilizante
betuminosa devera consistir de vassourdes manuais ou vassoura mecanica, equipamento
para aquecimento de material betuminoso sob pressao e distribuidor manual de material
betuminoso.

D.1 - VASSOUROES MANUAIS

Deverdo ser numero suficiente para o bom andamento dos servicos e ter os fios
suficientemente duros para varrer a superficie sem corta-la.

D.2 - VASSOURA MECANICA
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Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser regulada e fixada em relacdo a
superficie a ser varrida, e possa varré-la perfeitamente sem corta-la ou danifica-la de
qualquer maneira.

D.3 - EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO DE MATERIAL
BETUMINOSO

Devera ser tal que aqueca e mantenha o material betuminoso de maneira que satisfaga
aos requisitos dessa instrugdo; deverd ser provido de pelo menos um termémetro,
sensivel a 1°C, para determinacdo das temperaturas do material betuminoso.

D.4 - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL BETUMINOSO SOB PRESSAQ

Devera ser equipado com aros pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar de maneira

que distribua o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre
os limites de temperatura estabelecidos pela instrucao.

D.5 - DISTRIBUIDOR MANUAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Serd a mangueira apropriada do distribuidor de material betuminoso sob pressdo.

E. CONSTRUCAO

E.1 - VARREDURA E LIMPEZA DA SUPERFICIE

A varredura da superficie a ser imprimada devera ser feita com vassourdes manuais ou
vassoura mecanica especificada e de modo que remova completamente toda terra,
poeira e outros materiais estranhos.

Quando a superficie a ser imprimada for constituida de macadame hidraulico, a
varredura devera prosseguir até que os fragmentos de pedras entrosados, que compdem
0 macadame, sejam descobertos e limpos, mas nao desalojados.

A limpeza devera ser feita com tempo suficiente para permitir que a superficie seque
perfeitamente antes da aplicacdo do material betuminoso, no caso de serem aplicados
MCs.

O material removido pela limpeza tera o destino que a FISCALIZACAO determinar.

E.2 - DISTRIBUICAO DO MATERIAL BETUMINOSO
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O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor, sob pressdo, nos limites
de temperatura de aplicacdo especificados nas instrugbes vigentes na Prefeitura
Municipal de Piracicaba para pavimentacdo e na razdo de 1 (um) a 1,5 litros por metro
quadrado, conforme a FISCALIZACAOQ determinar.

Devera ser feita nova aplicacdo de material betuminoso nos lugares onde, a juizo da
FISCALIZACAO, houver deficiéncia dele.
E.3 - REPOUSO DA IMPRIMACAO

Depois de aplicada, a imprimacdo devera permanecer em repouso durante o periodo de
24 horas pelo menos, para o caso dos MCs.

Esse periodo podera ser aumentado pela FISCALIZACAO em tempo frio.

A superficie imprimida devera ser conservada em perfeitas condi¢Ges até que seja
colocado o revestimento.

E.4 - ESPARRAME DE AGREGADO MIUDO

Sobre os lugares onde houver excesso de material betuminoso, devera ser esparramado
agregado miudo especificado, conforme a FISCALIZACAOQO determinar, antes de ser
colocado o revestimento.

IMPRIMACAO LIGANTE BETUMINOSA

A. OBJETIVO

A imprimacdo ligante betuminosa consistird na aplicacdo de material betuminoso

diretamente sobre uma superficie betuminosa ou de concreto ja existente, para assegurar
sua perfeita ligacdo com um novo revestimento betuminoso.

B. DESCRICAO

A imprimacdo ligante devera obedecer as seguintes operacoes:
- varredura e limpeza da superficie;

- secagem da superficie;

- distribui¢do do material betuminoso;

- repouso da imprimacéo.
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C. MATERIAIS

C.1- MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso, para efeito da presente instrucdo, deve ser, a critério da
FISCALIZACAO, asfalto recortado (cut-back) dos tipos RC-0, RC-1, RC-2, RC-3, RC-
4, ou emulséo asféltica de cura rapida.

O material betuminoso referido devera estar isento de &gua e obedecer as instrucdes da
Prefeitura Municipal de Piracicaba.

D. EQUIPAMENTOS

A aparelhagem necessaria a execugdo da imprimacgdo ligante betuminosa devera
consistir de vassourdes manuais ou vassoura mecanica, equipamento para aquecimento
de material betuminoso, distribuidor de material betuminoso sob pressdo e distribuidor
manual de material betuminoso.

D.1 - VASSOURAS MANUAIS

Deverdo ser em numero suficiente para o bom andamento dos servicos e ter os fios
suficientemente duros para varrer a superficie sem corta-la.

D.2 - VASSOURA MECANICA

Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser regulada e fixada em relacdo a

superficie serd varrida e possa varré-la perfeitamente, sem cortd-la ou danifica-la de
qualquer maneira.

D.3 - EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO

Devera ser tal que aqueca e mantenha o material betuminoso de maneira que satisfaca
aos requisitos desta instrucdo. Devera ser provido de pelo menos um termémetro,
sensivel a 1°C para determinacdo das temperaturas do material betuminoso.

D.4 - DISTRIBUIDOR DO MATERIAL BETUMINOSO SOB PRESSAO
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Devera ser equipado com aros pneumaticos e ter sido projetado a funcionar de maneira

que distribua o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e entre
os limites de temperatura estabelecidos nesta instrugao.

D.5 - DISTRIBUIDOR MANUAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Serd a mangueira apropriada do distribuidor de material betuminoso

E. CONSTRUCAO

E.1 - VARREDURA E LIMPEZA DA SUPERFICIE

A varredura da superficie a ser imprimada devera ser feita com vassourdes manuais ou
vassoura mecanica especificadas e,

de modo que remova completamente toda a terra, poeira e outros materiais estranhos.

O material removido pela limpeza tera o destino que a FISCALIZACAO determinar.

E.2 - DISTRIBUICAO DO MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob pressdo, nos limites
de temperatura de aplicacdo especificados nas instrugbes vigentes na Prefeitura
Municipal de Piracicaba e na razao de 0,5 a 1,2 litros por metro quadrado, conforme a
FISCALIZACAO determinar.

Devera ser feita nova aplicagdo de material betuminoso com o distribuidor manual nos
lugares onde, a juizo da FISCALIZACAO houver deficiéncia dele.

E.3 - REPOUSO DA IMPRIMACAO

Depois de aplicada, a imprimacdo deverd permanecer em repouso até que seque e
endureca suficientemente para receber o revestimento.

A superficie imprimada deverd ser conservada em perfeitas condicBes, até que seja
colocado o revestimento.

E.4 - SECAGEM DA SUPERFICIE

Quando o material betuminoso for asfalto recortado, sua aplicacdo s podera ser feita
quando a superficie a ser imprimada estiver completamente seca.
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REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE
A. OBJETIVO

Esta Instrucdo descreve o processo de execugdo de camada de concreto asfaltico
usinado a quente, empregado exclusivamente como superficie de rolamento.

B. DESCRICAO

O revestimento em concreto asfaltico consistira de uma camada de mistura intima,
devidamente dosada e usinada a quente, constituida de agregado mineral graduado e
material betuminoso, esparramado e comprimido a quente.

O processo de construgdo obedecera as seguintes operagdes:

- preparo dos materiais;

- dosagem da mistura;

- preparo da mistura betuminosa;

- pintura das superficies de contato;

- transporte da mistura betuminosa;

- esparrame, compressao e acabamento.

C. MATERIAIS
C.1- AGREGADO MINERAL
Para efeito da presente instrucdo sera constituido de uma mistura de pedra britada, p6 de

pedra, areia e "filler" e devera apresentar conforme for determinado no projeto a
seguinte graduagao:

DESIGNAQAO DAS PENEIRAS PORCENTAGEM DO
MATERIAL QUE PASSA
ABERTURA GRANULOMETRIA
ASTM mm A B
3/4" 19,1 100 -
1/2" 12,7 95-100 100
3/8" 9,52 - 92-100
n° 4 4,76 60 - 80 74 -90
n° 8 2,38 44 - 60 60 - 80
n° 40 0,42 25-35 30-50
n° 80 0,177 18 - 27 16 - 32
n° 200 0,074 6-12 6-12

NOTA: Para ambas as graduacOes, a fracdo retida entre qualquer par de peneiras ndo
devera ser inferior a 4% (quatro por cento) do total.
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Pelo menos a metade da fracdo que passa na peneira n° 200 deverd ser
constituida de "filler" calcéario.

C.1.1 - Pedra Britada

A pedra britada devera consistir de fragmentos angulares, limpos, duros, tenazes e
isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil desintegracdo. Deverd apresentar boa
adensividade.

C.1.2 - Areia

A areia devera ser lavada e isenta de substancias nocivas, tais como: argila, mica,
matéria organica, etc.

C.1.3-"Filler"

O "filler" devera ser constituido de po calcario, cimento "Portland” ou cal hidratada; ao

ser empregado devera estar perfeitamente seco e isento de grumos. Quando analisado
granulometricamente, devera apresentar:

DESIGNACAO DAS PENEIRAS | PORCENTAGEM MINIMA
DE MATERIAL QUE PASSA
ABERTURA
ASTM mm
n° 30 0,59 100
n° 100 0,149 85
n° 200 0,074 65

C.2- MATERIAL BETUMINOSO

O material betuminoso para efeito da presente instrugdo devera ser o cimento asfaltico
de penetragdo 50 - 60 ou 60 - 70 obtido pela refinacdo do petroleo e devera obedecer as
instrucdes vigentes na Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Em casos especiais e a critério do Laboratdrio - de Assisténcia e Pesquisa (LAP),
poderé ser utilizado ainda o cimento asfaltico de penetracdo 85 - 100, para tanto, a firma
CONTRATADA devera apresentar ao LAP, anteriormente a usinagem, o0 novo projeto
da mistura, acompanhado da justificativa da mudanca do tipo de ligante.
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C.3 - DOSAGEM DA MISTURA BETUMINOSA E ESTABELECIMENTO DA
FORMULA DE TRABALHO

Antes de iniciada a execugédo dos servigos, a firma CONTRATADA devera encaminhar
para exame e aprovacio da FISCALIZACAO o calculo da mistura betuminosa,
indicando o teor 6timo de ligante para a mistura agregados “filler" de acordo com o
procedimento indicado pelo Método de Marshall.

D. EQUIPAMENTO

O equipamento para a execucdo dos servicos de revestimento de concreto asfaltico
usinado a quente devera consistir de: usina misturadora, veiculos para transporte da
mistura, acabadora, rolos compressores, termometros, soquetes e pequenas ferramentas.
D.1 - USINA MISTURADORA

Poderé ser do tipo intermitente ou continuo.

Deveréa conter, além das partes fundamentais, 0s seguintes implementos:

- Silos frios em numero correspondente ao nimero de agregados a serem empregados
no preparo do concreto asfaltico, silo para "filler", dotado de dispositivo que
assegure a dosagem correta deste material, depositos de asfalto em namero suficiente
ao bom funcionamento da usina, sendo vedada a mistura de tipos de cimentos
asfalticos de penetracdo diferentes.

D.2 - VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MISTURA

Deverdo ser caminhdes basculantes de cacambas metalicas providos de lona para
protecdo da mistura.

D.3- ACABADORA

Devera ser automotora, promover a distribuicdo de qualquer tipo de mistura betuminosa

na espessura e largura desejadas, nivelar e possibilitar uma superficie de rolamento lisa,
suave e sem ondulagdes, com uma densidade uniforme em toda sua extensao.

D.4 - ROLOS COMPRESSORES
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Deverédo ser automotores de 2 (duas) rodas lisas em tandem, com peso compreendido
entre 5 e 8 toneladas.

Rolos pneumaéticos com pressao regulada automaticamente poderao ser empregados.

D.5-SOQUETES

Poderao ser de qualquer tipo aprovado pela FISCALIZACAO.
D.6 - PEQUENAS FERRAMENTAS

Pas, enxadas, garfos, ancinhos, etc. deverdo ser empregados em quantidade suficiente
para o bom andamento dos servigos.

E. CONSTRUCAO

E.1 - PREPARO DOS MATERIAIS

As fracOes do agregado deverdo ser reunidas em proporcdo tal que componham o
agregado na graduacao especificada.

O agregado antes de ser lancado na mistura devera ser secado e aquecido até os limites
da temperatura de aquecimento prevista para o ligante. Em nenhum caso o agregado
sera introduzido a uma temperatura de mais de 15°C acima da temperatura do material
betuminoso.

O material betuminoso devera ser uniformemente aquecido a temperatura de 140°C a
160°C.

A mistura devera deixar a usina a temperatura ndo inferior a 135°C.

A mistura devera ser espalhada a temperatura nao inferior a 120°C.

E.2 - COMPOSICAO DA MISTURA

Devera ser adotado o Método Marshall para verificacdo das condi¢des de vazios,
estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa, que devem satisfazer os valores abaixo:

Pressao interna prevista (LD/POI2) ... 100
POrCENtagEM U8 VAZIOS .....eiveiviiiiriesiesiesiesie st sie ettt st besbe st tesbesaessenee e 3ab
Relacao DEtUme - VAZIOS 90 ....c.ccveieieiiisisese e 75a85
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Estabilidade minima (1) ...ccoooviiieicecee e 500

Fluéncia maxima (L/100™) ..eoeieiieieereese ettt enes 20

E.3 - PREPARO DA MISTURA

O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nas temperaturas
indicadas, deverdo ser misturados pelo misturador durante o tempo necessario para que
todas as particulas do agregado figuem completamente envolvidas pelo aglutinante
betuminoso, tempo esse que sera no minimo 30 segundos.

E.4 - TRANSPORTE DA MISTURA BETUMINOSA

As misturas preparadas e entregues pela usina deverdo ser transportadas para a obra em
caminhdes apropriados.

As superficies internas das caixas dos caminhdes poderdo antes da carga, ser levemente

lubrificadas com 6leo fino. N&o serd permitido excesso de lubrificacdo, nem utilizacdo
de querosene, gasolina ou produtos similares.

E.5 - PINTURA DAS SUPERFICIES DE CONTATO

As superficies de contato das sarjetas deverdo ser pintadas com uma camada delgada de
material ~ betuminoso, abaixo  especificado, conforme  determinacdo da
FISCALIZACAOQ:

TIPOS TEMPERATURA DE
APLICACAO
1-Cut-back RC-1 27°C a 52°C
RC-2 27°C a 66°C
RC-3 52°C a 79°C
RC -4 66°C a 93°C
2 - Emulsdo asfaltica de quebra
rapida 15°C a 50°C
3 - Cimento asfaltico de penetracédo
150 - 200 135°C a 176°C

E.6 - ESPARRAME, COMPRESSAO E ACABAMENTO

A mistura betuminosa, somente, podera ser esparramada depois da base ter sido aceita
pela FISCALIZACAO. Esta aceitacdo, todavia, ndo implica em eximir a firma
CONTRATADA das responsabilidades futuras a qualquer deficiéncia de execugéo.
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A mistura betuminosa devera ser esparramada por acabadora de forma tal que permita,
posteriormente, a obtencdo de uma camada na espessura indicada pelo projeto, sem
novas adicoes.

ApOs o esparrame da mistura betuminosa e assim que a mesma suporte o peso do rolo,
devera ser iniciada a sua compressdo por meio de rolos compressores. NOS casos
correntes a rolagem € operada entre 80°C a 120°C.

A compressao deverd comecar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro
de modo que os rolos cubram uniformemente, em cada passada, pelo menos metade da
largura do seu rasto da passagem anterior. Nas curvas a rolagem devera progredir do
lado mais baixo para o mais alto paralelamente ao eixo da via e nas mesmas condi¢des
de recobrimento do rasto.

Os compressores deverdo operar, nas passagens iniciais, de modo que as faixas das
juntas transversais ou longitudinais, na largura de 15 (quinze) centimetros ndo sejam
comprimidas; depois de esparramada a camada adjacente, a compressdo da mesma
devera abranger a faixa de 15 cm da camada anterior.

Em seguida, a compressdo deverad prosseguir até que a textura e o grau de compressao
da camada se tornem uniformes e a sua superficie, perfeitamente comprimida, nao
apresente mais sinais de rastos dos rolos.

Os compressores deverdo operar numa velocidade compreendida entre 3,5 a 5 km/h/

Para impedir adeséo do aglutinante betuminoso aos rolos, estes deverdo ser molhados,
ndo sendo, no entanto, permitido excesso de agua.

Os compressores ndo poderdo fazer manobra sobre as camadas que estejam sofrendo
rolagem.

A compressao requerida, nos lugares inacessiveis aos compressores sera executada por
meio de soquetes manuais.

As depressdes ou saliéncias que aparecam depois da rolagem, deverdo ser corrigidas,

pelo afrouxamento, regularizacdo e compressdo da mistura até que a mesma adquira
densidade igual a do material circunjacente.

F.CONTROLES

F.1.- CONTROLE TECNOLOGICO

A firma CONTRATADA dever4d manter junto a usina, um laboratério devidamente
equipado para a realizagdo de ensaios destinados ao controle da mistura betuminosa
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produzida. Os resultados deverdo ser encaminhados ao Laboratério de Assisténcia e
Pesquisas (LAP).

F.1.1 - Controle da Uniformidade de Granulometria

Semanalmente, durante a execucdo dos servicos, devera ser feito pelo menos 1 (um)
ensaio de granulometria de cada um dos agregados componentes da mistura.

Sempre que a FISCALIZACAO julgar oportuno, serdo retiradas amostras do agregado
mineral ou material betuminoso para 0s respectivos ensaios.

F.1.2 - Controle da guantidade de ligante

A gquantidade de ligante devera ser controlada periodicamente.

F.1.3 - Controle da Graduacdo da Mistura de Agregados

O controle de graduacdo da mistura de agregados devera ser feito por meio de ensaio de
granulometria. Este ensaio devera ser repetido periodicamente, com duas amostras de
cada vez, sendo que pelo menos uma deverd ser recolhida na propria usina, uma
descarga sem ligante.

F.1.4 - Controle de Temperatura

O controle de temperatura devera ser feito tanto na usina como na pista.
Na usina deverdo ser controladas e anotadas as temperaturas dos agregados, do ligante e

da mistura betuminosa enquanto na pista, as temperaturas de espalhamento e do inicio
da rolagem.

F.1.5 - Laboratério de Assisténcia e Pesquisas (LAP)

O Laboratdrio de Assisténcia e Pesquisas (LAP), juntamente com a FISCALIZACAO,
verificara o fiel cumprimento pelas firmas CONTRATADAS dos controles
mencionados nos itens anteriores.

F.2 - CONTROLE DE VERIFICACAO

A FISCALIZACAO executara na camada acabada as seguintes verificagdes:

CTR-178/11 4.94



PROESPLAN

ngenharia

F.2.1 - Controle de Espessura

A uniformidade da espessura devera ser verificada por meio de tantos furos, quantos
forem julgados necessarios.

A abertura e o preenchimento dos furos deverdo ser feitos pela firma CONTRATADA a
suas expensas.

A espessura média de um trecho ndo deve diferir de mais de 8% da espessura projetada;
diferencas locais ndo devem ser superior a 12%.

F.2.2 - Controle da Densidade Aparente

A densidade aparente do material extraido da pista serd executada de acordo com
instrucOes da Prefeitura Municipal de Piracicaba. A densidade aparente ndo devera ser
inferior a 95% da densidade aparente do projeto.

F.2.3 - Controle do Teor de Ligante

O teor de ligante sera determinado de acordo com instrucdes da Prefeitura Municipal de
Piracicaba. O teor de ligante ndo devera afastar-se mais de 0,5 do teor de projeto.

F.2.4 - Granulometria

A granulometria sera realizada com os agregados resultantes da determinacédo do teor de
ligante, mencionado no item anterior.

A distribuicdo granulométrica ndo deve afastar-se da do projeto mais do que as
tolerancias a seguir indicadas:

% passando na peneira 1/4" e maiores + 7%
% passando na peneiran®4 + 5%
% passando na peneiran®8 + 5%
% passando na peneira n® 40 + 5%
% passando na peneira n® 80 + 3%
% passando na peneira n° 200 + 2%
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4.12- FECHAMENTO

4.12.1 - Alvenarias

O objetivo desta especificacdo € o de normalizar as operacdes necessarias a execucao
das estruturas em alvenaria.

Deverdo ser obedecidos as dimensdes e alinhamentos determinados em projeto,
devendo sempre se obter prumo e alinhamento perfeitos e fiadas niveladas. A espessura
das juntas ndo excedera a 1,5 cm, devendo ser rebaixadas com ponta de colher.

Deverdo ser utilizados materiais de acordo com o indicado em projeto, devendo ser de
boa qualidade.

Antes de sua colocacdo, 0s materiais a serem assentados devem ser abundantemente
molhados; as superficies de concreto que tenham contato com a alvenaria serdo
previamente chapiscadas com cimento e areia (1:4) para permitir boa aderéncia entre as
partes.

Deverdo ser deixados 0s vaos para portas e janelas em aberto, com a folga necessaria
para 0s batentes, deixando-se 0s tacos para fixacdo durante o levantamento das paredes.
Nao sera permitida fixacdo por meio de pregos.

Sobre os védos de portas e sob os vdos de janelas deverdo ser construidas vergas de
concreto, tendo altura compativel com os vaos. Quando ndo houver possibilidade de
apoio de verga compativel com as concentracdes de carga, por ela originadas, deverdo
ser executadas coxins de concreto armado.

No fechamento de vdos em estruturas de concreto armado, as alvenarias deverdo ser
executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a Estrutura.
Esses servicos de encunhamento s6 poderdo ser executados decorridos, no minimo, 3
dias da conclusao do levantamento das alvenarias.

As argamassas de assentamento serdo: cimento, cal e areia 1:2:9 para blocos de concreto
celular e cimento e areia 1:3, para elementos vazados, utilizando-se sempre cal
hidratada e areia do tipo médio.

O amassamento deverd ser mecanico, devendo ser de forma continua e durar pelo
menos 90s a contar do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
tiverem sido misturados. O amassamento manual sé podera ocorrer sob autorizacao
expressa da FISCALIZACAO, quando as condicdes assim justificarem.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servicos, de
maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas
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devem ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a contar do momento da
adicdo do cimento.

Seré rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caida das
alvenarias e revestimentos em execuc¢do ndo podera ser novamente empregada.

Todas as saliéncias superiores a 3 cm deverdo obedecer aos detalhes do projeto, ndo se
permitindo sua execucdo exclusivamente com argamassa.

O encontro das alvenarias com as superficies verticais da estrutura de concreto seréd
executado com argamassa de cimento e areia 1:4.

Quando se tratar de alvenaria com tijolos aparentes, os tijolos devem ser recozidos e
objeto de escolha especial, neste caso a argamassa de assentamento sera de cimento, cal
e areia, no traco 1:2:5; e a espessura da massa, entre as fiadas e nas juntas, serd
uniforme de 1 cm, salvo indicacdo em contrario no Projeto. As juntas deverdo ser
rebaixadas.

4.12.2 - Cobertura, Madeiramento, Condutor, Calhas e Rufos

As coberturas com telhas de barro ceramico serdo executadas com telhas bem cozidas,
isentas de defeitos e de coloragédo uniforme.

As telhas tipo francesa deverdo ser colocadas do beiral para a cumeeira, que da mesma
forma que os espigbes, serdo cobertas com capas curvas tipo cumeeira e embocadas
com argamassa de cimento, cal e areia.

As coberturas com telhas de fibrocimento deverdo ser executadas de acordo com as
recomendacdes do fabricante, obedecendo as declividades minimas para cada tipo.

As telhas autoportantes de fibrocimento, do tipo canalete ou de perfil trapezoidal, seréo
fixadas com parafusos sobre vigas de madeira, ou ber¢co de madeira sobre vigas de
concreto, ou sobre apoio metalico, utilizando-se os elementos de fixacdo indicados pelo
fabricante. Os vdos entre apoio e capa serdo fechados com placas trapezoidais do
mesmo material.

As estruturas de madeira deverdo ser executadas de acordo com o projeto, em madeira-
de-lei isenta de nds, brocas, carunchos, fissuras ou fibras inclinadas ou torcidas.

Os frechais, contrafrechais, tercas e cumeeiras deverdo ser emendados somente sobre 0s

apoios onde as esperas deverdo se localizar sem ultrapassar o comprimento maximo
igual a altura da peca emendada.
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As emendas e ligacdes das pernas, pendurais, escoras e tirantes das tesouras deveréo,
obrigatoriamente, ser feitas com estribos, bracadeiras e chapas de aco, cujos parafusos
deverdo ser reapertados periodicamente até a paralisacdo do afrouxamento decorrente
do trabalho e da secagem da madeira.

As ripas deverdo ser pregadas nos caibros espacados de acordo com o tipo de telha a ser
empregado, ndo sendo aceitas ripas rachadas, lascadas ou com noés e falhas. Ndo podera
ser utilizada madeira "verde".

Todo madeiramento, quando indicado pela FISCALIZACAO, devera ser tratado com
produtos anticupim, antibrocas; e repelentes de agua.

As calhas de beiral poderdo ser em chapa galvanizada, moldurada ou de PVC e serdo
fixadas com escapulas de ferro galvanizado ou suporte de PVC, com espagamento
suficiente para suportar as calhas quando carregadas, devendo ser executadas com
declividade suficiente para o perfeito escoamento das aguas.

As calhas de platibanda terdo uma borda fixada por parafusos no madeiramento do
telhado e sob as telhas de forma a captar toda a agua escoada. As telhas deverdo avancar
para dentro da calha, formando pingadeira, a fim de evitar retorno da dgua para o forro.
A outra borda da calha sera encostada na platibanda e recoberta com rufos chumbados
na alvenaria, com vedacdo suficiente para impedir qualquer vazamento. Em platibandas;
baixas, o rufo devera recobrir com uma Unica peca o topo da parede e a calha.

Os rincdes, que sdo calhas de chapa galvanizada em forma de "V" fixadas no
madeiramento com pregos em ambos 0s lados, serdo colocados nas aguas furtadas dos
telhados, ou seja, nas intersecdes concavas dos planos dos telhados.

Os condutores serdo do tipo indicado no projeto. Em trechos horizontais, deverdo
apresentar inclinacdo minima de 5%. Quando houver desvios na vertical, deverd ser
provido de visitas para limpeza. A conexdo dos condutores com as calhas sera feita nos
bocais de forma flexivel, ndo sendo permitido o uso de conexdes com angulo reto. A
fixacdo na vertical devera ser feita com bragadeiras. A extremidade inferior do condutor
devera ser curva e estar sempre acima do nivel de coleta das caixas ou sarjetas de
captacdo, para queda livre da 4gua, evitando afogamento.

As saidas de calhas internas de beirais de concreto, sem uso de condutores, deverdo ser
de buzinotes chumbados na laje e com comprimento suficiente para evitar retorno de
agua.

4.12.3 - Esquadrias de Madeira

Deveréo ser de madeira de primeira qualidade com sambladuras tipo macho e fémea.
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Os batentes serdo parafusados em tacos de madeira previamente chumbados nas
paredes, em numero minimo de trés de cada lado, que serdo chumbados na alvenaria
com chumbadores de ferro (grapas). Os parafusos serdo de fenda, devendo ficar com a
cabeca embutida de forma a permitir acabamento com tarugos de madeira ou com
massa. Quando nao especificado, deverdo ser de latdo.

As guarni¢des deverdo ser da mesma madeira da esquadria, parafusadas com buchas na
alvenaria das paredes. Quando os alizaris forem tipo caixdo e batentes comuns, serdo
pregados no proprio batente. O arremate das guarni¢cdes com o rodapé devera ser
executado de forma a dar um acabamento perfeito.

As portas deverdo ser de madeira bruta ou de chapas tipo compensado. As externas
serdo de madeira macica, espessura minima de 3,5 cm, de tipo almofadado ou de calha
ou com frisos macho e fémea tipo lambril. Os montantes e travessas serdo com sulcos
de profundidade até 1,2 cm para embutimento das almofadas ou calhas. O numero de
travessas ou pinadzios devera ser, no minimo de trés para cada folha.

Os caixilhos de madeira para vidracas deverdo ser montados com baguetes e massas
calafetantes para assegurar aderéncia do vidro com a madeira e vedacdo perfeita. Podera
ser usada também gaxeta de compressao em perfil rigido de elastdbmero com tiras de
enchimento. Apos o envidragamento, os caixilhos deverdo ser submetidos a testes com
jatos d'agua para verificar a vedacao.

4.12.4 - Esquadrias Metalicas

As esquadrias de ferro serdo executadas em perfis-cantoneira para 0S pequenos Vaos e
em chapa dobrada com baguetes de ferro ou aluminio para os grandes vaos, obedecendo
rigorosamente as indicagdes do projeto.

As esquadrias somente serdo assentadas depois de aceitas pela Fiscalizagdo, que
verificara se a execuc¢do e acabamento estdo de acordo com o projeto.

Todas as unidades, depois de armadas, deverdo ser marcadas; de forma a facilitar a
identificacdo com o vao correspondente.

Os contramarcos e marcos deverdo ser chumbados e selados de forma que a esquadria
fique prumada e nivelada.

N&o serdo aceitas rebarbas nem saliéncias de soldas nos quadros. Todos os furos para
rebites e parafusos deverdo ser escareados e as saliéncias limadas.

As juncgdes por justaposicdo serdo feitas com parafusos, rebites ou pontos de solda
espagados entre si em, no maximo, 8 cm.
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As pecas de agco desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo, cromados ou
niguelados, de acordo com o acabamento das pecas.

Os chumbadores das esquadrias terdo as extremidades em forma de cauda andorinha e
serdo fixados com argamassa de cimento e areia distanciados entre si em no maximo, 60
cm e em nimero minimo de duas unidades de cada lado.

Os rebaixos; e encaixes para dobradicas, fechaduras, trincos e fechos deverédo ter o
formato justo da peca, ndo sendo permitido emassamento e encunhamento das folgas
nos desbastes para ajustamento.

As partes moveis das esquadrias; verticais ou horizontais serdo providas de pingadeiras
para evitar infiltracdes. As janelas serdo dotadas de soleiras com acabamento inclinado
para a face externa, a fim de permitir o escoamento das aguas. As esquadrias; de
grandes dimensOes expostas ao tempo deverdo ser providas de juntas de dilatagdo.
Quando a menor dimensdo de uma esquadria for maior que 2 m, os quadros, marcos e
contramarcos deverdo ser refor¢ados. Os caixilhos para vidros deverdo ser submetidos a
provas de estanqueidade.

As portas de correr serdo montadas sobre trilhos que servirdo de guias e suportes das
roldanas, cuja localizacdo sera a definida no projeto.

As portas de abrir serdo montadas em quadros tipo batentes fixados nas paredes.

As portas de enrolar abrirdo no sentido vertical correndo em guias laterais de aco,
chumbadas no prumo das paredes. O dispositivo de enrolamento serd& montado na parte
superior, nivelado em conjunto com as guias, de forma a permitir que se abra sem
esforco.

Todas as esquadrias metalicas deverdo ser fornecidas completas e com pintura
antiferrugem.

4.12.5 - Esquadrias de Aluminio

Serdo executadas e montadas de acordo com o projeto. Ndo serd admitido o contato
direto de metais pesados com o aluminio. O isolamento devera ser feito com pintura de
cromato de zinco, borracha clorada ou outro produto similar.

Os parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de ago zincado e os furos
escareados para acabamento sem folgas ou saliéncias.

A anodizacao devera conter acetato de niquel e, quando ndo for especificado a parte ou
indicado no projeto, o recobrimento minimo permitido sera de vinte micra de espessura.
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As pecas ndo-anodizadas serdo protegidas com filme de macropolimero olefurico tipo
"polaray” C.

As esquadrias serdo fixadas com contramarcos chumbados previamente nas paredes,
com vedacdo perfeita de forma a evitar qualquer infiltracdo. As janelas deverdo ter
soleiras e as pecas mdveis verticais e horizontais serdo protegidas com pingadeiras.

N&o serdo aceitos caixilhos com rebaixo aberto. Os vidros serdo protegidos com
baguetes do mesmo material, associados com material de calafetacdo a base de
elastobmero de silicone. Também poderdo ser utilizadas gaxetas de pressdo em perfil
rigido de elastomero de neoprene com tiras de enchimento.

As portas terdo os perfis das folhas unidos com cantilhdes de aluminio estruturado e
parafusados; no quadro do chassi, a unido sera feita com parafusos auto-atarrachantes;
as dobradicas serdo de aluminio especial e os puxadores de aluminio anodizado.

4.12.6 - Vidros

Os vidros serdo do tipo e formato definidos pelo projeto, cuja espessura serd funcdo da
area do corte, vibracdo e pressao de ventos. Ndo serdo aceitos vidros defeituosos, com
bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras e desbitolados. Deverdo ser fornecidos cortados nas
dimensdes previstas, evitando-se sempre o corte na obra. As bordas dos cortes deverdo
ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas, regulares e isentas de lascas.

Os vidros temperados deverdo ser entregues com a respectiva ferragem e obedecer a
todas as prescri¢des. Os detalhes de furacdo serdo definidos no projeto. O diametro dos
furos devera, no minimo, ser igual a espessura da chapa. A distancia entre as bordas de
dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa devera ser, no minimo, igual
a trés vezes a espessura do vidro.

As esquadrias, antes de receberem os vidros, deverdo estar preparadas e limpas e 0s
caixilhos de ferro pintados com tinta antioxidante.

No assentamento de vidros com grampos ou prendedores ndo serd admitido o contato
direto do elemento metalico com o vidro, devendo ser interposto cal¢o especial. Em
caixilhos, serd obrigatorio o uso de gaxetas ou baguetes para apoio dos vidros,
facilitando os deslocamentos conseqlientes de dilatacdo. Em nenhuma hip6tese o vidro
devera ser apoiado diretamente sobre elementos de sustentacdo; o repouso de placas no
leito devera ser somente sobre dois calcos distanciados a um terco das extremidades das
chapas; entre o vidro e a esquadria deverdo ser previstas folgas de 3 mm a 5 mm para
absorver a dilatacéo.

A CONTRATANTE néo pagara vidros que forem quebrados durante a colocacdo, nem
os que forem substituidos em decorréncia de defeitos e rejeicao.
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4.13 - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

Os revestimentos de paredes, forros e os tratamentos deverdo ser executados somente
apos o téermino e testes das instalacbes, bem como apos a conclusdo da cobertura.

Todos os materiais utilizados e sua metodologia de aplicacdo deverdo atender ao
prescrito, nesta especificacdo, nas normas pertinentes, as quais acham-se listadas ao
final deste capitulo e aprovados pela FISCALIZACAO.

Os pisos s6 poderdo ser executados apds estarem concluidas todas as canalizacdes
embutidas, bem como os revestimentos de paredes e tetos.

As superficies a serem revestidas deverdo ser limpas e lavadas a fim de evitar gorduras,
vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar destacamentos futuros.

4.13.1 - Chapisco

Chapisco é uma argamassa aplicada de forma irregular nas superficies de alvenaria ou
de concreto das paredes, tetos, beirais, vigas e pilares.

O chapisco devera ser utilizado no maximo em duas horas a partir do primeiro contato
da mistura com a dgua e desde que nao apresente quaisquer vestigios de endurecimento.

O excedente de argamassa, que nao aderir a superficie, ndo poderéa ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

O chapisco fino, composto de cimento e areia média no traco 1:3 em volume, devera ser
sempre aplicado antes da execugdo do emboco para aumentar a aderéncia nas
superficies.

O chapisco grosso, composto de cimento e areia grossa ou pedrisco, com trago 1:3 em
volume e granulometria média de 6 mm, devera ser utilizado como acabamento de
revestimento.

Quando for especifico ou exigido pela FISCALIZAGCAO a aplicacio de chapisco com

impermeabilizante hidr6fugo, a argamassa devera ser de cimento e areia no traco 1:2 em
volume.
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4.13.2 - Embocgo

Emboco é a camada de revestimento aplicada diretamente sobre superficies previamente
chapiscadas e destina-se a receber o acabamento com reboco e outros produtos
industrializados.

O embogo devera ser feito com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:6 em
volume.

Para facilitar a aderéncia do emboco, as superficies deverdo ser umedecidas durante a
execucdo dos servicos.

A aplicacdo do embogo somente sera a permitida apds a cura (endurecimento) completa
do chapisco e do embutimento de toda tubulacdo, conduites e caixas, previstos para
instalacGes de agua, esgoto, luz, telefone e gas.

Antes da aplicacdo do emboc¢o deverdo ser executadas guias-mestras de argamassa de
forma a permitir que a superficie embocada fique totalmente plana e regular com
espessura maxima de 20 mm.

A areia a ser utilizada nas argamassas para emboc¢o devera ser de granulometria média,
com didmetro maximo de 2, 4 mm, conforme as especificagdes da NBR-7211.

Quando a argamassa for preparada com cal virgem, esta devera ser aplicada somente
apos a decorréncia de, no minimo, trés dias de hidratacdo de cal.

4.13.3 - Reboco

Reboco é a camada com espessura maxima de 5, 0 mm, que da o acabamento dos
embocos das paredes, tetos e beirais. Sera executado com argamassa de cal e areia fina
no traco 1:4 em volume, ou com produtos industrializados.

A superficie devera ser molhada, antes da execugdo do reboco.

Os materiais da mescla deverdo ser dosados a seco devera ser executada a quantidade de
mescla conforme as etapas de aplicacdo fim de se evitar o inicio de seu endurecimento
antes de seu emprego. O excedente de argamassa, que ndo aderir a superficie, ndo
poderé ser reutilizado.

As pecas serdo aplicadas com argamassa mista preparada na obra (observando-se
consumo de 100 kg de cimento por m3 de argamassa), ou argamassas industrializadas.

No caso de aplicacdo feita através de argamassas industrializadas, as pecas ndo deverao
estar molhadas, exceto quando a aplicacdo for feita em época de alta temperatura
ambiente.
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A argamassa devera ser aplicada com desempenadeira de ago, formando-se sulcos e
corddes finos (7 mm) e paralelos, para melhor aderéncia.

As pecas deverdo ser pressionadas adequadamente para total aderéncia.
Quanto as juntas, deverdo ser observadas as distancias recomendadas pelo fabricante.

O rejuntamento s6 podera ser efetuado 05 (cinco) dias apds o assentamento.

4.13.4 - Revestimento de Piso

a) Contra Pisos

Serdo aplicados como base de protecdo para 0s pisos internos e externos em contato
com o solo.

O terreno devera ser molhado previamente, de maneira abundante, porém sem deixar
agua livre na superficie.

O concreto devera ser lancado, espalhado e ndo desempenado sobre o solo, nivelado e
compactado, depois de concluidas as canaliza¢cdes de que deverdo ficar embutidas no
piso.

A superficie do contra piso devera ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive,
conforme indicagao de projeto.

Quando ndo houver indicacdo no projeto, devera ser adotada espessura minima de 60
mm, com consumo minimo de cimento de 210 kg/madicionando-se
impermeabilizante, conforme prescricdo do fabricante e orientacdo da
FISCALIZACAO.

b) Piso Cimentado Liso

Devera ser executado com espessura minima de 20 mm e com cimento de fabricacdo
recente, agua isenta de 6leos, acidos etc. e areia média com didmetro maximo de 2, 4
mm, isenta de argila, gravetos e impurezas organicas e, quando necessario, adicionar

impermeabilizante.

A superficie devera ser raspada de todo material resultante de queda e aderéncia quando
da execucdo de revestimentos de paredes e tetos.

A superficie de base devera ser limpa por varredura e lavada, no caso do capeamento ser
executado sobre base ja endurecida (laje de concreto).
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A superficie devera ser dividida em painéis, com juntas plasticas alinhadas, colocadas
juntamente com a execucdo do revestimento e espacadas conforme projeto
arquitetonico.

Deveréa ser usado gabarito para garantir a linearidade das juntas.

A argamassa devera ser lancada sobre lastro ou base previamente saturados, porém sem
agua livre na superficie.

A superficie final devera ser desempenada e alisada a colher, apos o polvilhamento com
cimento, misturado ou ndo com corante, de acordo com indicacéo da FISCALIZACAO.

As juntas deverdo ficar aparentes, lixando quaisquer irregularidades.

Desniveis de até 20 mm entre duas superficies contiguas, deverdo ter arestas boleadas,
evitando-se cantos Vvivos.

A cura deve ser feita, conservando-se a superficie constantemente Umida durante sete
dias.
¢) Piso Ceramico

Serdo de primeira qualidade, com dimensGes, tipo e cor definidos no projeto, ou, na
inexisténcia deste, a critério da FISCALIZACAO.

Os ladrilhos deverdo ser selecionados e descartadas as pecas defeituosas. As pecas a
serem utilizadas num mesmo ambiente deverédo ser do mesmo lote.

Antes da aplicacdo, os ladrilhos deverdo ser deixados imersos em agua limpa por
periodo minimo de vinte e quatro horas.

As juntas deverdo ser perfeitamente alinhadas, com largura maxima de 1, 2 mm para
ladrilhos de dimensdes inferiores a 0, 20 x 0, 30 m e de 2 mm para os de dimensdes
superiores.

O rejuntamento sera feito com aplicacdo de cimento, na cor determinada em projeto, no
minimo, setenta e duas horas apds o término do assentamento.

A limpeza da superficie ladrilhada devera ser feita com a aplicacdo de po de serra e
antes da secagem completa das juntas.

A perfeita fixacdo dos ladrilhos apds a pega da argamassa deverd ser verificada por

meio de percussdo, devendo ser substituidas as pecas que nao estiverem perfeitamente
aderidas ou com defeito.
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Serd proibida a passagem sobre 0s pisos recém colocados, durante, no minimo, dois
dias, ainda que seja sobre as tabuas.

4.13.5 - Impermeabilizacéo e Protecdo Térmica

Tem por objetivo a estanqueidade da obra, de forma a manté-la protegida contra
qualquer tipo de infiltragdo de agua. A estanqueidade estard assegurada quando forem
utilizados materiais impermeaveis adequados e de permanéncia definitiva.

A impermeabilizacdo devera ser aplicada apenas em superficies resistentes, uniformes e
perfeitamente secas, sendo obrigatério um minimo de cinco dias de sol antes do inicio
de seus servicos. Os tipos de impermeabilizacdo sdo determinados em funcédo da forma
de penetracdo de Para efeito desta determinacédo, devera ser considerada a penetracdo de
agua devido a pressdo, percolagdo e umidade de solo; os tipos de impermeabilizacao
decorrentes poderao ser de concretos e argamassas impermeaveis, membranas asfalticas
ou poliméricas, revestimentos e pinturas impermeabilizantes.

A aplicacdo dos materiais impermeabilizantes, indicados no projeto, devera seguir as
recomendacdes dos fabricantes e ser feita por pessoal habilitado, tomando-se todas as
precaucoes contra intoxicacdes e infiltracdo de gases.

Antes do inicio do trabalho de aplicacdo da impermeabilizacdo, a superficie devera estar
convenientemente tratada, ou seja:

e as trincas e fissuras deverdo ser identificadas e calafetadas com mastique elastico
apropriado, mediante a abertura de canaleta em “U” ao longo da trinca ou fissura,
nas dimensdes de 10 mm de profundidade por 20 mm de largura, exceto s trincas
localizadas internamente em estruturas hidraulicas;

e cantos e arestas deverdo estar devidamente arredondados, conforme normalizacio
propria;

e passagens de emergentes e tubulacdes através da peca a impermeabilizar deverdo
estar devidamente tratadas por meio de abertura de canaleta em “U” nas dimensdes
de 10 mm de profundidade por 20 mm de largura que sera aberta ao longo do
perimetro do emergente ou tubulagdo. Esta canaleta sera preenchida com mastique
elastico apropriado;

e ndo sera permitida a execugdo de arremates de sistemas impermeabilizantes em
platibandas e/ou outros elementos perimetrais construidos com blocos de concreto
ou tijolos furados;

e deverdo ser retirados todos os corpos contundentes salientes do concreto;

e apeca deverd estar totalmente limpa, seca e isenta de 0leos e graxas.
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Todos os materiais a serem utilizados deverao ter prévia autorizagao

4.13.5.1 - Impermeabilizacdo Rigida com Argamassa

N&o podera ser utilizada para impermeabilizacdo interna de reservatorios decantadores
ou pecas destinadas ao armazenamento de dgua sob pressao.

A estrutura ndo poderd apresentar trincas e as existentes deverdo ser tratadas; a
superficie devera apresentar-se limpa, isenta de corpos estranhos, com cantos
arredondados e caimento minimo de 1% em diregdo aos coletores, quando se tratar de
lajes ou viga-calha.

A argamassa deverd ser confeccionada com aditivo impermeabilizante dissolvido na
agua, cimento e areia média.

A aderéncia da argamassa ao substrato devera ser garantida através de chapisco.

O traco da argamassa devera ser de cimento e areia na propor¢do 1:3 em volume; a
quantidade de aditivo devera seguir as recomendagdes do fabricante.

A aplicacdo deverd ser feita em trés camadas de 10 mm cada, acabada com
desempenadeira de madeira.

A cura de argamassa devera ser constante através de molhagem, e por, no minimo, trés
dias.

4.13.5.2 - Impermeabilizacdo Betuminosa

A aplicacdo e o consumo deverdo seguir as recomendacdes do fabricante.

Quando for usado asfalto “in-natura”, este devera ser do tipo oxidado, aquecido com
temperatura ndo inferior a 1800C e ndo superior a 220°C, aplicado em, no minimo, trés
camadas.

A pelicula final resultante devera ter consumo mfnimo de 2 kg/m?.

Ocorrendo chuvas entre a aplicacdo de camadas sucessivas, 0 servico devera ser
paralisado.

O reinicio se dard somente quando a superficie estiver completamente isenta de
umidade.
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4.13.5.3 - Impermeabilizacdo Composta por Pasta de Cimento e Polimeros

Este sistema impermeabilizante, quando especificado, serdo obrigatoriamente aplicado
nas faces internas das estruturas hidraulicas.

a) Preparo da superficie

Regularizar a superficie, tampando os por maiores (profundidade maior que 5
mm), preparando-a para receber a impermeabilizacdo, com uma mistura de cimento
e areia fina na proporgao de 1:2 em volume, aplicada com esponja;

Os poros menores (profundidade menor que 5 mm) deverdo ser corrigidos com o
proprio produto em consisténcia de pasta e aplicado com desempenadeira de aco.
Os cantos vivos devem ser arredondados;

Materiais aderidos ao concreto (nata, argamassa, etc.) deverdo ser removidos.
As trincas devem ser tratadas;

As superficies lisas deverdo ser lixadas (lixa grossa ou escovas de aco) e aplicada
uma pintura adesiva composta por cimento, areia fina, agua e adesivo (componente
liquido), precedendo a impermeabilizacdo, na propor¢éo:

Cimento: Areia -4:4
Agua: Adesivo - 1:1

Molhar a superficie do concreto até a saturacao.

b) Preparo e aplicacdo da impermeabilizagéo

Proceder a mistura do produto, obedecendo ao proporcionamento indicado pelo
fabricante, até total homogeneidade do material.

Aplicar trés demaos cruzadas, utilizando brocha, tomando-se os cuidados a seguir:

Aplicar nova demédo cruzada, assim que a brocha ndo arranque (risque) a deméo
anterior. Caso contrario, se ndo houver tempo, curar a demao aplicada, borrifando
agua, assim que se note o endurecimento superficial da pintura, por um periodo de
doze horas; em seguida encharcar a superficie e aplicar a nova deméo cruzada.

Curar a tltima demao durante doze horas de sua aplicacdo, molhar o revestimento
abundantemente com agua por um periodo de sete dias, e colocar a estrutura em
carga.

Obs.: O consumo minimo de cimento impermeabilizante devera ser 1 kg/m?demdo e
do componente liquido de 0,1 kg/m2/demao.
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4.14 - PINTURAS

As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas com a
remocdo de todos os residuos, serdo emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas.
Este preparo também devera ser feito quando as superficies forem totalmente emassadas
e aparelhadas com massa corrida, antes do recebimento da pintura.

A pintura devera ser feita somente ap0s secagem completa da superficie. Todos 0s
elementos que ndo receberem pintura deverdo estar protegidos de quaisquer respingos
de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e
livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo permitida a
execucao simultanea de preparo de superficie e pintura.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, devendo aplicar-
se tantas demaos quantas necessarias. As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem
condicionadas em embalagens originais dos fabricantes, as cores serdo as previstas no
projeto. As pinturas de superficie externas ndo serdo permitidas com tempo chuvoso e
Umido. Apds ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente
seca para que sejam reiniciados os servi¢os. Todos 0s respingos de tintas deverdo ser
removidos no instante da ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolugBes de tintas na obra deverdo obedecer as especificacdes dos

fabricantes e sua aplicacdo dar-se-4 somente apds a liberacdo da Fiscalizacao.

4.14.1 - Pintura a Cal

Sdo aplicaveis em superficies internas e externas devidamente preparadas. As demaos
deverdo ser executadas em dire¢des cruzadas; nos tetos, a ultima demé&o devera, sempre,
ser perpendicular aos vaos de luz.

Para as superficies excessivamente absorventes, a primeira demao devera conter 6leo de
linhaca.

4.14.2 - Pintura Latex a Base de PVA ou Acrilica

Devera ser aplicada massa de PVA ou acrilica (massa corrida), para 0 mesmo tipo de
tinta.

Aplicar liquido selador, misturado com um pouco de tinta de acabamento ou corante
concentrado.

No caso de pintura exterior, verificar se o produto é o indicado para esse fim.
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Apos secagem do fundo, aplicar as superficies tantas demdos quantas necessarias para
um perfeito acabamento, sendo que a Fiscalizagdo devera exigir, no minimo, duas
deméos de latex espacgadas de pelo menos trés horas.

A aplicagdo devera ser com trincha ou rolo, conforme instrugdes do fabricante.

4.14.3 - Pintura a Oleo e Esmalte

A superficie dever ser preparada e receber uma demdao primaria seladora de acordo com
0 material a ser utilizado.

ApOs secagem de base, deverdo ser aplicadas duas a trés demdos de tinta a 6leo, com
espagamento minimo de vinte e quatro horas cada uma.

A superficie ja pintada devera ser lixada levemente com lixa d'agua e seca antes da nova
demao.

A aplicacdo devera ser com trincha, rolo ou revolver, conforme instru¢c6es do fabricante.

4.14.4 - Pintura a Verniz

Aplicada para protecdo de superficies de madeira, em uso interno ou externo.

Sobre a superficie previamente preparada sera aplicada a primeira deméo de verniz com
0 uso de "bonecos" de tecido de algodao.

Os orificios deverdo ser obturados com massa constituida de verniz, gesso, 6leo de
linhaca e corante, procurando, na dosagem, obter coloracdo préxima a da madeira
natural.

Apo6s a completa secagem, devera ser feita um lixamento até a obtencdo de uma

superficie totalmente lisa. Aplicam-se mais duas demdaos de verniz, aguardando-se 0s
intervalos de total secagem, conforme instrucées do fabricante.

4145 - Pintura Grafite

Aplica-se para protecdo de pecas metélicas, estruturas, postes de iluminacdo, caixilhos
etc.

A superficie devera ser preparada tomando-se cuidado especial na remocdo de
ferrugem. Em seguida devera ser aplicada 1 (uma) demdo de fundo anticorrosivo. Apds
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secagem do fundo, deverdo ser aplicadas duas a trés demdos de grafite, com
espacamento minimo de vinte e quatro horas entre cada uma.

A aplicacdo devera ser por trincha, conforme instrucdes do fabricante.

4.14.6 - Pintura a Base de Silicone

Esta pintura devera ser aplicada para repelir a agua em superficies de alvenaria,
concreto, argamassa e outros materiais que contenham silicatos.

A aplicacdo deverad ser efetuada somente em superficies secas; revestimentos novos
deverdo secar durante 2 duas semanas; nao deverd ser aplicado em dia chuvoso,
aguardando-se pelo menos trés dias apds a tltima chuva.

Devera ser aplicada uma demao abundante de modo que chegue a escorrer, ensopando a
superficie.

Em paredes destinadas a receber pintura a base de cal ou cimento, a pintura devera ser
executada antes da aplicacédo do silicone.

A aplicacdo devera ser por brocha ou revolver, que devera ter bico largo e pressao baixa

para evitar a pulverizacdo, conforme as instru¢des do fabricante.

4.14.7 - Pintura Aluminio

Recomendada para estruturas e perfis metalicos.
A superficie deverd ser preparada, dando-se especial atencdo a eliminacdo de ferrugem.
Devera ser aplicada deméo primaria, seladora, de acordo com o material a ser utilizado.

Apds secagem da base, deverdo ser aplicadas de duas a trés demdaos de tinta aluminio,
com espagamento minimo de vinte e quatro horas entre cada uma.

A aplicacdo devera ser com trincha ou revélver seguindo as instrucdes do fabricante.

4.14.8 - Pintura Antiferruginosa ou Primer

Serd aplicavel em superficies metélicas previamente lixadas, livres de ferrugens e
rebarbas de soldas.
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O lixamento devera ser feito com lixa de ferro umedecida em querosene para facilitar a
remocdo da ferrugem. A pintura devera ser feita imediatamente ap6s a limpeza.

A pintura antiferruginosa devera receber as correcdes e retoques que forem necessarios,
antes da pintura definitiva de acabamento.

As superficies zincadas ou galvanizadas, como calhas, rufos, condutores etc.; deverdo
ser pintadas com "primer" a base de cromato de zinco, antes de receberem a pintura de
acabamento, oleo, esmalte etc.

OBS.: A pintura de tubulacdes e acessorios nas estacdes de tratamento, de recalque e
reservatorios, além da protecdo anticorrosiva, devera atender a estética e padronizacao
de cores, conforme normas em vigor.

4.15- URBANIZACAO
4.15.1 - Cercas de Tela Tipo Alambrado

A vedacdo serd com tela de arame ou tela de arame revestido de PVC, com malha de no
maximo 5 x 5 ¢cm, do inicio da mureta até o inicio da deflexdo do mourdo, completada
com fios de arame farpado. Os mourdes serdo de aco galvanizado, conforme descrito no
projeto.

A fixacdo da tela na parte inferior sera chumbada com grampos de arame galvanizado
na mureta, constituida de duas fieiras de blocos de concreto ou de tijolos comuns, na
altura definida no projeto.

Nos pontos de mudanca de dire¢do, interrupgao e intermediarios de trechos longos, 0s
mourdes deverdo ser escorados com escoras colocadas com inclinacdo de 45°, em véos
maximos de 25 m de extensdo. A pintura de acabamento seréa tinta esmalte.

4.15.2 - Plantio de Grama em Placas

Deve-se proceder a limpeza, regularizacdo e preparo da superficie com revolvimento do
solo para se obter uma camada de até 0,20 m com granulacdo homogénea. Deixar o solo
descansar durante trinta dias; verificar o pH do solo e, caso necessario, fazer as
correcdes devidas. Fazer plantagdo de grama isenta de vegetacdo parasitaria; adubacao
organica, natural ou quimica; cobertura com terra vegetal peneirada. As placas deverdo
receber uma compactacdo dosada para que as raizes da grama tenham contato mais
intimo com o solo. Fazer eventual cravacdo de piquetes em taludes; protecdo; remocao
do material excedente e manutencao por um prazo de sessenta dias; inclusive, a primeira
poda da grama sé devera ser feita depois que o gramado tenha “fechado”; rega constante
até que as placas figuem homogeneamente arraigadas ao terreno.
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4.15.3 - Plantio de Arbustos e Arvores

Preparo das covas (tamanho minimo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m); a terra do plantio devera
estar livre de ervas daninhas, apresentando boa estrutura granulomeétrica; devera ser
incorporado esterco de curral bem curtido, ou similar, na proporcdo de 100 I/m? de terra.

Quando necessario, corrigir o pH do solo e apds quinze dias aplicar uma adubagdo cpm
NPK de 10:10:10, na base de 500 g/m* de terra. Ap6s a colocacdo da muda no centro da
cova, completar o vao formado com a terra adequada, compactando-a ao redor do torrdo
da planta.

Fazer irrigacdo logo apds o plantio; todas as mudas isoladas deverdo ser amparadas por
meio de leitores que ndo deverdo injuriar as raizes; dar protecdo e manutencdo até a
pega final.

4.15.4 - Guarda-Corpo

Serd empregado guarda corpo segundo o padrdo estabelecido pelo SEMAE, utilizando-
se tubos de aco galvanizado, & 50 mm, pintados na cor amarela. Todos os guarda-
corpos deverdo estar devidamente aterrados.

A altura do guarda corpo devera ser de 1,20 m e espagamento das barra intermediarias
no esquema 2x0,50 m + 1x0,20 m. O comprimento maximo deverd ser 2,50 m. A
fixacdo sera feita por chumbadores de expansao didmetro minimo 10 mm.

A superficie do guarda-corpo devera ser limpa com solventes e receber uma demao de
primer zarcdo. A pintura de acabamento devera ser com duas demdos de esmalte
sintetico.

Todo garda-corpo deveréa ser aterrado conforme normas da ABNT.

4.15.5 - Grade de Piso

a-) Moldadas

Devera ser empregada grade de piso em fibra de vidro, fabricadas com perfis
pultrudados no formato “I”, com percentual de fibra de vidro de 65%, o que confere
uma maior resisténcia mecanica em relacdo as que sdo produzidas por outros processos.

A distancias entres 0s apoios ndo deverdo ser maior que 1,00 m, e a largura e
comprimento recomendados para o painel € de 1200mm x 2000mm. A altura minima
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devera ser de 38 mm. A superficie deverd ser antiderrapante e a resina devera ser
aditivada com retardante a chamas e com inibidor de raios ultravioleta.

As garantias deverdo cobrir quaisquer deficiéncias do produto, fabricacdo ou
desempenho.

b-) Injetadas

Devera ser empregada grade de piso em fibra de vidro, injetadas, leves e de facil corte
que permitam rapida e eficiente montagem no local da obra. As grades deverdo ser
construidas com 60% de resina e 40% de fibra de vidro com superficie antiderrapante.
A resina devera ser aditivada com retardante a chamas e com inibidor de raios
ultravioleta.

sd0 ideais contra a corrosao.

As grades injetadas em moldes fechados, devem possuir excelente resisténcia mecanica
e sao indicadas para a aplicacdo em ambientes quimicamente agressivos.

A largura e comprimento recomendados para o painel é de 2000mm x 1000mm.

As garantias deverdo cobrir quaisquer deficiéncias do produto, fabricacdo ou
desempenho.

4.15.6 - Escada Tipo Marinheiro

As escadas tipo marinheiro com guarda corpo e patamar para descanso montados com
grade de piso e apoiado sobre méo francesa com guarda corpo em todo perimetro.

Deverd ser fabricada pelo processo de pultrusdo, em resina isoftélica reforgada com
fibra de vidro e acabamento com véu de superficie. A superficie deverda ser
antiderrapante e a resina devera ser aditivada com retardante a chamas e com inibidor de
raios ultravioleta.

A altura do guarda corpo devera ser de 1,10 m e a distancia recomendada entre 0s
montantes devera ser de 1,00 m (maxima 1,20 m), a fixacdo sera feita por pequenas
sapatas (perfil pultrudado). A cor do guarda corpo devera ser amarela e a da escada de
marinheiro para a estrutura e grade de piso.

As garantias deverdo cobrir quaisquer deficiéncias do produto, fabricacdo ou
desempenho.
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4.16 - SERVICOS ESPECIAIS
4.16.1 - Implantacéo de Tubulag&o por Método Nao-Destrutivo

Independentemente do processo empregado, a implantacdo de tubulacdes por método
ndo destrutivo deverdo contemplar os seguintes pontos, no minimo, mas sem se limitar
a0s mesmos:

- Fidelidade dimensional do diametro interno util e do alinhamento longitudinal das
paredes internas da tubulacéo;

- Obediéncia as declividades longitudinais, ao caminhamento em planta e ao
espacamento entre pogos de visita estabelecidos em projeto;

- Acabamento interno liso e livre de arestas, rebarbas e quaisquer irregularidades de
superficie;

- Revestimento interno e/ou material empregado compativel para aplicacdo em
esgotos sanitarios, em contato com solo e ambientes agressivos;

- Estabilidade estrutural da tubulacéo;

- Na&o devera permitir a ocorréncia de recalques no terreno e adjacéncias, nem causar
danos a edificacdes e instalagdes circunvizinhas;

- Atubulacdo devera ser estanque (de fora para dentro e vice-versa), incluindo-se as
interfaces com pocos de visita;

- Pocos de visita deverdo ser estanques (de fora para dentro e vice-versa) e deverdo
estar incluidos nos servicos de implantacédo das tubulacdes;

- Obediéncias as normas de seguranca de forma analoga ao preconizado para as
obras de vala a céu aberto, incluindo-se sinalizagdes e protecfes para transito e
veiculos, operarios e transeuntes.

A adocdo de um determinado processo devera ser previamente aprovada pelo SEMAE e
pela Fiscalizacéo.
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5 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS
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5- ESPE'CIFICAQ(N)ES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HIDRAULICOS

A seguir, sdo apresentadas as especificagbes dos principais materiais e
equipamentos previstos na implantagdo da obra.

5.1 - TUBOS E CONEXOES
5.1.1 - Tubos

Tubos Corrugados em PVC Rigido

Os tubos para a rede coletora serdo em PVC Rigido, cor ocre, no didametro de 150
mm, serdo fornecidos em barras de 6 metros. O acoplamento entre os tubos serd em
ponta e bolsa com junta elastica, com anel de borracha, tipo perfilado, especifico para
tubos corrugados.

A temperatura maxima para conducgéo dos esgotos é de 40° C. Os tubos deveréo ser
fabricados conforme NBR 7362-1 de 2005 e NBR 7362-3 de 2005 com dupla parede,
ou seja, parede corrugada externamente e lisa internamente. De acordo com a Norma
NBR 7362-3 a classe de rigidez dos tubos devera atingir 5000 Pa.

Tubos de Concreto —Coletor Tronco
Os tubos para o Coletor Tronco Toyota deverdo ser em concreto armado de classe
A-3, aplicacdo em esgotos sanitarios, de acordo com as normas da ABNT.

As tubulagdes de concreto armado serdo de classe A-3, com junta elastica,
aplicacdo em esgotos sanitarios, de acordo com as Normas da ABNT.

Tubos de PVC Rigido DEFoFo
As tubulacBes para o emissario deverdo ser em PVC rigido DEFoFo, com junta

elastica para aplicagdo em esgotos sanitarios e deverdo estar de acordo com a Norma
NBR-7362 (EB 644 da ABNT), NBR-5647, NBR-7665 e NBR-9650.

As tubulagtes de PVC rigido, com junta elastica, para aplicacdo em aguas pluviais,

deverdo estar de acordo com as normas da ABNT.
Tubulag6es de Ferro Fundido

As tubulacdes de ferro fundido com flanges serdo de classe PN-10, para aplicacédo
em esgotos sanitarios. As tubulagcdes com bolsas, também para aplicagcdo em esgotos

sanitarios, serdo de classe K-7.
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Os tubos de ferro fundido deverédo ser revestidos internamente com argamassa de
cimento aluminoso por centrifugacdo e externamente com zinco metalico e pintura

betuminosa.

As tubulacdes de ferro fundido deverdo estar de acordo com as normas NBR-7663,
NBR-11827, NBR-13747, Projeto de Norma CE-02:143.25-011 e demais normas
pertinentes da ABNT.

As juntas deverdo obedecer a norma NBR-13747 e demais normas pertinentes da
ABNT.

Todos os tubos deverdo ser fornecidos com as seguintes identificaces: didametro

nominal, marca, ano de fabricacdo, material e classe.

5.1.2 - Conexdes de Ferro Fundido

As conexdes de ferro fundido com flanges e com bolsas deverdo ser compativeis
com tubos de pressdo da classe PN-10 e K-7, respectivamente. Deverdo, ainda, obedecer
as normas NBR-7674, NBR-7675, NBR-7676 da ABNT, ISO 2531 e demais normas
pertinentes da ABNT.

As conex0es, para aplicacdo em esgotos sanitarios, deverdo ser revestidas interna e

externamente com pintura betuminosa anticorrosao.

As conex0des deverdo ser fornecidas completas com anéis de borracha e outros
materiais necessarios a sua instalagdo e com as seguintes identificacdes: diametro

nominal, marca, e ano de fabricacao.

5.1.3 - Conexdes de Aco

Esta especificacdo aplica-se a todas as conexdes de aco que forem empregadas na

obra.
5.1.3.1 - Caracteristicas Normativas e Construtivas

As conex0des devem atender a todos o0s requisitos da norma AWWA C-208-59 para
fabricacdo. Serdo fabricadas pelo corte e soldagem de se¢des de tubos de ago fabricados
de acordo com a norma AWWA C-201.
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As conexdes terdo as extremidades com flanges, classe PN 10.
5.1.3.2 - Material Construtivo
Chapa de agco ASTM-283-68-GrC
5.1.3.3 - Revestimento
a) Jateameto

De acordo com a norma AWWA C-203-66, as pecas serdo jateadas com granalha
de aco ou areia nas superficies interna e externa, de tal modo que toda ferrugem, casca

de laminagdo e outras impurezas sejam removidas.

b) Revestimento Interno e Externo

O material a ser empregado, espessura da pelicula, tolerdncia e métodos de

aplicacdo deverdo obedecer rigorosamente as especificacbes AWWA C-203.

Apos o jateamento sera aplicada uma demédo de “primer” em toda extensdo das

pecas, interna e externamente.

O “primer” sera do tipo B (secagem rapida) consistindo de plastificantes sintéticos
de borracha clorada e solvente, combinados adequadamente, que produzem um
revestimento externo liquido com aplicacdo instantanea a frio por meio de “spray”, o
qual produz uma liga eficiente entre 0 metal e o revestimento subseqliente de esmalte
COAL-TAR ENAMEL.

c¢) Revestimento Interno

Uma vez seco o primer, aplicar o esmalte de coal-tar-enamel, de modo que a
superficie interna fique lisa, brilhante, de espessura uniforme, sem  rugas,
escorrimentos, bolhas ou depressdes. A espessura do esmalte sera de 3/32/" + ou -
1/32".

d) Revestimento Externo (Pecas Enterradas)

- uma demdao de primer idéntica a primeira;
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- uma camada de coal-tar-enamel aplicada a quente por processo mecanico com

espessura 3/32 + ou - 1/32";

- uma camada de 1a de vidro (impregnada ate a saturacdo por coal-tar) aplicado em

espiral, espessura 0,018";

- uma camada de esmalte coal-tar-enamel aplicado a quente por processo mecanico

com espessura minima de 1/32";
- uma camada de feltro de celulose de 15 Ib por 100 pés;
- uma deméo de cal preparada ou papel KRAFT.
Obs: o revestimento se estendera até 7" de cada extremidade.

e) - Revestimento Externo (Peca Aérea)

Ap0s o jateamento de areia, no local de fabricacdo, serd aplicada:

- uma camada de prote¢do de tinta na base de cromato de zinco veiculo na base

de epoxi;
- duas demaos de Friazinc, com espessura total minima de 90 micra.

Terminada a montagem de tubulacéo, as partes afetadas desta pintura serdo limpas
com escovas rotativas de aco e recompostas. Em seguida uma pintura de acabamento,

sendo:
- para tubulacdes aéreas dentro de edificacdes - tinta na base de epoxi;

- para tubulacdes aéreas externas a edificacfes - tinta na base de aluminio, com o

propésito adicional de refletir o calor.

f) - Revestimento para as Juntas de Campo

O processo de revestimento das juntas soldadas no campo consistird na limpeza
prévia da superficie soldada, aplicacdo de tinta primaria, do esmalte e do material de

revestimento especificados; conforme AWWA C-203.

Serédo fornecidos os materiais para o revestimento de campo de conformidade com

a quantidade exigida para as juntas.
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5.1.3.4- Pecas de Parede

As pecas a serem embutidas nas paredes de concreto, terdo as dimensdes indicadas
nos desenhos anexos correspondentes, com espessura imediatamente superior aos tubos

que correspondem.

Levardo acabamento somente na parte interna com "coal-tar-enamel”. A parte
externa, embutida no concreto, ndo levara acabamento algum, e nem levara qualquer

tipo de tinta ou protecéo.
5.1.3.5- Juntas Flangeadas

As juntas terdo o anel de vedagao de borracha sintética com espessura minima de 3

mm. O seu didmetro interno pelos parafusos do flange.
5.1.3.6 - Parafusos

Parafusos de agco ASTM A-307 Gr.B, com cabeca sextavada tipo regular,
acompanhado de um porca sextavada do tipo pesado (Hexagon Heavy Séries),

dimensdes de acordo com a norma de toleréncia 2 A para o parafuso e 2 b para porca.

Os parafusos e porcas deverdo estar completamente isentos de rebarbas, totalmente

limpos e receber uma pelicula protetora de dleo que seja soltivel em gasolina.
As porcas deverdo ser montadas nos parafusos.

Os parafusos deverdo ser embalados em recipientes adequados (caixotes) e
acondicionados de modo que roscas fiquem protegidas durante o transporte
armazenamento. Cada caixote devera conter, além da marca normalmente exigida,

dimensdes e quantidade dos mesmos.
5.1.3.7 - Transporte

Para as diversas etapas da carga, transporte e descarga, serdo tomados cuidados

compativeis com as recomendag¢des da norma AWWA.
5.1.3.8 - Testes e Inspecoes
Ensaios ndo destrutivos:

- Raio x;
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- Fluoroscopia continua;
- Ultra-som;
- Exames com particulas magnéticas;
- Exame com liquido penetrante;

- Teste hidrostatico - 0s tubos sdo testados hidrostaticamente a pressdo adequada

conforme especificado pela norma.

Ensaios destrutivos:

- tracdo e dobramento de corpos de prova soldados segundo a P-NB-262;

- tracdo e dobramento de chapas segundo a P-EB-255

Testes quimicos:

Para andlise quantitativa de materiais metalicos e ensaios de materiais de

revestimento.
- Inspecéo:

- 0S tubos deverdo ser inspecionado quanto ao estado de revestimentos,

regularidade da secé@o ovalizacdo e acabamento dos biseis das juntas ndo revestidas.

Os flanges soldados aos tubos deverdo ter a solda testada por intermédio de ultra-

som e verificados visualmente.

Verificar também com uma régua metdlica 0 empenamento e repuchamento

(verificacdo de esquadro).
5.1.3.9 - Garantia do Produto - Marcacgao

As pecas deverdo ser fornecidas devidamente "marcadas” com 0s seguintes

informes:
- nome;
- norma;
- didmetro;

- espessura,
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- comprimento;

- peso.

5.2 - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

Os tampdes serdo do tipo circular, de ferro fundido, classe 300 (300 kN), diametro

600 e 900 mm, com inscric¢do do tipo de emprego (esgoto), nome e logotipo do cliente.

Os tampdes deverdo apresentar, ainda, sistema de travamento que evite a saida dos
mesmos em caso de transbordamento e deverdo atender as especificagdes da Norma
NBR-10160 da ABNT.

Em cada conjunto (tampdo e telar) devera ser verificado o perfeito assentamento

entre ambos, a fim de que o tampéo nao fique apoiado em pontos isolados do telar.

5.3- MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO
5.3.1 - Descricéo do Equipamento

Devera ser fornecido medidor eletromagnético de vazdo desenvolvido para
aplicacdo em tubulagdes fechadas sem que seja necessaria a insercdo de qualquer parte
mecanica no interior do tubo (sem nenhum contato fisico com o liquido). A
configuracdo devera ser efetuada de modo simples e rapido, auxiliada por menus onde

sdo inseridos os dados do processo como dimensdo do tubo, material e temperatura.

Deverd permitir instalacdo rapida e de baixo custo, ndo exigindo qualquer tipo de

servico na tubulacéo.

Os medidor de vazdo eletromagnético sera do tipo carretel entre flanges, no
didmetro da tubulagdo que for aplicado, com revestimento interno em neoprene, flanges
conforme ABNT NBR 7675 PN 10, eletrodos de medicdo e aterramento, conversor de
sinal com indicacdo da vazdo instantdnea e acumulada, saida analdgica de corrente e

saida de pulsos.
Dados técnicos

- Medidor/Sensor
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- Faixa de velocidade — 0,3 a 12 m/s;
- Flanges em aco carbono e acessorios em aco inoxidavel AlSI 304;
- Material do tubo - aco inoxidavel AlSI 304;
- Revestimento em borracha;
- Eletrodo em aco inoxidavel AlSI 316L ou AISI 316 Ti, removivel,
- Invélucro em ago carbono e opcionais em aco inox AlSI 304;
- Temperatura de operacdo: -5°C a 70° C;
- Pintura - Primer epoxy, acabamento em poliuretano - RAL 9006;
- Grau de protecdo 1P68 — Resinado em fabrica;
- Conexo0es elétricas - 2 x 1/2" NPT-F ,com prensa cabo.
- Conversor Eletrénico
- Tipo IFC -010 microprocessado;
- Invélucro — Base em aluminio e tampa em policarbonato;
- Classe de protecéo - IP 65;
- Indicac&o digital — display LCD iluminado;
- Montagem: remota em parede;
- Alimentacédo: 24 VCC /60 Hz;
- Saida 4 a 20 mA + Pulsos + Status;
- Precisédo: + 0,5% do valor medido;
- Conexo0es elétricas- 4 x 1/2" NPT-F com prensa cabo;
- Acessorios
- Manual de Instrucdes;

- Etiqueta de Identificacéo;
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5.4—- CONJUNTOS ELEVATORIOS
5.4.1 - Generalidades

Para 0 bombeamento dos esgotos € prevista a instalacdo, de 2 conjuntos motor-

bomba, do tipo submersivel.

5.4.2- Condigdes de Operacao

- Regime de operacdo: continuo;

- Liquido a recalcar: esgoto sanitario

- Tipo de bomba: centrifuga submersivel;

- Corrente elétrica alternada: trifasica, 60 Hz;

- Tensdo: conforme estabelecido pelo SEMAE;

- Tipo de operacdo: manual e com comando remoto a partir de quadro de comando

local ou central de operacdo e automatico com chave de bdia;

5.4.3 - Requisitos de Projeto

5.4.3.1 - Tipo de Bomba

Bomba centrifuga, com rotor tipo aberto, para operar totalmente submersa. A
bomba deve ser equipada com cabo para trabalho submerso. O cabo de forca deve ter

suas medidas de acordo com os padrdes IEC.

5.4.3.2 - Construcdo da Bomba

A maior parte dos componentes da bomba deve ser de ferro fundido cinzento,
ASTM A-48 Classe 35B, BS 1452 Grade 260 ou DIN 1691 GG25 com superficies
polidas sem falhas de fundicdo ou outras irregularidades. Todas as porcas, parafusos e
arruelas expostos devem ser de Aco Inoxidavel AISI 304 ou superior. Todas as partes

metalicas em contato com o liquido bombeado, tanto de aco inoxidavel como de Ferro
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Fundido, devem ser protegidas com uma cobertura aplicada por spray de substancia

alquidica (alquida) e com acabamento de pintura com oxiranester no exterior da bomba.

A selagem da maior parte dos componentes da bomba deve incorporar contatos
metal com metal entre superficies usinadas. Superficies conjugadas criticas, onde é
necessaria uma selagem impermeavel, devem ser usinadas e munidas de anéis-“O” de

borracha nitrilica ou Viton.

O ajuste se dara com a compressao dos aneis-“O’ em dois planos e contato dos

anéis-“0” de quatro lados sem a necessidade de um limite especifico de torque.

Arruelas retangulares seccionadas que requerem torque especifico e combinagdes

de selos ndo devem ser considerados como equivalentes.
5.4.3.3 - Sistema de Refrigeracéo

Cada unidade deve ser provida de um sistema de refrigeracdo adequadamente
projetado, tais como aletas ou camisa de refrigeracdo. O sistema de refrigeracdo deve
proporcionar condicfes para operacdo de bombeamento continuo de liquido com

temperatura de até 40° C.
5.4.3.4 - Selagem da Entrada do Cabo

A selagem da entrada do cabo deve impedir a necessidade de um torque especifico
para garantir impermeabilidade e selagem submersivel. A entrada do cabo deve consistir
de um dnico anel cilindrico de borracha, flanqueado por arruelas, todas tendo uma
pequena tolerancia de ajuste entre o diametro externo do cabo e o didmetro interno de
entrada e comprimido pelo corpo contendo uma funcdo de aliviador de tensdes,
separadamente da funcdo de selagem do cabo. A cdmara de juncéo da entrada do cabo e
motor devem ser separados por uma caixa de ligacGes, a qual deve isolar o interior de
material estranho que ganhe acesso através da cabeca da bomba. Substancias do tipo
epoxi, silicone, vedantes quimicos ou outros sistemas de selagem secundarios ndo serdo

aceitos.
5.4.3.5 - Motor

O motor da bomba deve ser de inducéo, de gaiola ou em curto-circuito alojado em

uma camara de ar impermeavel. Os enrolamentos e as ligacdes do estator devem receber
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isolacdo classe F para 155 °C. O estator deve ser mergulhado trés vezes em um verniz
classe F e deve ser aquecido para ser encaixado na cadmara do estator. O motor deve ser
projetado para trabalho continuo com um liquido bombeado a 40 °C e capaz de até 15

partidas por hora.

Chaves térmicas, programadas para abrir em 125 °C e fechar em um minimo de 70
°C, devem ser encaixadas nas bobinas do estator para monitorar a temperatura de cada
fase do enrolamento. Estas chaves térmicas devem ser utilizadas em conjunto ou de uma
forma suplementar para protecdo de sobrecarga do motor externo e devem ser
conectadas ao painel de controle. A cdmara de juncdo contendo a caixa de ligacOes deve

ser hermeticamente selada, separada do motor por um anel O.

Conexdes entre os condutores do cabo e as ligacdes do estator devem ser feitas com
compressao dos cabos por parafusos em uma placa permanentemente afixada a caixa de

ligagGes. Porcas de ferro ou outros tipos de conexdo ndo serdo aceitaveis.

O motor e a bomba devem ser desenvolvidos e montados pelo mesmo fabricante. O
fator de servico associado (efeito associado de tensdo, freqliéncia, e peso especifico)
deve ser no minimo 1.15. O motor deve ter uma tolerancia de tensdo de mais ou menos
10%. O motor deve ser projetado para operacdo até 40 °C de temperatura ambiente e

com um aumento de temperatura que ndo exceda 85 °C.

Um gréafico de performance do motor deve ser fornecido, mostrando curvas para
torque, corrente, fator de poténcia, poténcia de entrada e saida e eficiéncia. Este grafico
deve incluir ainda dados da partida da bomba e caracteristicas para o trabalho da bomba

Sem carga.

O motor e o cabo devem ser capazes de trabalhar em continua submergéncia em
agua sem perda da integridade da impermeabilidade de acordo com a protecéo classe IP
68 (20m). A poténcia nominal deve ser adequada para que a bomba ndo sofra

sobrecarga em nenhum ponto da curva de performance.

O cabo de forca deve incluir dois condutores de 1.5 mm2 para 0 monitoramento das

chaves térmicas e dos sensores de protecdo opcionais.
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5.4.3.6 - Rolamentos

O eixo do motor/bomba deve girar apoiado em dois rolamentos permanentes
lubrificados a graxa. O rolamento superior devera ser de rolos de fila unica. O
rolamento inferior devera ser de esferas de contato angular para compensar esforcos

axiais e radiais.
5.4.3.7 - Selo Mecénico

Cada bomba deve ser munida de um sistema de selos mecénicos do eixo acoplado
que consiste de duas montagens de selos independentes. Os selos devem operar num
reservatorio de 6leo que lubrifica hidrodinamicamente as faces do selo em uma taxa
constante. A unidade de selo primaria inferior, localizada entre a cdmara da hidraulica e
a cdmara de 6leo deve conter um anel de carbeto de tungsténio a prova de corrosao
(WCCR) estacionario e um girando positivamente. A unidade de selo superior
secundaria localizada entre a cAmara de déleo e a cdAmara do motor também deve possuir
um anel de carbeto de tungsténio a prova de corrosdo (WCCR) estacionario e um

girando positivamente.

Cada interface do selo deve ser mantida em contato pelo seu préprio sistema de
molas. Os selos ndo devem requerer manutencdo ou ajustes e nem depender da direcdo
de rotagcdo da selagem. Para aplicacOes especiais outros materiais para o selo devem

estar disponiveis.
As bombas deverdo possuir um dispositivo que permitam a sua lavagem.

Outros tipos de selos, tais como “Lip seal” ou gaxetas, ndo serdo aceitos. Cada
bomba deve ser munida de uma camara de 0leo para o sistema de selagem do eixo, 0

dreno e o plug de inspecdo, para o 0leo, devem ser acessiveis do exterior.
5.4.3.8 - Oleo

A camara de 0Oleo devera ser preenchida com 0leo parafinico, ndo agressivo ao
meio-ambiente. O Oleo devera ser livre de hidrocarbonetos aromaticos e aprovado de
acordo com a FDA 172.878.
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5.4.3.9 - Eixo da Bomba

Bomba e eixo do motor devem ser uma Unica unidade. O eixo da bomba é uma
extensdo do eixo do motor. Acoplamentos ndo serdo aceitos. O material do eixo deve
ser aco inoxidavel AISI tipo 431. O uso de juntas de ago inoxidavel ndo sera

considerado equivalente a eixos de ago inoxidavel.
5.4.3.10 - Impulsor

O impulsor deve ser de ferro fundido cinzento (ASTM A-48 Classe 35B),
hidrodinamicamente balanceado, desenho duplo fechado antientupimento tendo uma

grande descarga sem curvas agudas.

O impulsor deve ser capaz de lidar com solidos, materiais fibrosos, lama pesada e
outros materiais encontrados normalmente em &aguas servidas. Um impulsor tipo de
vortice, com aletas, também pode ser utilizado. O impulsor deve ser chavetado no eixo,
fixado por um parafuso Allen e deve permitir uma grande passagem de sélidos. Todos
0s impulsores devem receber a cobertura de uma resina alquidica. O momento de

inércia deve ser fornecido pela fabrica da bomba sob pedido.
5.4.3.11 - Anéis de Desgaste

Um sistema de anéis de desgaste, um rotativo e outro estacionario, deve ser usado

para promover uma selagem eficiente entre a voluta e admissdo do impulsor.

O anel de desgaste deve ser estacionario e feito de metal ou borracha galvanizada
em um anel de ago, o qual é encaixado na entrada da voluta. As bombas também devem
ter tambem um anel de desgaste do impulsor de acgo inoxidavel encaixado apoés
aquecimento na entrada da succdo do impulsor para encaixar o anel de desgaste

estacionario.
5.4.3.12 - Voluta

A voluta da bomba deve ser uma unica peca de ferro fundido cinzento (ASTM A-
48 Classe 35B) desenho ndo concéntrico com passagens largas o suficiente para permitir

a passagem de quaisquer solidos que possivelmente entrem no impulsor.

Admissdo minima e tamanho da conexdo de descarga como especificados.
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5.4.3.13 - Protegéo

Todos os motores devem incorporar chaves térmicas em cada fase do enrolamento,
conectadas em série. As chaves térmicas devem abrir a temperatura de 125 °C, parar o

motor e ativar um alarme.

Opcéo que deve estar disponivel: Sensor de vazamento (FLS), para detectar &gua na
camara do estator. Quando ativado, o FLS para o motor e ativa um alarme. Ao usar
monitoramento opcional, o fabricante deve fornecer um relé de supervisdo para ser

montado em qualquer painel de controle.

5.4.4- Testes, InspecOes e Ensaios de Recebimento

5.4.4.1 - Testes e Inspecdes da Fabrica

O SAAE se reserva o direito de inspecionar as instala¢Oes de testes do Fabricante e
de manter um inspetor qualificado, se julgar necessério, para acompanhar a fabricacédo e

a realizagdo dos testes.

O Fabricante devera notificar a data de realizacdo dos testes com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedéncia. Se durante os testes 0 equipamento ndo atender aos
requisitos especificados e propostos, o Fabricante devera providenciar as alteracbes sem

qualquer 6nus adicional para 0 SAAE .

Os testes deverdo ser refeitos até que os equipamentos tenham funcionamento

satisfatorio.

As carcagas das bombas deverdo ser testadas hidrostaticamente a pressdo de no
minimo igual a 1,5 vezes a pressdo de “shut-off”, indicada na curva caracteristica,

mantendo-se a pressao de teste durante o tempo necessario, ndo inferior a dez minutos.

Antes do embarque dos equipamentos, o Fabricante da bomba, devera executar em
sua fabrica, teste de funcionamento e aceitacdo, com elaboracdo de curvas, certificados
e relatérios correspondentes, 0s quais deverdo ser submetidos ao SAAE para

aprovacao.

As bombas deverdo ser testadas de acordo com a norma DIN 1944 classe I, com

levantamento de pelo menos seis pontos dispostos ao longo da curva da bomba. Para 0s
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pontos levantados deverdo ser medidos e garantidos dentro das tolerancias da norma, as
grandezas Q, H, N, NPSH incipiente e BHP.

As informagdes dos testes deverdo incluir vazdes, alturas manométricas totais,

poténcia consumida pelo motor, rendimento, rotagdo e NPSH requerido.
5.4.4.2 - Testes e Inspecdes no Campo

Apos as instalagBes terem sido completadas e o equipamento interligado ao sistema,
deverd ser efetuado o teste de campo do conjunto em data previamente aprovada pelo
SAAE .

O teste devera ser testemunhado pelo SAAE e pelo Fabricante e serdo verificados

0S seguintes itens:

- Teste de Vibracédo: os equipamentos serdo submetidos a testes de vibracdo de
acordo com a norma VDI e os niveis de vibragdo deverdo situar-se nos limites

estabelecidos pela VVDI-2056 entre os valores considerados “BONS”;

- Temperatura dos Mancais: deverdo ser verificados os niveis de temperatura dos

mancais com 0s conjuntos em operagdo de regime;

- Testes dos Materiais: as pecas fundidas serdo submetidas a testes conforme
DIN. As carcacas estardo sujeitas a analise quimica, ensaios mecanicos e

metalogréaficos;

A aceitacdo final do equipamento ficard condicionada aos resultados obtidos nos

testes de campo acima mencionados.
Os motores estardao sujeitos a analise quimica, ensaios mecanicos e ultra-som.

O Fabricante devera entregar os certificados de matéria-prima da carcaca, rotor,

eixos e aneis de desgaste.
5.4.4.3 - Ensaios de Recebimento

Se o fornecedor ndo for capaz de demonstrar a Fiscalizagdo que os equipamentos
desempenhardo satisfatoriamente o servico para o qual foram projetados, estes

equipamentos poderdo ser rejeitados e o Fornecedor devera entdo desmontar e retirar 0s
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equipamentos, as suas proprias custas e reparar ou substituir os componentes

defeituosos.

ApOs 0s reparos, 0S mesmos serdo remontados e nova seérie de ensaios sera

executada, até que os equipamentos estejam em condi¢6es de serem aceitos.

Ap6s o inicio das operagdes normais, 0 Fornecedor devera supervisionar 0s ensaios
de operagdo em condigOes reais de funcionamento. Quaisquer deficiéncias entdo
observadas deverao ser por ele reparadas e 0s equipamentos sé serdo considerados como
recebidos para operacdo quando a mesma for inteiramente satisfatoria e de acordo com

0s termos desta especificagao.

Os ensaios de recebimento definitivos deverdo ser realizados quando o prazo de
garantia estiver preste a se esgotar. Esses ensaios deverdo comprovar de forma

definitiva a qualidade e desempenho dos equipamentos fornecidos.

Estes serdo considerados como recebidos definitivamente quando aprovados pelos

ensaios definitivos.

5.4.5 - Pecas Sobressalentes

As pecas sobressalentes previstas para um periodo de dois anos sao as seguintes:

Anéis de desgastes;

- “KIT” de vedacéo (anel “0” de varios tamanhos);
- Selo mecénico;

- Rolamentos.

5.4.6 - Garantias

Os equipamentos, seus componentes e auxiliares deverdo ser garantidos pelo
Fabricante durante um periodo de 18 (dezoito) meses, apds a data de emissdo de
certificados de recebimento para operacdo ou 24 (vinte e quatro) meses da data de
entrega final dos equipamentos, prevalecendo o que ocorrer por ultimo, sem 6nus

adicional para o SAAE.
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As garantias deverdo cobrir quaisquer deficiéncias de projeto, fabricacdo ou

desempenho dos equipamentos.

5.5- VALVULAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
5.5.1 - Vélvula de Retengao

Caracteristicas Normativas e Construtivas

As valvulas serdo do tipo portinhola Unica. Deverdo obedecer a todos os requisitos
da norma API 594-91, classe PN10.

As extremidades serdo flangeadas com faceamento e furagdo segundo ABNT -
NBR-7675 (1SO-2531).

Na superficie externa do corpo, em relevo de fundicdo, deverdo constar a
identificacdo do fabricante, a pressdo nominal, o didmetro e uma seta indicativa da

diregdo do fluxo.

A secdo interna do corpo da valvula devera ser maior que a se¢cdo nominal, evitando

assim qualquer estrangulamento do fluxo com portinhola levantada.
Materiais Construtivos:
- Corpo e portinholas - Ferro fundido ddctil NBR 6916 — classe 42012;
- Eixo limitador, eixo das portinholas e mola - Ago Inoxidavel AISI 304;
- Vedac&o - Borracha sintética tipo Buna N;
Pressdes de Servigo e Teste

As valvulas deverdo ser fabricadas para a pressdo de servico maxima

aproximadamente igual a 1 MPa.

5.5.2 - Registro de Gaveta

Os registros de gaveta serdo em ferro fundido, de haste ascendente em aco
inoxidavel ASTM-A-276 tipo 304 equipados com volante para acionamento manual,
com flanges para classe de pressdo PN-10. Deverdo atender a norma NBR-6916 e

demais normas pertinentes da ABNT.
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Os flanges obedecerdo a norma NBR-7675 da ABNT.

5.5.3- Ventosa de Triplice Fungdo para Esgoto

As ventosas de triplice fungdo para esgoto deverdo apresentar corpo e flanges
constituidos por ferro nodular e flutuador em forma cilindrica de ago inox. Os flanges
devem estar de acordo com a Norma NBR 7675 para a classe de pressdao PN 10 e

diametro de 50 mm.

5.6 - MONOVIA RETA COM TALHA MANUAL

A monovia a ser instalada nas Casas dos Geradores das elevatérias deverd ser
projetada para capacidade de 1,0 tonelada. Sera constituida de uma viga em perfil “1”,
de aco estrutural ASTM - A36, fixada nas vigas de concreto da cobertura por meio de
tirantes igualmente em aco. Sera equipada com talha manual com as seguintes

caracteristicas:
- Capacidade de levantamento: 1,0 toneladas;
- Altura de elevagéo: 4,30 m;

O fornecedor devera preencher folha de dados indicando todas as caracteristicas do

equipamento.

A superficie da chapa de aco devera ser preparada ao metal quase branco. Por
outro lado a mesma devera receber pintura: epoxi poliamida, sendo que as espessuras de

filme seco do “primer” e acabamento deverdo ser mencionadas na proposta técnica.

Devera fazer parte do escopo do fornecimento, o transporte dos equipamentos até o

local da obra.bem como o fornecimento dos seguintes documentos:
- uma via do manual de instalacdo, operacdo e manutencao em portugués;
- desenho esquematico, com 0s cortes necessarios;
- lista de pecas e materiais.

O fabricante devera apresentar na proposta, as seguintes informacées técnicas:
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-Descricdo técnica do equipamento e de suas caracteristicas construtivas e

operacionais que permita o confronto da proposta com o solicitado nesta especificagao;

-Uma via do desenho esquematico do equipamento completo a ser fornecido,

com cortes e dimensdes indicadas;
-Lista de materiais empregados na construgao dos principais componentes;

-Cronograma de fabricacdo, indicando todas as fases de fornecimento, incluindo

inspecdes e testes;

-Catalogos e desenhos que auxiliem o perfeito entendimento dos equipamentos;
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6 - ORCAMENTO
O orcamento foi formulado de acordo com o Banco de Pregos SINAPI — Referéncia
Janeiro 2011, com indicacdo do cddigo correspondente a cada preco unitario utilizado
nas planilhas.
Os precos dos servicos necessarios a execucdo da obra que ndo se encontram
especificados no banco de precos SINAPI, datado de Janeiro de 2011, foram

estabelecidos com base em consulta a bancos de precos de empresas atuantes na area de
saneamento.

6.1 - Demonstrativo do BDI

Nos custos unitarios considerados no orcamento, foram incluidas as seguintes despesas:

- Encargos sociais: 128,70%);
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para obras civis e manutencdo: 26,44%;
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para materiais e equipamentos: 11,18%.

Os valores de BDI para servicos e equipamentos foram definidos de acordo com o
Acordao 325/2007, de 14/03/2007, publicada pelo Tribunal de Contas da Unido, a qual
estabelece a seguinte formulacéo de calculo:

[1+ AC)x(1+DF)x(1+R)x (1+LB)]

BDI = (1-T)

-1

Onde:

AC: taxa de rateio da Administracdo Central;

DF: taxa das Despesas Financeiras;

R: taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
L: taxa de lucro;

T: taxa de tributos.
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Item Variavel Valor
ActY 2,00%
DF" 0,00%
Obras Civis e LW 7,00%
Manutencéo RY 0,50%
T 8,65%
BDI 20,06%
AcY 0,00%
DF 0,20%
Materiais e LW 0,00%
Equipamentos RY 0,97%
T 3,65%
BDI 5,00%
@ Conforme Acérdao 325/2007
Para os tributos foram considerados os seguintes valores:
Tributos para Obras Civis e Manutengéo
Tributo Aliguota
1SS 5,00%®
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
Total 8,65%
@ ISS para o municipio de Piracicaba
Tributos para Materiais e Equipamentos
Tributo Aliguota
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
Total 3,65%
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6.2- Orcamento

Os custos previstos para as obras da Estacdo Elevatoria Corumbatai 2 e Linha de
Recalque atingiram o valor de R$ 687.486,84 (seiscentos e oitenta e sete mil e
quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

A seguir, apresentam-se as planilhas de orcamento com avaliagdo dos servicos a serem
executados.

O quadro a seguir resume 0s custos previstos para as obras projetadas.
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO - RESUMO GERAL
PROJETO BASICO DOS INTERCEPTORES, COLETORES TRONCO, ESTACOES ELEVATORIAS E Data lo: Janeiro / 2011
OBRA LINHAS DE RECALQUE DOS S.E.S. DE PIRACICABA
ESTAQAO ELEVATORIA E LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2
Item Discriminacao Preco Total (R$)

1 ESTACAO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS 180.656,84
(+) BDI 20,06% 36.239,76
2 ESTAGCAO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 129.251,25
(+) BDI 5,00% 6.462,56
3 LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS 85.440,27
(+) BDI 20,06% 17.139,32
4 LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62.615,04
(+) BDI 5,00% 3.130,75
5 INSTALACOES ELETRICAS E AUTOMAGAO - OBRAS CIVIS E SERVICOS 129.049,96
(+) BDI 20,06% 25.887,42
6 INSTALAGOES ELETRICAS E AUTOMAGCAO - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11.060,63
(+)BDI  5,00% 553,03
TOTAL R$ 687.486,84
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA ESTA(;AO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS

Item Discriminagéo Cédigo [ Unidade [ Quantidade Prego(:g)itério Pre((;;;otal
1 CANTEIRO DE OBRAS 27.327,32
2 SERVIGOS TECNICOS 3.045,00
3 SERVICOS PRELIMINARES 4.051,62
4 MOVIMENTO DE TERRA 18.361,79
5 DRENAGEM / OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE VISITA E 756,00

CAIXAS

6 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 45.530,93
7 PAVIMENTAGAO 310,18
8 PAREDES / PAINEIS 5.391,16
9 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 13.751,90
10 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 5.807,59
11 PISOS 977,45
12 IMPERMEABILIZAQOES E PROTEQOES DIVERSAS 5.106,59
13 PINTURAS 2.301,39
14  |URBANIZACAO 22.087,67
15 MONTAGEM DE MATERIAI§ E EQUIPAMENTOS 25.850 25

HIDRAULICOS, HIDROMECANICOS E DIVERSOS '
TOTAL 180.656,84
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA ESTA(;AO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
Lo 2 ; ; Preco Unitério | Prego Total
It D Céod Unidad tidad
em iscriminacéo 6digo nidade | Quantidade (RS) (RS)
1 Canteiro de Obras
1.1  |Construgdo do canteiro 0001
1.1.1 (Sanitario ¢/ vaso / chuveiro para pessoal de obra 73752
Sanitario com 4m2, dois modulos de vaso e chuveiro, paredes em
1.1.1.1 [tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso| 73752/001 un 1,00 2.099,28 2.099,28
instalacOes, aparelhos, esquadrias e ferragens
1.1.2 |Galpéo p/ oficina / depdsito canteiro de obra 73803
1121 Qalpa_o aberto provisrio em madeira, cobertura em telha de 73803001  mz 42,00 14447 6.067.74
fibrocimento 6mm, incluso preparo do terreno
1.1.3 |Barracdes de obra 73805
Barracdo de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a,
1.1.3.1 |paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,| 73805/001| m? 50,00 179,59 8.979,50
incluso instalagdes elétricas e esquadrias
1.1.4 |Seguranca
1.1.4.1 |Vigia noturno 00010508 h 1.440,00 7,07 10.180,80
Subtotal 1 27.327,32
2 Servigos Técnicos
2.1 |Locacéo 0008
211 Loc’a(;ao na c_>bra, com uso de equipamentos topogréficos, inclusive 73686|  me 325.32 9.36 3.045,00
topografo e nivelador
Subtotal 2 3.045,00
3 Servicos Preliminares
3.1  |Preparo do terreno 0010
3.1.1 |Limpeza de terreno - rogada 73822
3.1.1.1 |Limpeza de terreno - rogada densa (com pequenos arbustos) 73822/001| m? 325,32 2,54 826,31
3.2 |Trénsito e seguranca 0011
3.2.1 |Tapume de vedagao 74220
3211 Tapumg de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - 74220/001 m 104,82 30,77 322531
aproveitamento 2x
Subtotal 3 4.051,62
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA ESTA(}AO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
Lo 2 ; ; Preco Unitério | Prego Total
It D Céod Unidad tidad
em iscriminacéo 6digo nidade | Quantidade (RS) (RS)
4 Movimento de Terra
4.1 |Escavagdo de valas / cavas
4.11 |Escavacdo manual de valas / cavas
x 1 aa . )
4111 Escav_agao manual de vala / cava, njaterla_l 1 cat_egorla, até 1,5m, 73357|  me 198,88 20,67 5.900,68
exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou picarra)
N - aa .
4112 Escav_agao manual de vala / cava, mat_erlal 1 categ_orla, de 1,5 a 3m, 73500]  me 82,07 38,15 3.130,80
exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou picarra)
N aa .
4113 Escav_agao manual de vala / cava, mat_erlal 1 categ_orla, de 3 a4,5m, 73424 e 4088 50,86 2.078,99
exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou picarra)
N aa .
4114 Escav_agao manual de vala / cava, mat_erlal 1 categ_orla, de 4,5 a 6m, 73537] e 1131 67,82 766,71
exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou picarra)
N aa h
4115 Escav_agao manual de vala / cava, mat_erlal 1 categ_orla, de 6 a 7,5m, 73438]  me 9.75 84,77 826,90
exclui esgotamento / escoramento (areia, argila ou picarra)
4.2 |Aterro/ reaterro de valas com ou s/ compactacgéo 0021
4.2.1 |Reaterro de valas 73964
4211 ?g?rtrt]erro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até 73964/004|  m? 308,80 17,80 5.498,32
4.3 |Carga, descarga e/ou transporte de materiais 0022
- s . .
431 Transpgrtf: chal com .camlr]hao basculante 6 m?, rodovia pavimentada 72881| m? x km 160,92 0,81 13764
(para distancias superiores a 4 km)
432 Carga, r~nanobras e descarga de arela,.brlta, pedra de méo e solos com 70888]  me 33,08 0,64 21,75
caminhdo basculante 6 m3 (descarga livre)
Subtotal 4 18.361,79
5 Drenagem / obras de contengao / pocos de visita e caixas
5.1 |Esgotamento com bomba 0026
5.1.1 |Esgotamento com bombas 73891
5.1.1.1 |Esgotamento com moto-bomba autoescorvante 73891/001 h 180,00 4,20 756,00
Subtotal 5 756,00
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro / 2011
OBRA ESTA(}AO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
Lo 2 ; ; Preco Unitério | Prego Total
It D Céod Unidad tidad
em iscriminacéo 6digo nidade | Quantidade (RS) (RS)
6 Fundagdes e Estruturas
6.1 |Lastros / fundacdes diretas 0040
6.1.1 |Lastro de pedra britada e fundacbes em baldrame 74164
6.1.1.1 |Lastro de brita n° 2 apiloada manualmente com mago até 30 kg 74164/001| m3 2,33 84,57 197,00
6.2  |Formas/cimbramentos / escoramentos 0041
6.2.1 |Forma de madeira comum para fundages 5651 m? 165,33 30,76 5.085,61
6.2.2 |Cimbramento de madeira 73685 m? 51,69 24,04 1.242,55
6.2.3 |Forma para fundacéo e baldrame 73820
6.2.3.1 |Forma curva em chapa resinada e = 21mm p/ fundag&o e baldrame 73820/001| m? 139,17 37,67 5.242,63
6.3 |Armaduras 0042
6.3.1 |Armacdo em ago CA-50 para estruturas de concreto 74254
Armagdo em ago CA-50, didmetro 6,3 a 12,5mm - fornecimento /
6.3.1.1 corte (perda de 10%) / dobra / colocacéo 74254/002| kg 2.626,51 6,51 17.098,60
6.4 |Concretos 0043
x 3 (1-3E-
641 Concre_to ndo estrutural, consumo 150 kg/m?® (1:3,5:7), preparo c/ 5652 me 0.74 225,16 166,65
betoneira
6.42 Concreto néo estrut_ural, preparo c/ betoneira, consumo 210 kg/m3 6042 me 7.90 24253 1.915,37
para lastros, contrapisos e calgcadas
6.4.3 |Concreto bombeado 74138
6431 Concreto usinado bombeado, fck = 30mpa, inclusive colocagio, 72138004  me 37,52 336,36 12.620,77
espalhamento e acabamento
6.5 |Laje pré-fabricada 0044
6.5.1 |Laje pré-moldada 74202
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100 kg/m2, vdos até 3,5m/e =
6.5.1.1 |8cm, c/ lajotas e cap. ¢/ concreto fck = 20 mpa, 3 cm, inter-eixo| 74202/001| m? 39,44 49,74 1.961,75
38cm, c/ escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa
Subtotal 6 45.530,93
7 Pavimentacao
7.1  |Execucdo de pavimentacgdes diretas 0057
7.1.1 |Calcada em concreto 73892
7111 Execucédo de calgadfal em concreto ndo-estrutural, com uso de seixo 73892/001|  mz 11,60 26,74 310,18
rolado, preparo mecanico e espessura de 7cm
Subtotal 7 310,18
8 Paredes / Painéis
8.1 |Alvenaria de blocos de concreto 0065
8.1.1 |Alvenaria de bloco de concreto 73998
8111 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19 x 19 x 39cm, espessural sagoeinnsl  me 4552 57,68 2.625,50
19cm, assentados com argamassa trago 1:0,25:4 (cimento, cal e areia)
Alvenaria de blocos de concreto de vedagdo 19 x 19 x 39cm,
8.1.1.2 |espessura 19cm, assentados com argamassa trago 1:0,5:8 (cimento,| 73998/007| m? 59,22 46,70 2.765,57
cal e areia), com junta de 10mm
Subtotal 8 5.391,16
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro / 2011
OBRA ESTA(;AO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
Lo 2 ; ; Preco Unitério | Prego Total
It D Céod Unidad tidad
em iscriminacéo 6digo nidade | Quantidade (RS) (RS)
9 Esquadrias / ferragens / vidros
9.1 |Porta e/ou tampa de aluminio 0098
9.1.1 |Porta de aluminio de abrir 74071
9111 Porta de~ abrir em aluminio tipo chapa corrugada, perfil série 25, com 72071001  m2 11,42 43421 4.958,68
guarnigoes
9.2  |Portbes de madeira / ferro / aluminio 0105
9.2.1 |Fabricacéo e instalacdo de portdo para entrada de veiculos - mma 74238
911 |Portdoem tela de arame galvanizado n.12, malha 2" e moldura em 74238002 m2 12,00 535,36 6.424,32
tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens
9.3 |Janela de aluminio 0222
9.3.1 |Janela de aluminio, basculante, série 25 68052 m? 5,04 470,02 2.368,90
Subtotal 9 13.751,90
10 Revestimento e tratamento de superficies
10.1 |Chapisco 0106
10.1.1 |Chapisco em paredes, argamassa cimento / areia 1:3, e = 0,5 cm 74161
10111 Chapisco em paredes, traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, 7a161/001|  me 18036 357 643,80
preparo mecanico
10.2 |Embogo 0107
1021 EmbAog_o traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo 5003 me 18036 17,68 3.188.76
mecanico
10.3  [Reboco 0108
1031 Recho para paredes, argamassa tragoA _1:4,5 (cal e areia fina 5005 me 18036 10,95 1.974,94
peneirada), espessura 0,5 cm, preparo mecanico
Subtotal 10 5.807,59
11 [Pisos
11.1 |Piso de pedra 0115
11.1.1 |Pavimentagdo c/ pedrisco s/ compactacéo, e = 5¢cm - 11209 73818
11.1.1.1 |Pavimentacéo em pedrisco, espessura 5cm 73818/001| m? 195,10 5,01 977,45
Subtotal 11 977,45
12 ImpermeabilizacGes e protecdes diversas
12.1  |Impermeabilizagdo com argamassa 0138
1211 In“.lpermeablllz_agaor em base de alvenarlq, argamassa traco 1:3 5068  me 18,40 25,18 46331
(cimento e areia média), espessura 2cm com impermeabilizante
1212 Impermeabilizacdo em pisos, argamassa t.rago 1:4 (cimento e areia 6130 me 8.19 14,01 122.11
grossa), espessura 2,5cm com impermeabilizante
12.2  |Impermeabilizagdo com cimento cristalizado 0144
1221 Cimento especial cristalizante Denverlit ¢/ emulséo adesiva Denverfix| 73929
=" |- Denver - 1 demao p/ subsolo / baldrames / galerias / jardineiras / etc
12211 Cimento especial crlstgllzantg ~com adeslvo liqguido de alta 73929/002|  mz 89,28 48,21 4.304,14
performance a base de resina acrilica, trés demaos
12.3  |Impermeabilizagdo betuminosa c/ emulséo asfaltica e acrilica 0145
Impermeabilizacdo de fundagdes / baldrames / muros de arrimo /
12.3.1 |alicerces / revestimentos em contato c/ solo - utilizagdo de tinta 74106
betuminosa tipo neutrolin / 2 demé&os
12311 Impermeabll_lzagao com t|n~ta betuminosa em fundagdes, baldrames e 72106001  m2 39,10 5,55 217,03
muros de arrimo, duas deméos
Subtotal 12 5.106,59
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA ESTAGCAO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
L 2T : : Preco Unitario | Preco Total
It D Céod Unidad tidad
em iscriminacéo 6digo nidade | Quantidade (RS) (RS)
13 Pinturas
13.1 |Pintura de parede 0155
13.1.1 [Pintura latex acrilica externa / interna s/ selador 73954
13.1.1.1 |Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demé&os 73954/002| m? 180,36 12,76 2.301,39
Subtotal 13 2.301,39
14 Urbanizacéo
141 [Alambrado 0204
14.1.1 |Alambrado 73787
Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2m, altura 3m,
14.1.1.1 |fixados em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado 73787/001f m? 157,23 140,48 22.087,67
revestido com PVC fio 12 malha 7,5¢cm
Subtotal 14 22.087,67
15 Montagem de Materiais e Equipamentos Hidraulicos,
Hidromecanicos e Diversos
151 Mor_1tagem hldrau!lca e hldron_wecanlca de~ tubos, p,e(%as, acessorios e un 1,00 25.850,25 25.850,25
equipamentos da lista de material da Estagdo Elevatdria - Corumbatai
Subtotal 15 25.850,25
TOTAL 180.656,84
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA ESTAGAO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
o : : Preco Unitario | Preco Total
It D Unidad tidad
em iscriminagéo nidade [ Quantidade (R%) (R%)
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS,
HIDROMECANICOS E DIVERSOS
1 ESTAGAO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 129.251,25
TOTAL 129.251,25
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro / 2011
OBRA ESTAC}AO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
o : : Preco Unitario | Preco Total
Item Discriminagéo Unidade | Quantidade (R%) (R%)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos, Hidromecanicos e
Diversos
1  |ESTAGAO ELEVATORIA - CORUMBATAI 2
1.1  |Equipamentos
Conjunto motor-bomba submersivel completo, Q = 30,00 I/s e Hm = 34,66 m,
1.1.1 [incluindo base para acoplamento, tubo guia, suporte e corrente para icamento em|  ¢j 2,00 36.054,90 72.109,80
aco inox.
112 Talha_ meI\InHaI fixa com trole manual, capacidade 500kg, ¢/ monovia em perfil i 1,00 15.360,00 15.360,00
metélico "I" L = 6,85m
1.2 |Vélvulas e Registros
1.2.1 |Vaélvula de retencéo para esgoto, portinhola Gnica c/ flanges, @ 150mm (4") PG 2,00 1.700,00 3.400,00
1.2.2 |Registro de gaveta c/ flanges, volante, cunha de borracha e corpo curto, @ 150mm PG 2,00 751,19 1.502,38
1.2.3 |Registro de gaveta c/ flanges, cabegote, cunha de borracha e corpo curto, @ 80mm PG 1,00 358,92 358,92
1.2.4 |Valvula guilhotina tipo lug, ¢/ flanges e cabegote, @ 500mm PG 1,00 9.987,61 9.987,61
1.25 |Valvula flap c/ flanges, @ 100mm pc 1,00 1.100,00 1.100,00
1.3 [Juntas
1.3.1 [Junta de desmontagem travada axialmente, @ 150mm PG 2,00 1.998,06 3.996,12
1.4  |Tubulagéo em Ferro Fundido
1.4.1 |Tubo flange e bolsa, @ 200mm, L = 1,00m pc 1,00 448,67 448,67
1.4.2 |Tubo c/ flanges, @ 150mm, L = 4,07m pc 2,00 1.171,89 2.343,78
1.4.3 |Tubo c/ flanges, @ 150mm, L = 0,80m pc 2,00 838,78 1.677,56
1.4.4 |Tubo c/ flanges, @ 100mm, L = 0,40m pc 2,00 435,03 870,06
1.45 |[Tubo flange e ponta, @ 200mm, L = 1,00m pc 1,00 693,67 693,67
1.4.6 |Tubo flange e ponta, @ 80mm, L = 1,00m pc 1,00 521,12 521,12
1.5 |Conexdes em Ferro Fundido
1.5.1 |Reducéo concéntrica com flanges, @ 150mm x 100mm pc 2,00 164,63 329,26
1.5.2 [Curva 90° ¢/ flanges, @ 150mm pc 2,00 180,06 360,12
153 |Téc/flanges, @ 200mm x 150mm pc 2,00 382,90 765,80
154 |Téc/flanges, @ 200mm x 80mm pc 1,00 340,60 340,60
15,5 |Flange cego, @ 200mm pe 1,00 115,45 115,45
1.5.6 |Acessorios para flange, @ 80mm cj 2,00 86,04 172,08
1.5.7 |Acessorios para flange, @ 100mm cj 1,00 90,40 90,40
1.5.8 |Acessorios para flange, @ 150mm cj 10,00 135,51 1.355,10
1.5.9 |Acessorios para flange, @ 200mm cj 4,00 141,16 564,64
1.5.10 |Acessérios para flange, @ 500mm cj 1,00 518,70 518,70
1.6  [Materiais em Aco Inox
1.6.1 |Haste de prolongamento c/ rosca de boca de chave, @=1.1/8" L = 3,55m p¢ 1,00 1.415,11 1.415,11
1.6.2 |Pedestal de manobra simples pc 1,00 2.657,75 2.657,75
1.6.3 |Cesto para coleta de materiais s6lidos, abertura da malha 2" pc 1,00 3.200,00 3.200,00
1.6.4 |Corrente para retirada do cesto retentor (prego incluso juntamente com o cesto) pc 1,00 - -
165 iiitz)para retirada do cesto retentor, L = 4,28m (preco incluso juntamente com o 0 2,00 ) )
1.6.6 [Suporte para fixa¢éo de tubulagdo @ 150mm pc 2,00 200,00 400,00
1.7  |Tampbes
1.7.1 |Tampdo em ferro fundido, @ 900mm pe 1,00 2.596,55 2.596,55
TOTAL 129.251,25
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
L 2T : : Preco Unitario | Preco Total
Item Discriminagéo Cédigo [ Unidade [ Quantidade (R%) (R%)
1 SERVICOS TECNICOS 2.072,35
2 SERVICOS PRELIMINARES 18.064,35
3 MOVIMENTO DE TERRA 23.602,84
DRENAGEM / OBRAS DE CONTENCAO / POCOS DE VISITAE
4 4.947,07
CAIXAS
5 ESCORAMENTO 16.532,62
6 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 398,66
7 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 2.169,77
8 PAVIMENTACAO 17.652,61
TOTAL 85.440,27
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro / 2011
OBRA LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
Lo 2 ; ; Preco Unitério | Prego Total
It D Céod Unidad tidad
em iscriminacéo 6digo nidade | Quantidade (RS) (RS)
1 Servigos Técnicos
1.1 |Locagdo 0008
111 Locacéo _ de a.dutoras', coletores tronco e interceptores - até DN 73679 m 885,62 0,86 761,63
500mm, inclusive topdgrafo
1.2 |Levantamento cadastral 0009
121 Cadastro_ de .adutoras’, coletores tro_nco e interceptores - até DN 73678 m 885,62 148 1.310,72
500mm, incluindo topografo e desenhista
Subtotal 1 2.072,35
2 Servicos Preliminares
2.1 |Preparo do terreno 0010
2.1.1 |Limpeza de terreno - rogada 73822
2111 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de 73822002  m2 2.247.60 0.45 1.011,42
camada vegetal
2.2 |Trénsito e seguranca 0011
291 Tapume continuo em chapas de madeira ou de ago - com iluminagéo m 1771.24 423 7.492,35
de seguranga
2.2.2 |Sinalizacéo de transito 74221
2.2.2.1 |Sinalizacéo de transito - noturna 74221/001 m 320,00 1,38 441,60
2.3 |Acessos / passadigos 0012
2.3.1 |Passadicos e travessias - montagem, manutengao e remogao 74219
2.3.1.1 |Passadicos de madeira para pedestres 74219/001| m? 115,50 44,24 5.109,72
2.3.1.2 |Travessia de madeira para veiculos 74219/002| m? 122,68 32,68 4.009,26
Subtotal 2 18.064,35
3 Movimento de Terra
3.1 |Escavagdo de valas 0019
3.1.1 |Escavacéo mecénica de valas 73962
Escavacdo mecénica de vala escorada em material de 1% categoria,
3.1.1.1 |profundidade até 1,5m com escavadeira hidraulica, exclui 73569 m3 688,01 4,33 2.979,10
esgotamento e escoramento
Escavagdo mecénica de vala escorada em material de 1% categoria,
3.1.1.2 |profundidade de 1,5 a 3m com escavadeira hidraulica, exclui 73568 m3 1,34 4,95 6,63
esgotamento e escoramento
3.2 |Aterro/ reaterro de valas com ou s/ compactacéo 0021
3.2.1 |Reaterro de valas 73964
3211 gg;tsrro de valas / cavas, compactada a mago, em camadas de até 73964/004|  m? 132,38 17.80 2.356,43
3212 Reaterro .de vala / cava sem gontrt?lr_a de compactggao, utlllzapdo retro- 73964/005|  m? 308,90 6,66 2.057.24
escavadeira e compactador vibratério com material reaproveitado
3.2.2  |Envoltéria com areia
3.2.2.1 |Areiap/ aterro 00000368 m3 220,25 43,71 9.627,17
3.2.2.2 |Servente 00006111 h 440,50 8,48 3.735,46
3.3  |Carga, descarga e/ou transporte de materiais 0022
- s . .
331 Transpprtf: chal com Famlqhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada 72881| m? x km 1.240,37 0,81 1.004,70
(para distancias superiores a 4 km)
332 Carga, r~nanobras e descarga de arela,.brlta, pedra de méo e solos com 70888]  me 248,07 0,64 158.77
caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)
3.4  |Compactagdo ou apiloamento 0283
3.4.1 |[Regularizagdo e compactagdo manual de terreno com soquete 5622 m? 599,05 2,80 1.677,34
Subtotal 3 23.602,84
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
Lo 2 ; ; Preco Unitério | Prego Total
It D Céod Unidad tidad
em iscriminacéo 6digo nidade | Quantidade (RS) (RS)
4 Drenagem / obras de contengéo / pocos de visita e caixas
4.1  |Esgotamento com bomba 0026
4.1.1 |Esgotamento com bombas 73891
4.1.1.1 |Esgotamento com moto-bomba autoescorvante 73891/001 h 1.177,87 4,20 4.947,07
Subtotal 4 4.947,07
5 Escoramento
5.1 |Estruturas de escoramento - madeira
5.1.1 |Pontaleteamento m?2 2.180,79 577 12.583,16
5.1.2 |Descontinuo m?2 275,80 14,32 3.949,46
Subtotal 5 16.532,62
6 Fundagdes e Estruturas
6.1 |Formas/cimbramentos / escoramentos 0041
6.1.1 |Forma de madeira comum para fundages 5651 m? 6,57 30,38 199,54
6.2 |Concretos 0043
621 Concreto néo estrut_ural, preparo c/ betoneira, consumo 210 kg/m3 6042 me 0,82 242,53 199.12
para lastros, contrapisos e calgadas
Subtotal 6 398,66
7 Assentamento de tubos e pecas
7.1  |Fornecimento e/ou assentamento de tubo de PVC com junta eléstica 0048
711 Assentamento de tubo de PVC, RPVC, PVC deFoFo, PRFV p/ dgua 73888
com JE
7111 Asser\tamentp c_ie tubos de PVC, RPVC, PVC deFoFo, PRFV p/ 4gua 73888/005 m 885,62 245 2.169.77
com junta elastica - DN 200 mm
Subtotal 7 2.169,77
8 Pavimentacao
8.1 |Recomposicédo de pavimentagao 0054
811 Demqllgao _ de pavimentagdo asfaltica, exclusive transporte do 72049 me 68,79 19,22 1.322.15
material retirado
8.2  |Execucdo de sub-leito, leito, sub-base, base e etc 0056
- i i i 3 0,
821 Base de sol(_). brita (40/69), mlsturaNem usina, compactacdo 100% 72023| e 4127 68,43 2.824,40
proctor modificado, exclusive escavagéo, carga e transporte
8.3  |Execucdo de pavimentagdes diversas 0057
8.3.1 |Imprimagéao de base de pavimentacdo com emulsdo CM-70 72946 m? 275,16 3,12 858,51
832 Tratamento superficial triplo - tst, com emulsdo RR-2C, inclusive 72060 m2 275.16 1117 3.073,56
capa selante
8.3.3 |Revestimento betuminoso 73759
Pré-misturado a frio com emulsdo RM-1C, incluso usinagem e
8331 A . 73759/001| m3 27,52 347,94 9.573,99
aplicacéo, exclusive transporte
Subtotal 8 17.652,61
TOTAL 85.440,27
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
o : : Preco Unitario | Preco Total
It D Unidad tidad
em iscriminagéo nidade [ Quantidade (R%) (R%)
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS,
HIDROMECANICOS E DIVERSOS
1 LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 62.615,04
TOTAL 62.615,04
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PLANILHA DE ORCAMENTO Data lo: Janeiro /2011
OBRA LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
o : : Preco Unitario | Preco Total
It D Unidad tidad
em iscriminagéo nidade | Quantidade (RS) (RS)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos, Hidromecanicos e
Diversos
1 LINHA DE RECALQUE - CORUMBATAI 2
1.1  |Tubulagéo em PVC deFoFo
1.1.1 |Tubo ponta e bolsa c/ junta elastica integrada, @ 200mm m 885,62 67,71 59.965,33
1.2 |Conexdes em Ferro Fundido
1.2.1 |[Curva 11°15' ¢/ bolsas, junta elastica, @ 200mm pc 8,00 202,01 1.616,08
1.2.2 |Curva 22°30' ¢/ bolsas, junta elastica, @ 200mm pc 2,00 192,20 384,40
1.2.3 |Curva 45° ¢/ bolsas, junta elastica, @ 200mm pc 3,00 216,41 649,23
TOTAL 62.615,04
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@ da
Vazao Vazdo | Cotado | Cotado |Cotado| Cotada .| Cotado | Cotado Diametro | Cotado| & dq Veloc Altural Linha V_e loc na Perda de Altura | Poténcia | Poténcia Poténcia
R Afluente . Elevat6 X do Poco NA Barri no Geomé | de | Linhade Carga . B do
Identificacdo : Adotada | Terreno | NA max | NA min| descarga | . "_. [ Fundo do | Barrilete - N } . - Ext.(m) Manomé [ Total | Unitéria
Maxima ) m) m) m) |daLR (m) ria Tipo Paco (m) | GI2 (m) de Succdo | medio lete |barrile| trica |Recal|Recalque Total trica(m)| (V) V) Gerador
(I7s) ¢ (m) (m) (mm) [te (m/s)| (m) que (m/s) (m) (kVA)
(mm)
EEE1- Guamium 1 12,00 12,00 | 510,00 | 507,46 | 506,76 | 517,54 1 506,16 508,70 2 507,31 | 100 1,53 10,23 | 150 0,68 161,25 2,24 12,47 3 3 20
EEE2- Guamium 2 26,00 26,00 | 498,57 | 496,72 | 495,72 [ 504,50 2 495,12 497,27 2,5 496,42 | 150 1,47 8,08 200 0,83 106,12 1,76 9,84 6 6 20
EEE3- Guamium 3 31,00 31,00 | 491,23 | 488,13 | 486,93 | 495,37 2 486,33 489,93 2,5 487,73 | 150 1,75 7,64 200 0,99 51,90 2,04 9,68 7 7 20
EEE1-MD Corumbatai 1 15,00 15,00 | 467,90 | 463,54 | 462,54 | 470,56 1 461,94 466,60 2 463,24 | 100 1,91 7,319 | 150 0,85 253,52 4,22 11,54 4 4 20
EEE2-MD Corumbatai 2 30,00 30,00 | 466,50 | 461,72 | 460,72 [ 487,44 2 460,12 465,20 2,5 461,42 | 150 1,70 26,02 | 200 0,95 885,62 8,64 34,66 23 23 55
EEE 1- Artemis 1 581 11,00 | 458,00 | 451,34 [ 450,64 | 459,80 1 450,04 456,70 2 450,99 | 100 1,40 8,81 150 0,62 404,50 | 3,06 11,88 3 3 20
EEE 2 - Artemis 2 23,25 23,25 | 457,00 | 453,56 | 452,56 | 507,80 2 451,96 455,70 2,5 453,26 | 150 1,32 54,54 | 200 0,74 [1.410,30| 7,93 62,47 32 32 81
EEE 3 - Artemis 3 1,09 11,00 | 464,00 | 461,85 | 461,15 | 480,30 1 460,55 462,70 2 461,70 | 100 1,40 18,6 150 0,62 307,10 2,57 21,17 5 5 20
EEE 1- Anhumas 1 14,53 14,53 | 491,00 | 488,85 | 487,85 | 510,70 1 487,25 489,70 2 488,55 | 100 1,85 22,15 | 150 0,82 474,00 6,01 28,16 9 9 20
EEE- Marins 1 63,80 63,80 | 463,00 | 454,59 | 453,59 | 470,70 3 452,59 460,95 45 455,80 | 200 1,02 14,90 | 300 0,90 [2.051,25| 10,17 25,07 36 18 81
EEEF2-ETE Bela Vista 764,38 | 764,38 | 465,00 | 455,46 | 453,46 | 484,90 |Especial| 452,41 463,80 Especial | 454,36 | 400 2,03 30,54 | 800 1,52 317,21 3,33 33,87 575 200 700
CTR 178/11 1.1
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RELACAO DE DESENHOS

NUmero

178-GER-EEC2-001

178-HID-EEC2-001

178-HID-EEC2-002

178-HID-EEC2-003

178-HID-LRC2-001

178-HID-LRC2-002

CTR-178/11

Desenho

PROESPLAN

Folha

Estacdo Elevatoria de Esgotos e Linha de Recalque

Corumbatai 2
Planta Geral

Estacdo Elevatoria de Esgotos Corumbatai 2
Planta de Localizacdo e Implantacao

Estacdo Elevatdria de Esgotos Corumbatai 2
Estacdo Elevatdria
Planta e Cortes

Estacdo Elevatéria de Esgotos Corumbatai 2
Casa do Gerador
Planta, Cortes e Detalhes

Linha de Recalque Corumbatai 2
Planta e Perfil
Estaca 0+0,00 a 44+5,62

Linha de Recalque Corumbatai 2

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

Escoramentos,Embasamento e Blocos de Ancoragem 01/01

Plantas, Cortes, Elevacdes e Detalhes

D.1
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466.649
467.479 4 ’ ’ ) L ’ ’
f 467.301 GUARYJIA RUA LAVRINHAS
f ya b o
N / w % % 3 3 |« I
4 = g E: S 2l |5 3
#67.069 \ § % % (“;n" RUA LZ_( “ CRUZEIRO °
/ \ - 3 2 . 5
/ < < 2
o)
/ - x RUA PEDRO
4 \ _
'S _
/ %] G _— RUA TULIO MELOTTO RUA LOURENGO TOGNI
 466.867 C
/ ~— o I
@ O _ Fseag
LT/ \)P\?\O .49 /OM{JH/LLO ~
/ S «©
[ Q.
/ oF %
C <= RIO CORUMBATAI
! WO
s e
/ 7
7/
7/
e  466.467
/ v -
// — =)
// — - > A
P _
I @@00/ - PLANTA DE LOCALIZACAO
QO«O)/ ESC. 1:5000
) Q/% i
P> -
ALAMBRADO COM & P s
CONCERTINA o s
N=7.490.292,184 e o7 S
E= 225.184,002 5 467.090 e 466.530
& e~
465.438 ~ ‘
PV
CT=467.08
A6) \ | CF=463.46
|
| |
IS
N=7.490.288,005 \ T% /
E= 225.198,751
CASA DO 1S
GERADOR \ | © /
/ |
— 166,466 \ |
| /
QQQQ N=7.490.285,609 |
uuuuuuu E= 225191,242 \ | /
ALAMBRADO COM /
CONCERTINA MURO EXISTENTE A 4\66.799
SER REFORMADO E A
INSTALAR CONCERTINA \ /
PROJECAQ DA ﬁ \
o MONOVIA 466.910 466.715
b | 466.485 _$_ SP 281 R \ '
=L (
466.528
L e S Q 4 \
CALQUE@ o3 N=7.490.279,375 A
200, Q E= 225.184,913 466.126 5
Q N=7.490.280,020 \ < o
=
Q E= 225.190,073 2 (o
[ | , E
R— PV-01
N=7.490.275,698 %\ \
H E= 225.192,563 =
g ESTAGAO \
Q\ ELEVATORIA
N=7.490.277,047
Q E= 225.187,697
: PV-01
65369 Q — o5 466.690 PONTO DE COLETA
T : 2 cop, VAI P/ ELEVATORIA
/ x 466,500 CRET N=7490269,65
J Je cha PEDRISCO E—225211,11 LEGENDA
C T X
,/ N=7.490.272,622 N < \ 466371 o
/ E= 225.178,578 130 x PORTAO doM 462371 — — — % —— — REDE COLETORA DE ESGOTOS EXISTENTE
x CONCERT|NA
/* %00 - ' N=7.490.271,859 466.604 ———» ——— COLETOR TRONCO EXISTENTE
K E= 225.191,161
/ 3,30 f \ l’ > COLETOR TRONCO PROJETADO
X
/ \ L > LINHA DE RECALQUE PROJETADA
X 76 \
/ ALAMBRADO COM .75 \ \ \
x CONCERTINA \ \
\
/ \ \
/ N=7.490.268,148 \ \
J E= 225.194,715 \ \\
/ \ \
X
/ \2 \g
K \ 3 e
I (S Q
&/ 2 No,
Lg> o
5 \ \ \%
/ \ \ S
\
\
\ \
\ %
< N \466.525
O \
PV \©, \ ~
CT=466.54 \ \'% \
CF=463.36 \ “\
\ N\
/
\ \ \
E X \
it - \
I~
/ & \
~ o) ~ \
/ o IMPLANTACAO 466.530 \
N S ESC. 1:100 \
/ N \
S \
i SEMAE X , EXECUTADO POR: ico Municipal de A E Piracicab N.o
N° DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS SEMAE 'SerVIQO unicipal de Agua e Esgoto de Piracicaba
ACEITO DATA VISTO E ACEITO @@@ E@@L /MN] PROJETO BASICO DE COLETORES TRONCO, INTERCEPTORES, -
- * 3 REV. FL.
EngenhOnG ESTACOES ELEVATORIAS E LINHAS DE RECALQUE — . oo
ESTA ACEITA(;AO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES A A 1 N
E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Y SoooT ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS CORUMBATAI 2 e &g N CONTRATAA
ANALISADO /] PROJ.: AF.J. 06/2011 PLANTA DE LOCALIZAGAO E IMPLANTACAO 178-HID-EEC2-001
ACEITO /1 APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE PIRACICABA ESCALA
VISTO /] ASS.: CREA: 49080/D 06/2011 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS INDICADA




ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS CORUMBATAI 2 - TIPO 2

) . CF - COTADO
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_ oo FLANGE CONF. ISO
‘ : : : : 1| TUBO COM FLANGE E PONTA @500mm, L=1,00m FoF PG 1 2531 PN-10
@ \
| =) || || 2 | VALVULA TIPO GUILHOTINA, COM FLANGES @500mm Fopo PG 1 FLANGE CON 190
z ! 3| U U . , AGO INOX . ;
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\
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\ 11 %2) = @ 80mm — 4 HASTE DE PROLONGAMENTO, L= 4,30m CARBONO PC 1 ASTM A -153
— ‘ B N { (o] ' ‘ O 9 (o] ' ‘ O AQO
3 T | g o | | Jd | | 5 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES CARBONO PC 1 ASTM A -153
— — 4 | \ ,
(6) | f ‘ =] 6 | CESTO PARA COLETA DE MATERIAIS SOLIDOS ABERTURA DAMALHA | ACO INOX PG | .
AN I | | ‘ @% ‘ © ‘ 4cm ANSI 304
Gl. 1 \ - \ \ \
¥ b ! _ AGO INOX )
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Uil | © [T 1 @ 100mm [T 1 -
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9 © - ‘ \ —L A A g | Hm34,66m, INCLUINDO BASE PARA ACOPLAMENTO, TUBO GUIA, Fopo PG 5 )
= S ! ‘ ¥ NA MAXIMORUM LASTRO DE BRITA ] ‘ ‘ NA MAXIMORUM SAtézgs(Tji,l SSEEEZTFEL:SEQ IGAMENTO EM AGO INOX E
A e )
N o \ — i LASTRO DE | S \ = ) - -
N_ \ = NA MiN. R = NA MAX. AMPLIAGAO CONGENTRICA DE SAIDA DA BOMBA, @ 150mm x @ DN FLANGE CONF. ISO
8 < | A CONCRETO MAGRO : = : % | CONFORME CONJUNTO MOTOR-BOMBA, L=0,40m FoFe PG 2 2531 PN-10
o LASTRO DE I — —
CONCRETO MAGRO LASTRO ! - - _ FLANGE CONF. ISO
5E BRITA | : 1B : : 10 | TUBO COM FLANGES, @150mm, L= 4,08m FoF PC 2 oot PG
oL
i oA gl ! - 11 | CURVA 90° COM FLANGES, @150mm Fopo PG 2 FLANGE CONF. 1SO
m g el 1 | m 2531 PN-10
k= \ 0 S T S 12| TUBO COM FLANGES, @ 150mm, L = 0,80m FoFe PG 2 FLANGE CONF. ISO
< ‘ SEERS < ’ Y 2531 PN-10
| o > o
D D
o3, 1 w ( 3 w ( 13 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, @150mm FoFo PC 2 FLA';?; %O,\ﬁ‘fo' SO
‘ ‘ L , | | | | ,
| NA MIN. ‘ ‘ ‘ ‘ NAMIN. 14 | VALVULA DE RETENGAO, PORTINHOLA UNICA @150mm FoFo PG 2 FLA';‘?; %ON'% IS0
‘ T T ———
‘ ] — FLANGE CONF. ISO
I: \ | Eh 3 - 8 Eh 15 | REGISTRO CHATO DE GAVETA, COM FLANGES, @150mm FoFo PC 2 2531 PN-10
\ \<>(
< . oro FLANGE CONF. ISO
. 1 4(4—1\ % {ITL} 16 TE 90° COM FLANGES, @200mm x @150mm FOF PC 2 2531 PN-10
P - =) - = =7 = -t
= = » oo FLANGE CONF. ISO
oF S r) ‘ r\: y._x_ﬁf CE. 17 | FLANGE CEGO, @ 200mm FoF PC 1 o531 PN-10
ENCHIMENTO ENCHIMENTO 18 | TE 90° COM FLANGES, @200mm x @80mm Fopo PG 1 FLANGE CON 190
19 | REGISTRO CHATO DE GAVETA,COM FLANGES, @80mm FoFo PC 1 FLANGE CONF 150
ENCHIMENTO EM ENCHIMENTO
CONCRETO CONCRETO 20 | TUBO COM FLANGE E PONTA, @80mm, L = 1,00m FoFo PC 1 A g °
ESTRUTURAL S ESTRUTURAL 8 FLANGE CONF. ISO
21 | TUBO COM FLANGE E PONTA @200mm, L=1,00m FoFo PC 1 o531 PG
[Te) Yo
8 8 _ FLANGE CONF. ISO
g S 22 | TUBO FLANGE E PONTA, @100mm, L = 0,40 (DRENO) FoFo PC 1 25531 PNLTO
O — 5 " 5 s 5 ‘ FLANGE CONF. ISO
LD : 23 | VALVULA FLAP, @100mm FoFe PG ! 2531 PN-10
o (@)
o LASTRO DE = LASTRO DE 24 | TAMPAO DE RUA EM F°F° @900mm-CLASSE 125 FoFo PC 1 CONF. NORMA
CONCRETO MAGRO LASTRO CONCRETO MAGRO LASTRO N°0100-400-B1eB2
DE BRITA DE BRITA FLANGE CONF. ISO
CORTE A-A CORTE B-B 25 | ACESSORIOS FLANGES @80mm FoFo cJ 2 2531 PNA1O
ESC. 1:25 ESC. 1:25
, FLANGE CONF. ISO
26 | ACESSORIOS PARA FLANGES @150mm FoFo cJ 14 oot PG
, FLANGE CONF. ISO
27 | ACESSORIOS PARA FLANGES @200mm FoFo cJ 4 D51 PNLTO
, AGO INOX
28 | SUPORTE PARA TUBULAGAO @ 150mm NS 300 PC 2 -
_ SEMAE N , EXECUTADO POR: i ici A iraci N.o
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E OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES. IFS. 06/2011 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS CORUMBATAI 2 ﬁ_:.?lﬁllllli N CONTRATADA
ANALISADO !/ PROJ.: AF.R.F. 06/2011 PLANTAS E CORTES 178-HID-EEC2-002
ACEITO /] APROVADO POR: V.O.M AREA PROJ.: MUNICIPIO DE PIRACICABA ESCALA
VISTO !/ ASS. CREA: 49080/D 06/2011 SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS 1:25




CASA DO GERADOR - EEA1
CT-COTADO CP-COTADO GRUPO GERADOR
TERRENO (m) PISO (m) (POT.)
466,50 466,70 55KVA
m oM
EXAUSTAO DO RADIADOR
5,80 1,00 T TELHA FIBRA DE CIMENTO
TIPO KALHETAO
— =20 JANELA DE 7
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- 080 | 1,30 0,40 1,00 ] 1,30 . 0,40 CIMENTADO — 1
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o Il o .
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o ° T Ul canaLETAPARA | | ° QUADRO DE DISTRIBUIGAO ‘ ‘ . ‘
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MU E ° == ] o N
T35 2 - T U . - ‘ ‘ .
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S % ©  QUEMADO i | | | | E—
] | PISO DE CIMENTO e ' UADRO | 3 v v
JANELA DE S / o QUEIMADO 0 QDE LUz 0 S ‘ ‘
VENTILACAO D cp D QSQ D A L I I N I A O A U I o A ,,J A
00 OO0 o000 Iyl A |
o
0,60 1,90 060 | 1,30 1,00 ‘ & ‘ 2
8 0,95 8
o PASSEIO CIMENTADO o PASSEIO
0.50 CIMENTADO 0.50
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS ! |
EM CHAPA DE FERRO o PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 0
1,90 x 4,30m ABERTURA A ESQUERDA
EM CHAPA DE ACO
1,30 x 2,50m
U \ PROJEQAO DA MONOVIA
MONOVIA .
PLANTA PLANTA DE COBERTURA
ESC.:1:25 ESC.:1:25
LAJE PRE MOLDADA TIPO
TRELICA h= 0,08m
TELHA DE FIBROCIMENTO TALHA MANUAL REBOCADA COM MASSA FINA
TIPO KALHETAO \ / CAPACIDADE 1000 kg
LAJE PRE MOLDADA TIPO
TRELICA h= 0,08m g%
REBOCADA COM MASSA FINA S o
S
0,50 7 o '.::; :,'-‘: Z;-‘: 0,50 o
S PERFIL 'T' L=0,20m M—; 55 L
[ | [ | | 4 |
§ TALHA MANUAL §
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- ALVENARIA - -1 || I I
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PORTA — | H
ALVENARIA | CADEADO / | ALVENARIA ALVENARIA ALVENARIA
EM BLOCO N [ | EM BLOCO EM BLOCO ~ — EM BLOCO
ESTRUTURAL [ | R ESTRUTURAL ESTRUTURAL — — 2 ESTRUTURAL
AVISTA — / [ | S AVISTA AVISTA — — = AVISTA
| 1 o | | o
—— = N~
BLOCOS PREENCHIDOS — —t = BLOCOS PREENCHIDOS BLOCOS PREENCHIDOS 1 3 BLOCOS PREENCHIDOS
COM GROUT E FERRAGEM — — COM GROUT E FERRAGEM COM GROUTEFERRAGEM N | 8 —— ] COM GROUT E FERRAGEM
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«Q — — o — o —
= @ = 0
i - - TANQUE DE | 2 N
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[ cr | 2 N cp = A
CcT L S cT I
. B T — — %>
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NOTAS:
1- AS PAREDES EXTERNAS SERAO PREENCHIDAS
COM GROUT E FERRAGEM ATE 1,80m.
2- PREVER CANALETA NO PISO DE 20x15cm EM
TODA VOLTA DA SALA DE QUADROS ELETRICOS
ESCALA (m) 1:25
0 0.5 1.0 15
i SEMAE R , EXECUTADO POR: i ici A iraci N.o
DATA REVISAO EXECUTADO POR APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS SEMAE ] Servigo Municipal de Agua e Esgoto de Piracicaba
ACEITO DATA VISTO E ACEITO @@@ E @@L AN PROJETO BASICO DE COLETORES TRONCO, INTERCEPTORES, -
EngenhCI ria ESTAQ()ES ELEVATORIAS E LINHAS DE RECALQUE _— REV. FL.
ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS CORUMBATAI 2 L) SEMIAE 0 03/03
E OBRIGAQOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DES.: AM. 06/201 1 CASA Do GERADOR {ﬁ__ﬁ.F - N.° CONTRATADA
ANALISADO // PROJ.: A.F.J. 06/2011 PLANTAS E CORTES — 178-HID-EEC2-003
ACEITO // APROVADO POR: V.O.M. AREA PROJ.: MUNICIPIO DE PIRACICABA ESCALA
VISTO // ASS.: CREA: 49080/D 06/2011 | SUB-AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS INDICADA
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