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LEGENDA OBSERVACOES:
- DEIXAR ARAME-GUIA EM TODOS OS ELETRODUTOS.
CAIXA DE PASSAGEM PARA OS CABOS - VERIFICAR CIRCUITOS NOS QUADROS DE CARGAS E NO ESQUEMA TRIFILAR.
M 600x600x800mm (MEDIDAS INTERNAS) - O MODELO DAS LUMINARIAS, DISJUNTORES E DAS TOMADAS DEVERA SER DEFINIDO PELO CLIENTE.
- DEVERA SER UTILIZADO APENAS CABOS ELETRICOS EXTRA-FLEXIVEIS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO
: : ] LOCAL.
CRC. 2 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO @4" - SERIE LEVE - TODAS AS TERMINACOES DOS CABOS E SUAS RESPECTIVAS EMENDAS/DERIVAGCOES DEVERAO SER
PAINEL - 2 ESTANHADAS.
PAINEL : : 3x24" - TODOS OS CIRCUITOS ELETRICOS DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS POR TUBULACOES.
INVERSOR 1 I \\ 3x150mm? (3F) PAINEL -1 600x600x200mm - OS ELETRODUTOS DA REDE SECUNDARIA SERAO PEAD COM DIAMETRO ESPECIFICADO NO PROJETO E
PAINEL | \ 7 95mm? (N) ‘ DEVERAO SER EMBUTIDOS A UMA PROFUNDIDADE DE 600mm SENDO ENVELOPADOS EM CONCRETO MAGRO
B AINEL INVERSOR .2 / 50mm (T) COM 50mm DE ESPESSURA E TER UMA DISTANCIA MiNIMA (HORIZONTAL) DO BANCO DE DUTOS EM RELAGAO A
rLocuanores INVERSOR 2 / 23" \\ OUTRAS REDES (TELEFONE, AGUA, GAS E OUTROS) IGUAL A 300mm CRUZAMENTO COM LINHAS DE OUTROS
204" \ PR VEM DA CABINE E W_MW_MHLWMm%MWMmWWNmemnOm SERVICOS DE INFRA - ESTRUTURA (TELEFONE, AGUA , GAS, OUTROS) IGUAL A 300mm DEVERA TER UMA
185mm? (3F) / _ INVERSOR -1 DECLIVIDADE DE NO MINIMO 1% E SERA INSTALADO UMA FITA CONTINUA DE ADVERTENCIA A 200mm DA
g5mm () _- \/TIL,\ o DE ENERGIA SUPERFICIE.
(M) ] / - // - TODA E QUALQUER ALTERACAO OU REVISAO POSTERIOR A ESTA REVISAO 00 SERA DE RESPONSABILIDADE
204 e —————— e ELETRODUTO CORRUGADO PVC REFORCADO DO CLIENTE. DESTA FORMA, RECOMENDAMOS QUE SEJA SOLICITADO A EMPRESA EXECUTANTE DA OBRA A
= EMBUTIDO NO PISO - ART NAS ALTERACOES E TAMBEM DA MAO-DE-OBRA PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS.
ELETRODUTO SOBE 7,70m
VAl PARA PAINEL GERAL TRECHO DEVERA SER RASGADO
FLOCULADORES A 0,60M DE PROFUNDIDADE
PAINEL-2
CLIENTE:
SEMAE - ETA CAPIM FINO
Loca: ROD. FAUSTO SANTOMAURO(SP 127), GUAMIUM, -
PIRACICABA / RIO CLARO(SP) - SAIDA 27
PLANTA BAIXA - PAINEL -1
ESC. 1:50 TOP POWER ENGENHARIA LTDA
Rua Joao Jacob Rohwedder, N° 394, Sala 02, Jd. Alvorada, Sumaré (SP) - CEP: 13170-584
m m<_ myO D m _Hv m Oru mlﬁo Fone: (19) 33960277 E-mail: toppower@toppower.com.br
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S 83 DOUGLAS/WALDOMIRO JR. TP-056-13 92221220131056817 15/07/2013
Q
s m = RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO: INDICADA
FOLHA:
ENG. WALDOMIRO ANTONIO JUNIOR SEMAE 03/06

CREA-SP N°: 5062827338

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA TOP POWER ENGENHARIA LTDA, NAO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO
TODO OU EM PARTE SEM SUA PREVIA AUTORIZACAO - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - Leis Federais n° 5.988/73 e n° 5.194/66
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