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ANEXO 3

MEMORIAL DE SEGURANCA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE

SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA TRANSMISSAO REMOTA DE DADOS EM TEMPO REAL.
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Contratacao de empresa para implantacao de sistema de medigao de
vazao com transmissao remota de dados nas captacoes 01 e 02
conforme termo de referéncia

1. DA INTEGRAGAO DOS TRABALHADORES

1.1. Todos os trabalhadores da contratada ou de eventual subcontratada — desde que
permitido no ajuste — que irdo desenvolver suas atividades no &mbito do contrato
firmado com o SEMAE, somente podero iniciar seus trabalhos apés participacéo
em treinamento de integracéo a ser ministrado pelo SESMT do SEMAE.

1.1.1. Aintegragdo ocorrera apos a assinatura do contrato, mediante agendamento
feito pela contratada com o SESMT do SEMAE.

1.1.2. Antes da data do freinamento de Integracado devera ser apresentada relagao,
assinada pelo representante legal da contratada, contendo o nome completo,
numeros do RG e do CPF dos trabalhadores que participardo do treinamento.

1.2. A contratada devera apresentar, em até 05 (cinco) dias Uteis apos a assinatura do
contrato, os documentos abaixo relacionados, em original ou coépia, em
atendimento a Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do Trabalho:

1.2.1. P.G.R. - Programa de Gerenciamento de Riscos em conformidade com a NR
01.

1.2.2. P.C.M.S.0O. - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, com a
indicagdo do médico responsavel pela elaboragdo e coordenagéo do
programa, para as empresas enquadradas nos graus de risco 3 e 4 com mais
de 10 (dez) empregados.

1.3. Os documentos abaixo relacionados, referentes aos trabalhadores que
participaram ou participardo da integracdo realizada pelo SEMAE, deverao ser
apresentados em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato:

1.3.1. Copia da Carteira de Trabalho da Previdéncia Social — CTPS (paginas com a
foto e verso e do contrato de trabalho).

1.3.2. Cédpia do Atestado de Satude Ocupacional — ASO.
1.3.3. Copia das fichas de entrega dos EPI’s.

1.3.4. Comprovante de treinamento para uso correto dos EPI’s.
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1.4. Havendo a necessidade de troca de trabalhador, a contratada devera programar a

integragdo no SESMT do SEMAE, cumprindo as demais determinacées
constantes no presente.

2. PARA INICIO DA OBRA

2.1. E obrigatéria a comunicagdo das informagées no SCPO (Sistema de
Comunicagao Prévia de Obras) conforme item 18.2 da NR 18 - Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo do Ministério do Trabalho e
Previdéncia. '

3. CANTEIRO DE OBRA

i 3.1. O PGR, além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, deve conter os
seguintes documentos:

a) projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de eventual frente de
trabalho, em conformidade com o item 18.5 da NR 18, elaborado por profissional
legalmente habilitado;

b) projeto elétrico das instalagbes temporarias, elaborado por profissional
legalmente habilitado;

c) projetos dos sistemas de protecdo coletiva elaborados por profissional
legalmente habilitado;

d) projetos dos Sistemas de Protecédo Individual Contra Quedas (SPIQ), quando
aplicavel, elaborados por profissional legalmente habilitado;

e) relacado dos Equipamentos de Protecido Individual (EPI) e suas respectivas
especificacdes técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.

3.1.1. O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o
canteiro de obras.

3.1.2. As areas de vivéncia devem ser projetadas de forma a oferecer, aos
trabalhadores, condicdes minimas de seguranga, de conforto e de privacidade e
devem ser mantidas em perfeito estado de conservagéo, higiene e limpeza,
contemplando as seguintes instalacdes:

a) instalacao sanitaria;

b) vestiario;

c) local para refeicao;

d) alojamento, quando houver trabalhador alojado.

3.1.3. As instalacdes da area de vivéncia devem atender, no que for cabivel, ao
disposto na NR-24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho).

@
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3.1.4. A instalagdo sanitaria deve ser constituida de lavatério, bacia sanitaria

sifonada, dotada de assento com tampo, e mictério, na proporgdo de 1 (um)
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragdo, bem como de
chuveiro, na propor¢cdo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez)
trabalhadores ou fragdo.

3.1.5. Deve ser de, no maximo, 150 m (cento e cinquenta metros) o deslocamento
do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalagao sanitaria mais préxima.

3.1.6. E obrigatério o fornecimento de agua potavel, fitrada e fresca para os
trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos,
por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporgéo de 1 (uma)
unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragdo, sendo
vedado o uso de copos coletivos.

3.1.6.1. O fornecimento de agua potavel deve ser garantido de forma que, do
posto de ftrabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, ndo haja
deslocamento superior a 100 m (cem metros) no plano horizontal e 15 m (quinze
metros) no plano vertical.

3.1.6.2. Na impossibilidade de instalacdo de bebedouro ou de dispositivo
equivalente dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas devem
garantir, nos postos de trabalho, suprimento de agua potavel, filtrada e fresca
fornecida em recipientes portateis herméticos.

3.1.7. Nas frentes de trabalho, devem ser disponibilizados:

a) instalacao sanitaria, composta de bacia sanitaria sifonada, dotada de assento
com tampo, e lavatério para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragao,
podendo ser utilizado banheiro com tratamento quimico dotado de mecanismo de
descarga ou de isolamento dos dejetos, com respiro e ventilagdo, de material para
lavagem e enxugo das maos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas, e
garantida a higienizagao diaria dos modulos;

b) local para refeicdo dos trabalhadores, observadas as condi¢des minimas de
conforto e higiene, e com a devida protegéo contra as intempeéries.

3.1.7.1. O atendimento ao disposto neste item podera ocorrer mediante convénio
formal com estabelecimentos nas proximidades do local de trabalho, desde que
preservadas a seguranca, higiene e conforto, e garantido o transporte de todos os
trabalhadores até o referido local, quando o caso exigir.

3.1.7.2. A empresa podera fazer uso, desde que dada a ciéncia e autorizado pelo
fiscal do contrato, das instalagdes do SEMAE para uso dos banheiros e refeitérios
que estiverem proximos a localizagdo das frentes de trabalho.
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. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

4.1. A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, o
equipamento de protecéo individual e/ou coletivo adequado ao risco e em perfeito
estado de conservacgao e funcionamento.

4.2. A empresa também é obrigada a treinar o funcionario sobre o uso adequado,
tornar obrigatério e somente fornecer equipamentos com certificado de aprovacéo
- C.A. - emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

4.3. O calcado de seguranca, uniforme (calga e camisa), bem como um par de luvas
de raspa sao de uso obrigatério, devendo ser substituidos ou complementados
com outros equipamentos, conforme operagdo. Para uso de equipamentos que
emitam altos niveis de ruido, sera obrigatério o uso de protetor auricular em todos
os trabalhadores no local. ( Ex.: martelete pneumatico, placa vibratéria, lixadeira,
etc.). Para as atividades com risco de projecdo de particulas, sera obrigatério o
uso de oculos de seguranca ou protetor facial, conforme operagdo. Para os
trabalhos acima de 2,00 m ( dois metros ) de altura, somente poderdo ser
realizados como uso de cinto de seguranga tipo para-quedista preso em local
seguro.

. TRANSPORTE DE TRABALHADORES EM VEICULOS

5.1. O transporte coletivo dos trabalhadores deve ser feito através de meios de
transporte autorizados pelas entidades competentes e adequados as
caracteristicas do percurso.

5.2. A condugio do veiculo deve ser feita por condutor habilitado para o transporte
coletivo de passageiros.

5.3. E proibido o transporte de trabalhadores sobre a carroceria de caminhes

. CONSIDERACOES FINAIS

6.1. Este documento segue impresso em quatro folhas, onde sao levantadas
condicdes em que a contratada devera encontrar durante a execugéo da obra,
porém nao desobriga o cumprimento de todas as normas relativas a segurancga e
medicina do trabalho.

Piracicaba, 21 de outubro de 2022.




