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SERVIGO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

TERMO DE REFERENCIA — SOLICITACAO DE COMPRAS N°2022/002371

1. OBJETO

1.1 Contrataco de empresa para implantagdo de sistema de medicdo de vaz&o com
transmissao remota de dados, em tempo real dos volumes captados, nas captacfes de
aguas superficiais pertencentes ao SEMAE, dos Rios Piracicaba (CAO1) e Corumbatai

(CA02), com fornecimento de m&o de obra, materiais e equipamentos necessarios para a
operacao do sistema.

1.2 A licitagsio devera ser realizada na modalidade Preg&o.

2. CONDIGCOES PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

2.1 Os servicos a serem desenvolvidos devem se basear:

- Na Portaria DAEE 5.578 de outubro de 2018;

- Na Portaria DAEE 6.987 de dezembro de 2018;

- No Oficio BMT de 02 de agosto de 2022 - Deferimento de Proposta de sistema de
medicdo com transmissdo remota de dados em tempo real — Documento N°. 48583286~
2368 — Anexo A;

- Na Proposta Técnica SEMAE aprovada pelo DAEE — Anexo B.

2.2 Servigos e Especificagdes Técnicas

2.2.1 Fornecimento e Instalagdo do medidor de vazao n° 03, com construc@o de caixa em
alvenaria e tampa de concreto, envolvendo a tubulacdo de recalque de agua bruta,
instalacdo do medidor eletromagnético na tubulagao, sendo que a tampa de concreto deve
possuir tampa de ferro fundido redonda com pelo menos 0,80 metros de diametro, para
acesso a seu interior, em local indicado pelo SEMAE, conforme fluxograma — Esquema
Geral de Captacdes de Agua - Anexo C;

2.2.2 A empresa contratada deveré realizar as instalaces elétricas, mecanicas, hidraulicas
e civis necessarias para as transmissdes de dados, que trata esse termo de referéncia;

2.2.3 Apds o término dos servigos e antes do inicic da operagdo de transmissdo de dados
do sistema, a empresa coniratada deve contatar o DAEE, para receber todas as instrugoes
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necessarias para tal, em caréter de teste, fazendo a integragéo do sistema ao SIDECC — R
(Sistema DAEE), e apds esse periodo iniciar a transmisséo em carater oficial, recebendo o
aceite oficial do DAEE e toda a documentagZo necessdria para o pleno funcionamento e

operagéo continua do sistema, como senhas de acesso, login, etc.;

2.2.4 Todo descritivo técnico dos equipamentos e servigos para a implanta¢éo do sistema
encontra-se na proposta técnica apresentada e aprovada pelo DAEE - Captagdo Rio
Piracicaba (CAQ01) e Captagéo Rio Corumbatal (CA02) — Anexo B.

2.2.5 Como Devera Funcionar o Sistema

2.2.5.1 CA 01 (Captagéo Rio Piracicaba) e CA 02 (Captagéo Rio Corumbatai):

O medidor de vazao eletromagnético gera um sinal de corrente e o transmite ao Data-
Logger-Elemento-Secundario, interpretando-o como vazado. O datalogger/elemento
secundério, nesse caso tratado como um unico elemento armazena os dados e através de
sua interligagdo com um “modem”, responsavel por realizar a conex@o com a internet,
transmitem os dados ao sistema disponibilizado pelo DAEE;

Os medidores eletromagnéticos que devem ser interligados ao sistema DAEE s&o os
identificados no fluxograma do SEMAE - Anexo C, como 01, 02 e 03. Sendo que, os
medidores de vazao de n° 01 e 02 ja se encontram instalados, e o medidor n° 03 devera
ser fornecido e instalado, conforme indicado no fluxograma - Anexo C, na adutora de
recalque da dgua bruta captada no Rio Piracicaba e aduzida para as ETAs 1 e 2 -
Luis de Queiroz — SEMAE, localizada na rua Luiz de Queiroz, n° 306, Centro,
Piracicaba-SP.

O medidor de vazdo n® 3 (identificado conforme fluxograma — Anexo C que serd o
responsavel por medir a vazéo captada no Rio Piracicaba sera instalado na adutora de 700
mm de diametro, na tubulacdo de recalque da agua bruta que é aduzida para as ETAs 1 e
2 — Luis de Queiroz. Esse medidor sera instalado na prépria Estagé@o de Captag&o de agua
do rio Piracicaba, localizada na avenida Renato Wagner, n°. 200, em frente a casa de
bombas, na tubulagio de recalque de agua bruta, portanto podemos considerar que a
distancia é zero entre o ponto de medig&o e o ponto de captagéo;

O medidor de vazdo n° 1, (ver fluxograma - Anexo C), responsével por medir a vazédo de
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agua bruta na entrada na ETA Capim Fino, esta instalado na adutora de 1.000 mm de
diametro, no barrilhete que une as 04 adutoras que chegam da Estagao de captacdo de
agua bruta do Rio Corumbatai. A disténcia entre o ponto de medigdo (medidor 01) e ©
ponto de captagdo do Rio Corumbatai é de 5.320 metros. O medidor de vazgo n° 2, (ver
fluxograma - Anexo C), responsavel por medir a vazao captada no Rio Corumbatai e
aduzida para as ETAs 1 e 2 Luis de Queiroz, esta localizado também na drea da ETA 03 —
Capim Fino, podendo considerar que a distancia de onde esta instalado até o ponto de
captacdo no Rio Corumbatai € o mesmo do medidor n° 1, ou seja, 5.320 metros.

2.2.5.2 Resumo

Os medidores 1 e 2, localizados na drea da ETA 03 - Capim Fino, s&o 0s responsaveis por
medir o volume de &gua captada no Rio Corumbatai, sendo que, © medidor n° 1 mede o
volume enviado para a ETA 03 - Capim Fino, e o medidor n° 2 mede o volume enviado
para as ETAs 1 e 2 - Luis de Queiroz. A soma dos dois volumes medidos totaliza o volume
total captado no Rio Corumbatai.

O medidor n° 3, localizado na captagdo do Rio Piracicaba, apds sua realocag@o sera o
responséavel por medir o volume captado no Rio Piracicaba e enviado paraas ETA's 1e 2
— Luis de Queiroz.

O Anexo C apresenta o lay out do esquema geral de captagéo de agua.

3. VISITA TECNICA

As empresas interessadas em participar da licitagdio podergo realizar visita técnica para
vistoria das areas onde serdo instalados os equipamentos de monitoramento, levantamento
de todas as informacdes de campo e parametros que serdo monitorados e transmitidos. As
visitas poderdo ser agendadas através do telefone (19) 3421-5425, com a Diretora do DTA
Elaine C. Ribeiro, eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br, ou (19) 3433-1441, com ©
Tecndlogo José Maria, jmarchiori@semaepiracicaba.sp.gov.br.

4. PRAZO DE GARANTIA DO SERVICO

A garantia dos servigos sera de 90 (noventa) dias, contados a partir do aceite dos servigos
sendo que os primeiros 30 (trinta) dias deverd@o ser de testes com acompanhamento e
responsabilidade da empresa prestadora dos servicos. Nesse periodo inicial qualquer
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problema com a fransmissdo deverd ser comunicado ao DAEE e ac SEMAE, e sua

resolug@o deve ocorrer no menor prazo possivel e dentro das exigéncias do DAEE.

5. PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA

O Prazo para realizacao e entrega dos servicos sera de 60 dias consecutivos, a partir da
emisséo da Ordem de Servigo (OS) a ser emitida pelo SEMAE, nos seguintes locais:
captagédo 01 do Rio Piracicaba, localizada na Avenida Renato Wagner n® 200/235, e ETA
03 capim Fino, Rodovia Piracicaba — Rio Claro, saida Km 27, das 07h00min as 16h00min
horas de segunda a sexta feira, exceto sabados domingos e feriados.

OBS.: O Cronograma de implantagdo contido na proposta técnica CA01 e CA0Z2, -
Anexo B, apresentada pelo SEMAE e aprovada pelo DAEE, foi alterada através do
oficio enviado pelo DAEE ao SEMAE - Anexo A, portanto, para efeito dessa licitagio
deve ser considerado o prazo estabelecido no item 5 (cinco) desse termo de
referéncia.

6. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

6.1 Para efeito de transmisséo de dados via internet, antes da emiss3o da ordem de
servico, a empresa contratada deverd apresentar ao SEMAE, de maneira formalizada, os
recursos necessarios para transmisséo (modem/roteador, plano/consumo, chip de dados),
compativeis com a solugédo ofertada, bem como as opgdes de operadoras com sinal em
cada local de medigao, a fim de que, o SEMAE selecione a melhor op¢éo para cada
localidade e providencie a aquisicéo dos equipamentos (modem/roteador), e a contratagéo
de plano de dados (plano, consumo/chip de dados), conforme a necessidade e
quantitativos apontados, para disponibilidade dentro do prazo de implantagéo e
continuidade dos servigos apés sua implantagao e inicio da operagéo;

6.2 Fornecimento e instalagdo dos painéis elementos secundérios (painéis HIDROHUB
Konect), ja a contratagdo e o pagamento mensal (ou anual), dos servicos de
gerenciamento do sistema de transmissdo e backup dos dados transmitidos, conforme
exigencia do DAEE serZo por conta do SEMAE:;
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6.3 Construgdo de caixa em alvenaria que envolva a adutora de dgua bruta da captacgo do .

Rio Piracicaba para abrigar a instalacdo do medidor de vazao eletromagnético n°03;
6.3.1 Para este servigo sera permitido a subcontratagdo.

6.4 Instalacdo do medidor de vazdo eletromagnético n® 03 — Medidor de vaz&o de agua
bruta Rio Piracicaba;

6.5 Fornecimento e instalagéo de tres (03) data-logger nos medidores de vazao 01, 02, 03,
e trés (03) elementos secundérios (Painel HIDRHUB Konect), para transmissac de dados
nos medidores de vazio 01, 02 e 03;

6.6 Fornecimento de todo material necessério para realizagZo das instalagdes e servigos,
como: cabos de sinal, cabos elétricos, caixas de metal (armarios tipo painel) para a
instalaggo e protecdo dos equipamentos eletro-eletronicos;

6.7 Configuragdes dos elementos para a transmissao dos dados ac DAEE, contemplando o
inicio e acompanhamento da operagao do sistema;

6.8 A empresa contratada devera atender e cumprir todas as exigéncias do DAEE/BMT,
com relagdo ao preenchimento de protocolos, requerimentos e ainda conforme exigencias
contidas em portarias e oficios relacionadas no item 02 — CondicGes para Execucgéo dos
Servicos e outros que se fizerem necessarios, seguindo as propostas técnicas, (Proposta
CA01 e CA02), apresentada pelo SEMAE, aprovada pelo DAEE, para fins de realizacdo do
servigo solicitado;

6.9 A empresa contratada devera recolher ART (Anotagdes de Responsabilidade Técnica)
junto ao CREA, dos servigos realizados, apresentando copia da ART ao SEMAE;

6.10 A empresa contratada sera responsavel por resolver e esclarescer, junto ao DAEE,
todas as dividas e questionamentos que possam surgir durante a realizagdo dos servigos,
até sua finalizagdo e aceite final por parte do DAEE, (conforme item 6.12). No caso de

solicitagdo de corregdes, por parte do DAEE, as mesmas serao de responsabilidade da
empresa contratada;
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6.11 A empresa contratada responsével pelos servicos e instalagbes devera dar o inicio
(start-up) da operacdo do sistema de transmissdo, o qual sera acompanhado por
funcionério(s) designado(s) pelo SEMAE, recebendo as orientagbes sobre o funcionamento
do sistema. A empresa também devera acompanhar a operagdo do sistema por 30 dias
consecutivos a contar do inicio das transmissdes, e resolver quaisquer problemas que
surjam nesse perfodo;

6.12 Fornecer ao SEMAE declaragdo do DAEE que os servicos executados e a
transmissdo de dados estdo em conformidade com o exigido, e em plena operagdo e
funcionamento.

7. CONDICOES DE PAGAMENTO

A primeira parcela do pagamento, setenta (70%), sera efetuada mediante apresentacéo da
DANFE - Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrdnica — NFE, apds os servigos de instalacéo
estarem concluidos e os testes de transmissdo terem sido iniciados.

Para o pagamento da segunda parcela, trinta (30%), vinculados a transmissdo de dados,
no final do periodo de trinta dias sob a responsabilidade da empresa prestadora do servigo,

além da DANFE, devera ser apresentado ao SEMAE o aceite final do DAEE, conforme item
6.12.

Em suma, o pagamento sera realizado:

- Setenta (70%): na finalizagdo dos servigos de instalagéo e inicio dos testes de
transmissao;

- Trinta (30%): no final do periodo de trinta dias dos testes de transmiss@o e com o aceite
oficial do DAEE.

8. GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
Gestor: Elaine Contiero Ribeiro, n°. funcional 1.143-3
Fiscal: José Maria Sanglade Marchiori, n°. funcional 1.110-3

9. RELACAO DE ANEXOS
ANEXO A - Oficio BMT de 02 de agosto de 2022 - Deferimento de Proposta de sistema de
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medi¢cdo com transmissdo remota de dados em tempo real — Documento N°. 48583286~
2368,;

ANEXQO B - Proposta técnica “Implantagdo de Sistema de Medigdo de Vazdo com
Transmiss@o Remota de Dados em tempo Real - Captag@o Rio Piracicaba (CAQ01), e
Captagao Rio Corumbatai (CA02);

ANEXO C - Fluxograma - Esquema geral de captacio de Agua — SEMAE;

Anexo D — Planilha Orgamentaria do SEMAE.

'
(s

Elaine éonﬁem Ribeiro

Diretora Departamento de Tratamento de Agua
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ANEXO A
Oficio BMT de 02 de agosto de 2022 - Deferimento de Proposta de sistema de

medicdo com transmissdao remota de dados em tempo real — Documento N°

48583286-2368;

~
Y

go0.gl/maps/1Vgb59zaaFgiV3en8
semaepiracicaba.sp.gov.br
019 —3403-9611



Governo do Eétada de Sdo Paulo
Departamento de Aguas e Energia Elétrica
BACIA DO MEDIO TIETE

OFICIO

Interessado: SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Assunte: Deferimento de Proposta de sistema de medigfio com transmissao remota de dados

RUA XV DE NOVEMBRO, 2200 - ALTO
13417-100 — PIRACICABA ~ SP

Prezados Senhores

Acusamos o recebimento da proposta de sistema de medi¢fo com transmissdo remota de dados em
tempo real dessa concessionéria, na data de 18 de abril de 2022, por meio do protocolo n° 379389
/2022, para declaragio, a0 SiDeCC-R, dos dados de vazio correspondentes as captagdes de aguas
superficiais, no municipio de Piracicaba, 2 saber: no Rio Piracicaba, coordenadas 22° 42' 45.399" S
e 47° 38' 59.677" O; no Rio Corumbatai, coordenadas 22° 37' 55.335" S € 47° 40' 35.182" Q.

Apoés anélise das informaces apresentadas, vimos comunicé-los quanto ao aceite do sistema de
mediciio com transmissdo remota de dados em tempo real proposto, tendo em vista que atende aos
termos da Portaria DAEE n° 6987, de 18 de dezembro de 2018 e ao COT-R (Comunicado de
Orientaca@o para Transmiss&o Remota).

Diante do exposio, fica estabelecido prazo de 1Z0 (centc e vinte) dias, contados a partir 4o
recebimento deste, para a implantagZo do sistema proposto.

Outrossim, advertimos que o no atendimento ao acima estabelecido sujeitara o usudrio as sangdes
que dispdem a Lei n° 7.663, de 30/12/91; o Decreto Federal n°® 24.643, de 10/07/34 - “Cddigo de
Aguas”, e o Decreto Estadual n° 63.262, de 09/03/2018 e, ainda, 2 acdo da fiscalizaggo deste 6rgéo,
segundo as Portarias DAEE n° 6.987, de 18/12/2018 ¢ 2 Portaria DAEE n° 4.905, de 09/09/2019.
Colocamo-nos  disposi¢io para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios, por meio do
endereco eletrdnico sideccr@ss.baciaspcj.org.br.

Atenciosamente,

Piracicaba, 02 de agosto de 2022.
[ Classit documental |  006.01.10.003 |

Assinado com senha por FELIPE GOBET DE AGUIAR - 02/08/2022 as 15:19:26.
Documento N°: 48583286-2368 - consulta & autenticidade em )
'nttps:!/www.documentos.spsempapel.sp.gov.brlsigaex!pubiic!app.fautenttcar?n=48583288—2368

DAEEOF|202200260



Governo do Egtado de Sio Paulo
Departamenio de Aguas e Energia Elgtrica
BACIA DO MEDIO TIETE

FELIPE GOBET DE AGUIAR
Diretor
Diretoria da Bacia do Médio Tieté - BMT

Assinado com senha por FELIPE GOBET DE AGUIAR - 02/08/2022 as 15:19:26.
Documento N°: 48583286-2368 - consulta & autenticidade em
h‘f{ps:!/www.documentos.spsempapei.sp.gov.br.’sigaexlpuhlic.fapp.’autenticar?n=48583286—2368
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ANEXO B
Proposta Técnica Implantac@o de Sistema de Medigdo de Vazido com Transmissao
Remota de Dados em tempo Real - Captagédo Rio Piracicaba (CA01) e Rio Corumbatai
(CA02)

~
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SERVIGO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

PROPOSTA TECNICA

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MEDICAO DE VAZAO COM TRANSMISSAO
REMOTA DE DADOS EM TEMPO REAL

REQUERENTE: SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA (SEMAE)

CNPJ: 50.853.555/0001-54
ENDERECOS:

CAUO01 - Est. Elevatéria de Agua Bruta — Rio Piracicaba - Avenida Renato Wagner, s/n° - bairro
Centro (Parque do Porto) — CEP: 13.416-260

CAQ2 - Est. Elevatéria de Agua Bruta — Rio Corumbatai - Capim Fino, S/N° - Bairro: Costa Pinto —
CEP: 13.400-000

Municipio de Piracicaba — SP

Portaria DAEE: 4.991, de 17/09/2019.

DERIVACAO/USO:

Captagdo Rio Piracicaba (CA01)
Lat. -22°42°46.53°> S / Long. - 47°39°01.01°" O.

Captago Rio Corumbatai (CA02)
Lat. -22°37'55.335”S / Long. - 47°40'35.182” O

Bacia do Médio Tieté - UGRIH 05

RESPONSAVEL TECNICO: Hyago Rodrigues Borges
CREA: 5069748658

Abril de 2022

Autos DAEE n°9808413
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1. Apresentacio

O SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA vem apresentar,
para apreciacdo do Departamento de Agua e Energia Elétrica (DAEE), sua PROPOSTA TECNICA para
implantacdo de sistema de medi¢io com transmissfo remota, em tempo real, de dados de vazfo instantinea

referente as captagdes de 4gua, abaixo descritas, conforme as especificagfes contidas no Comunicado de

Orientagdo para Transmiss@o Remota (COT-R) dessa BMT.

- CAO1:

-ipo: Superficial.

Manancial: Rio Piracicaba.

Local: Avenida Renato Wagner, S/N° - Estagdo de Captagdo de Agua do Rio Piracicaba - Bairro:
Centro (Parque do Porto) - Municipio de Piracicaba — SP — CEP:13.416-260.

Coordenadas Geograficas: Lat.-22°42°46,53” S e Long. -47°39°01,01” O (Datum SIRGAS 2000).

- CAO02:

Tipo: Superficial.

Manancial: Rio Corumbatai.

Local: Estacio Elevatoria de Agua Bruta — Capim Fino, S/N° - Bairro: Costa Pinto
~~

[unicipio de Piracicaba — SP — CEP: 13.400-000.
Coordenadas Geograficas: Lat. -22°37°55,335” S e Long. -47°40°35,182” O (Datum SIRGAS 2000).
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Anexos

Anexo 1: Fluxograma do Sistema de Captacfio de Agua.

Anexo 2: Copia da ART da Proposta Técnica.
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3. Memorial Descritivo:

Em atendimento ao que estabelece o §1° do artigo 3° da Portaria DAEE n°6987, de
18 de dezembro de 2018, esta PROPOSTA TECNICA traz o seguintecontedo:

Fotos das instalagdes dos sistemas de captagdo de dgua CAO1 e CA02;

Fotos dos pontos onde estdo/serdo instalados os medidores de vaz3o;
Fluxograma do sistema de captacdo de dgua;

Descrigdo detalhada dos equipamentos de medicdo;

Descricao detalhada dos equipamentos de transmiss3o e tecnologias adotadas;
Descritivo sobre o funcionamento do sistema de transmissio com

S B B B R R

apresentacao de diagrama de arquitetura, permitindo uma visdo de todo o

sistema detelemetria;

\

Intervalo de leitura e transmiss3o;

v" Cronograma de implantag3o.
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2. Fluxograma do Sistema de Captacio de Agua
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O propdsito do fluxograma apresentado abaixo ¢ apresentar o sistema de captagdo de agua,
permitindo identificar os pontos onde serfo instalados os medidores de vazéo.

Corumbatai

172.800,00 mi/dia

Captagia do Rio
Piracicaba

Produgio:

Captacio do Rio

Anexo 1: Fluxograma do Sistema de Captacao de Agua - Simplificado

Adutoras de

;\gua Brutn e

Medidores de
Vazio

ETA'S

1
| ETA 3-Capim Fino

Produgdo: o

34.560,00 mifdia—

43.200,00 n/dia

Total: 207.360,00 m¥/dia

ETA 1-Luiz de Queiroz

ETA 2-Luiz de Queiroz

Reservatérios Principais e
Adutoras de Agua Tratada

- Reservatorio 1.

B 2000w

© Resemvatdrio 2
2000m7

Reservatorio 3|
000w ¢

: ‘ﬁesénnféﬁq‘ 4
C1L000mY

Adutorns de Agun Tratada

. Unificada/ :
' Jaragui
oy 1250m3

p

el '1Uhiﬁcadaf

Paulicéia
3000wt

Requerente : SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA (SEMAE) - PIRACICABA/SP

i
1
1

Descarte de Efluentes

Rio Piracicaba:
77.760 m3/dia

Rio Corumbatai:
9.504 m3’dia

Cor. das Ondas:
6.463,58 m3/dia

Rib. Piracicaminim:
882,144 m3/dia

Rib. Curtume:;
889,92 m3/dia

Rib, Guamium:
181 44 m3/dia

Rib. Sta. Olimpia:
120,96 mi‘dia

Total: 95.802,04 m¥/dia

OS DISTRITOS DE TUPL ANHUMAS E IBITIRUNA SA0 ABASTECIMENTOS TOTAL OU PARCIAL COM FONTES PROPRIAS

Figura 2: Fluxograma do Sistema de Captaciio de Agua.




Foto 2: Tomada d’agua da Captacio do Rio Piracicaba — Detalhe.
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4. Croqui de Localizacio da Captacio (CA01) e Fotos das Instalagdes:

CROQUI DE LOCALIZAGAO DA CAPTAGAO SUPERFICIAL

REFERENCIA: Google Earth (DATUM SIRGAS 2000) Escala de Referéncia 1:5.000

Coordenadas Geograficas Latitude : -22° 42' 46,53" S
Longitude: -47° 39' 01,01" O

Figura 1: Croqui de Localiza¢do da Captagio Superficial.



4.1. Informacdes Adicionais:

Captacio Rio Piracicaba (CA01):

Didmetro e Comprimento da Adutora de Agua Bruta até as ETA’S — Luis de Queiroz:

01 Adutora com 350 metros no DN 700 mm e 300 metros no DN 500 mm, total de 650metros.

Material da Adutora de Agua Bruta até interligacio com as ETA’S—Luis de Queiroz: Ferro
Fundido.

Distancia entre Captacdo e ETA’S — Luis de Queiroz: 650,00 m.
Vazio Outorgada: 2.880,00m3/hora. |

/__Yazﬁo Captada: 1.440,00m3/hora.
Volume maximo Diario: 35.560,00 m3/dia.

Horas por dia: 24 horas.

Captacio Rio Piracicaba (CA01):

ESPECIFICACOESDOEQUIPAMENTODEMEDICAO
NUMERODESERIE(SE JA i EMISSAODESINALANALOGI
MARCA/FABRI : ECANI
/FABRICANTE MODELO: INSTALADQ): gnUELETF({:gNICO- CO ou DIGITAL:
SEAMETRI : 1
cs EX2155-40 08119691 EEETRONICO ANALOGICO

INTRUSIVO ou NAO INTERFACE DE PROTOCOLO  DE (SL'F; RESINALDE
iNTRUSIVO : INTRUSIVO COMUNICACAO:NAO COMUNICAGAQ: TRANSMISSAO):

SE APLICA NAO SE APLICA '

CORRENTE 4-20 MA

Y

_dedidor de Vazio de turbina da Adutora de Agua Bruta (existente — sera substituido):

Marca/Fabricante: Seametrics.

Modelo: Medidor de Vazdo Eletromagnético de Inser¢io EX215S-40. Numero de Série:
08119691.

Tipo de Medigéo: Sensor de fluxo eletromagnético de insercio.

Principio de Funcionamento: Medidor de vazio eletromagnético é um tipo de instrumento de

indu¢iio projetado pela lei de Faraday da indugio eletromagnética para medir a vazio de

fluidos condutores no tubo.

Faixa de didmetro de tubulagfo que atende: 3” a 48”.

Tipo de Instalago: Insercéo.

10
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Fotos do Ponto de Instalagio do Medidor de Vazio

Foto 3: Detalhe do medidor de vazio eletromagnético de insercéo instalado

na Adutora de Agua Bruta (em manutenc¢éo).

Foto 4 : Painel totalizador e registrador de volumes do medidor de vazio

eletromagnético instalado na Adutora de Agua Bruta (em manutengio).
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- Novo medidor de vazio que sera instalado na Captaciio do Rio Piracicaba: (em substitui¢iio ao existente)
Marca/Fabricante: Vika Controls.

Modelo: Medidor de Vazido Ultrassonico Fixo Clampflow VK2000.

Numero de Série: 11000886.

Tipo de Medigéo: Por tempo de trénsito.

Principio de Funcionamento: Utiliza dois transdutores montados na parede externa da tubulacio que
emitem e recebem pulsos de ultrassom ao longo da se¢iio da tubula¢iio para determinacio da velocidade de
escoamento do fluido.

—~Quando um sinal ultrassdnico é transmitido ao longo da secio de uma tubulacio através de um liquido
tluindo, hd uma diferenca entre o tempo de propagacio (ou trinsito) de um transdutor até o outro
dependendo do sentido do fluxo
Uma onda ultrassénica que acompanha o mesmo sentido do fluxo aumenta sua velocidade de propagacio,
enquanto que, a onda ultrassonica que se propaga no sentido oposto ao do fluxo diminui a sua velocidade
de propagacio. Se a diferenca entre os dois tempos de propagacio (ou transito) forem medidos com
precisao, € possivel determinar a velocidade de escoamento deste fluxo e, por consequéncia, a sua vazio.
Faixa de didmetro de tubula¢io que atende: 15 a 6000 mm.

Tipo de Instalagdo: “clamp-on”, onde os sensores sdo instalados externamente tubulacio sem que haja
contato com o liquido.
Faixa de Medig&o: -12 &4 12 m/s (bidirecional).

—Rrecisdo: £ 1% da medigio.

Repetibilidade: + 2%.

Transdutores: “clamp-on”.

Alimentacio: 24Vece ou 110/220Vea.

Conexao Elétrica: Nio se aplica.

Tipo de Porta de Entrada: Néo se aplica.

Tipo de Porta de Saida: 4-20 mA.

Interface de Comunicagio: Display LCD 2x20.
Protocolo de Comunicagdo: Modbus.

Tipo: Nao Intrusivo.

Tipo de Sinal de Saida: Corrente 4-20mA.

12
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Faixa de Medig&o: 0,08 a 6,09 m/s

Precisfo: £ 1% da escala completa.

Didmetro de Insergéo: 2”.

Conexdes: Rosca macho 2” NPT.

Alimentagfo: 12-25 Vde, 250 mA.Conexdo Elétrica:

Cabo PP 4 mm,

Tipo de Porta de Entrada: Ndo seaplica.

Tipo de Porta de Saida: Pulso de onda quadrada, isolado opto, 550 Hz a 20pés/s,6
mAmax,padrio defluxodireto de30Vec; fluxo reversoopcional.
Interface de Comunicag@o: Ndo se aplica.

Protocolo de Comunicagdo: Nio se aplica.

Tipo:Intrusivo.

Tipo de Sinal de Saida: Corrente4-20 mA.

Painel Eletronico Medidor e Totalizador de Vazio (medidor de
vazdoeletromagnéticodeinsercio):

Marca/Fabricante: Seametrics.

Modelo: FT420.
Numero de Série: 04114216.

Alimentagéo: 4m ADC (4-20 mA loop), 12-32VDC.

Display: Taxa automaticade 6 digitos,1 /2"altura dos caracteres,Total de 8 digitos, 5/16 "altura

dos caracteres.

Tipo de Saida: Coletor aberto de 0,1 segundo pulso (escalado).Alarme:Alto ou
baixo.

Pulso do sensor; Semescala.

Entrada: Frequéncia de pulso + 5 VDC. Faixa do fator K: 0.050 - 999999.9.

Faixa de saida de pulso: 0.1 - 200,000 units/pulse.

Faixa de saida de alarme de fluxo: 0.1 - 999999.99.

Temperatura: 0C—- 70C.

Interface de Comunicagfo: Display 3,93”x3,93”.



Foto 2:Tomada d’agua da Captacio do Rio Corumbatai — Vista Lateral.
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5. Croqui de Localizaciio da Captagio Superficial (CA02) e Fotos das Instalacdes:

CROQUI DE LOCALIZAGAO DA CAPTAGAO SUPERFICIAL

A7 b A7

A7

REFERENCIA: Google Earth (DATUM SIRGAS 2000)

Escala de Referéncia 1:5.000

Coordenadas Geogréaficas Latitude : -22° 37' 55,335" S
Longitude: -47° 40' 35,182" O

Figura 1: Croqui de Localizacdo da Captagiio Superficial.
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Fotos dos Pontos de Instalacdo dos Medidores de Vazio

Foto 5: Detalhe do medidor de vaziio ultrassénico instalado na Adutora de Agua Bruta que envia

agua para ETA 3 (Capim Fino).

Foto 6: Painel totalizador e registrador de volumes do medidor de vazio ultrassénico instalado na

Adutora de Agua Bruta que envia 4gua para ETA 3 (Capim Fino).

16
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Fotos das Instala¢des do Sistema de Captacio

Foto 4: Conjunto Motor-bomba Submersivel.

15



Foto 9: Painel totalizador e registrador de volumes domedidor de vaziao de turbina instalado na

Adutora de Agua Bruta que envia dgua para as ETA’S 1 e 2 (Luiz de Queiroz).

18



Foto 8: Detalhe do medidor de vaziio de turbina instalado na Adutora de Agua Bruta que envia
Agua para as ETA’S 1 e 2.

17
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emitem e recebem pulsos de ultrassom ao longo da se¢io da tubulacio para determinacio da velocidade de
escoamento do fluido.
Quando um sinal ultrassonico € transmitido ao longo da secio de uma tubulagiio através de um liquido
fluindo, ba uma diferenca entre o tempo de propagacio (ou trinsito) de um transdutor até o outro
dependendo do sentido do fluxo
Uma onda ultrassénica que acompanha o mesmo sentido do fluxo aumenta sua velocidade de propagacio,
enquanto que, a onda ultrassoénica que se propaga no sentido oposto ao do fluxo diminui a sua velocidade
de propagacio. Se a diferenca entre os dois tempos de propagac¢io (ou transito) forem medidos com
precisdo, € possivel determinar a velocidade de escoamento deste fluxo e, por consequéncia, a sua vazio.
Faixa de didmetro de tubulag&o que atende: 15 2 6000 mm.
ATipo de Instalagfo: “clamp-on”, onde os sensores sdo instalados externamente A tubulacio sem que haja
| ontato com o liquido.
Faixa de Medigfo: -12 a 12 m/s (bidirecional).
Precisfio: = 1% da medigio.
Repetibilidade: £+ 2%.
Transdutores: “clamp-on”.
Alimentacio: 24Vee ou 110/220Vea.
Conexdo Elétrica: Nio se aplica.
Tipo de Porta de Entrada: Nio se aplica.
Tipo de Porta de Saida: 4-20 mA.
Interface de Comunicaggo: Display LCD 2x20.
_Protocolo de Comunicacio: Modbus.
.ipo: Nao Intrusivo.

Tipo de Sinal de Saida: Corrente 4-20mA.

20
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|

5.1. Informacdes Adicionais:

Captac¢io Rio Corumbatai (CA02):

Didmetro e Comprimento das Adutoras de Agua Bruta até a ETA — Capim Fino:

02 Adutoras de DN 600 mm com 5.320 metros;

01 Adutora de DN 700 mm com 5,320 metros;

01 Adutora com 1.500 metros no DN 500 mm ¢ 3.820 metros no DN 700 mm, total de 5.320 metros.
DiAmetro e Comprimento da Adutora de Agua Bruta até interligagiio com as ETA’S — Luis de Queiroz:
01 Adutora de DN 600 mm com 6.700 metros.

Material das Adutoras de Agua Bruta até a ETA — Capim Fino: Ferro Fundido. -
Material da Adutora de Agua Bruta até interligacio com as ETA’S — Luis de Queiroz: Ferro Fundido.
Distancia entre Captacdo e ETA — Capim Fino: 5.320,00 m.

Distancia entre Captac¢io ¢ ETA’S — Luis de Queiroz: 12.020,00 m.

Vazio Outorgada / Captada: 7.200,00 m3/hora.

Volume mdximo Didrio: 172.800,00 m3/dia. |

Horas por dia: 24 horas.

Sistema da Adutora de Agua Bruta que envia dgua para ETA3 (Capim Fino):

ESPECIFICACOES DO EQUIPAMENTO DE MEDICAO

) EMISSAO DE
E"&Rﬁé ;\NTE_ ?:Ar?fn%%low NUMERO DE SERIE (SE JA | MECANICO OU ELETRONICO: SINALANALOGICO
VIRACONTROLS | viaat INSTALADO): 11000886 ELETRONICO ou DIGITAL:

ANALOGICO

INTRUSIVO ou INTERFACE DE
NAO INTRUSIVO | COMUNICACAO: | PROTOCOLO DE g%%?’?f&?bl%% A—
NAO DISPLAYLCD | COMUNICAGAO:MODBUS | S5 ):
INTRUSIVO 2X20 ;

Medidor de vazio ultrassonico do Sistema da Adutora de Agua Bruta que envia dgua para ETA3 (Capim
Fino - existente — sera utilizado):
Marca/Fabricante: Vika Controls.

Modelo: Medidor de Vazio Ultrassénico Fixo Clampflow VK2000.
Numero de Série: 11000886.

Tipo de Medic&o: Por tempo de transito.

Principio de Funcionamento: Utiliza dois transdutores montados na parede externa da tubula¢iio que

19
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Interface de Comunica¢io:Nao se aplica.
Protocolo de Comunicagéo: Néo se aplica.
Tipo: Intrusivo.

Tipo de Sinal de Saida: Corrente 4-20mA.

Painel Eletronico Medidor e Totalizador de Vazio (medidor de vazio de turbina):

Marca/Fabricante: Vector Servigos.

Modelo: Smart D - Display multifuncional.

Numero de Série: D1607005.

Alimentacgo: Bivolt (90 a 240 Vac).

Fonte Interna: 15 V /250 mA.

Tipos de Entradas: 01 entrada analégica (4 a 20mA) e 01 entrada por frequéncia (max. 5KHz).

Tipos de Saidas: 01 saida analégica e 01 saida coletor aberto (30 Vdc, max. 100 mA).

Comunicagfo: 9600BR, 8bits, paridade nula.

Portas de Comunicagfo: 01 porta de comunicagiio RS (Programacio) e 01 porta de comunicacio RS-
232 (Modbus RTU).

Totalizadores de vazdo: 01 resetavel e 01nio resetdvel.

Pontos para linearizagfo: 16 (entrada por frequéncia).

Interface de Comunicacgfo: Display LCD 2x16.
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Sistema da Adutora de Agua Bruta que envia dgua para ETA’S 1 e 2 (Luiz de Queiroz):

ESPECIFICACOES DO EQUIPAMENTO DE MEDICAQ

- , EMISSAO DE
MARCA/ | MODELO: NUMERO DE SERIE | 0 iNICO OU ELETRONICO: SINALANALOGICO
FABRICANTE: | O™, (SEJAINSTALADO): | MLmandoo O el
CONTECH 01442 08070141 i :

ANALOGICO

i "0 | INTERFACEDE | PROTOCOLODE | TIPO DE SINAL DE _
S avo | COMUNICAGAO: | COMUNICACAO:NAO | SAIDATRANSMISSAO):CORRENTE
P oao | NAOSE APLICA | SE APLICA 4-20MA

Medidor de vazio de turbina do Sistema da Adutora de Agua Bruta que envia dgua para ETA’S 1 ¢ 2
(Luiz de Queiroz — existente sera utilizado):

Marca/Fabricante: Contech.

Modelo: Medidor de Vazio Tipo Turbina de Insercio IP 201 4/2.

Numero de Série: 08070141.

Tipo de Medigéo: Turbina de Insercio para Liquidos.

Principio de Funcionamento: O fluido que se desloca no interior da tubulacio aciona um rotor
montado na extremidade da haste do medidor. A velocidade deste rotor ¢ proporcional a velocidade de
deslocamento do fluido no processo. Um sensor no interior da haste tem seu campo magnético alterado
com a passagem das aletas do rotor, gerando pulsos elétricos que séio amplificados e processados na forma
de frequéncia ou corrente.

Faixa de didmetro de tubulagéo que atende: 4” a 48”,

Tipo de Instalagfio: Inser¢do.

Faixa de Medi¢&o: 0,1 a2 9,9 m/s

Precisfio: £ 1% para vazdes entre 10 e 100% da mdxima nominal.

Repetibilidade: Dispersio inferior a + 0,25%.

Didmetro de Insergéo: 2”.

Conexdes: Rosca macho 2” NPT,

Alimentagfo: 24 Vee.

Conexdo Elétrica: Cabo PP 4 mm.

Tipo de Porta de Entrada: Niio se aplica.

Tipo de Porta de Saida: 4-20 mA.
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Diagrama de Arquitetura com Descricio dos Meios de Transmissio e Protocolos

de Comunicagéo

MEDIDORES DE PAINEL
VAZAQO HIDROHUB
ULTRASSONICO E KONECT
DE TURBINA

MODEM
ROTEADOR
4G/
ETHERNET

LEGENDA:
12. MEDIDORES DE VAZAQ CA02

13. EMISSOR DE SINAL CORRENTE 4-20 mA.
14. ELEMENTO SECUNDARIO — HIDROHUB KONECT
15. DATALOGGER — HIDROHUB KONECT

16. MODEM 4G LTE

7. INTERNET (GATEWAY)
8. SIDECC-R

9. HIDROVIEW
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6. Descricio Sobre o Funcionamento do Sistema de Telemetria com Apresenta¢io de Diagrama de

Arquitetura:

O objetivo de se apresentar o diagrama de arquitetura é permitir a visualizagio do sistema como um todo, a fim
de se conhecer a posigéo de cada equipamento, as fungdes desempenhadas por cada um deles e entender como a

comunica¢do acontece entre eles.

6.1 Diagramas de Arquitetura com Descri¢io dos Meios de Transmissdo e Protocolos de Comunicagio:

CAO01:

Diagrama de Arquitetura com Descri¢do dos Meios de Transmissiio ¢ Protocolos N
de Comunicacfio

MEDIDOR DE PAINEL MODEM
VAZAO HIDROHUB ROTEADOR
ELETROMAGNETI KONECT 4G/
CO DE INSERCAQ ETHERNET

.yol.) s 16 . .

LEGENDA:
12. MEDIDORES DE VAZAO CA01

13. EMISSOR DE SINAL CORRENTE 4-20 mA.

14, ELEMENTO SECUNDARIO — HIDROHUB KONECT
15. DATALOGGER — HIDROHUB KONECT

16. MODEM 4G LTE

7. INTERNET (GATEWAY)

8. SIDECC-R

9, HIDROVIEW
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6.2. Descricio do Funcionamento do Sistema de Medicéo:

Entre “Medidor de Vazio” e “Gerador de Sinal 4-20 mA” (COR ROSA)
Tipo de transmissdo e Sinal: Eletro Magnético.
Protocolo de comunicagéo: Nio aplicavel.
Meio de transmissio: Campo magnético.
Descrigéo: Os medidores de vazdo ultrassonico e de turbina medem a velocidade do fluido que passa por
seus componentes eletrénicos, o qual gera, respectivamente, uma onda ultrassdnica eum campo magnético
—

onforme ha a passagem de 4gua, por consequéncia a eletrdnica interpreta a velocidade do fluido e gera um sinal

de corrente que representa a velocidade (ou vazdo) do fluido que est4 senso aferido.

Entre “Gerador de Sinal 4-20 mA” e “Painel HIDROHUB KONECT” (COR ROXO)

Tipo de transmisséo e Sinal: Elétrico (tipicamente entre 8 a 24 Vdc).

Protocolo de comunicagéo: Néo aplicdvel.

Meio de transmissdo: Cabo de sinal, 2 x 24 AWG ou 2x22 AWG blindado (0,20 ou 0,33 mm?2).

Descri¢éo: O Painel Hidrohub Konect possui a capacidade de aferir a vazio por meio da corrente gerada
em uma de suas entradas de sinal de corrente de 4-20mA o qual efetua a leitura do valor gerado pelos medidores,
armazena e re-transmite esta informagéo para as plataformas SIDEC-R e Hidroview na Internet.

Entre “Painel Hidrohub Konect” e “MODEM ROTEADOR 4G” (COR AZUL).

Descri¢do: O Painel Hidrohub Konect possui comunicagio com a internet por meio de uma porta Ethernet
RJ-45. Sendo assim, para que ele consiga enviar as informagdes devemos conecta-lo a um roteador que
disponibilize a internet no local por meio de uma entrada RJ-45 e que acesse a internet por meio de uma antena de

operadoras de celular tecnologia 4G LTE.

Entre “MODEM ROTEADOR 4G” e “Internet” (COR AMARELOQO)
Tipo de transmissdo e Sinal: Digital (Sinal Eletromagnético).

Protocolo de Internet: Rede IP.

Protocolo da Internet: Transporte: TCP.

Protocolo da Aplicagdo: Niao aplicdvel.
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TIPOS DE TRANSMISSAO / PROTOCOLOS / MEIO DE TRANSMISSAO

ENTRE “Medidor de Vaz&o” E “Emissor de sinal de Corrente 4-20 mA” (COR
ROSA)

Tipo de Transmissdo e Sinal: Eletronico.

Protocolo de comunicagiio: Ndo Aplicavel.

Meio de Transmissfo: Cabo (guiado).

ENTRE “Emissor de sinal de Corrente” E “Painel HidrohubKonect” (COR ROXO)

Tipo de Transmissdo e Sinal: Elétrico (tipicamente entre 8 a 24 Vdc).

Protocolo de comunicagéo: Ndo Aplicavel.

Meio de Transmissfo: Cabo de sinal, 2 x 24 AWG ou 2x22 AWG blindado (0,20 ou
0,33 mm?2).

ENTRE“Painel HidrohubKonect”E “MODEM 4G” (COR AZUL)
Tipo de Transmissdo e Sinal: ETHERNET.
Protocolo de comunicag8o: TCP-1P,

Meio de Transmissdo: Cabo de rede com conectores RJ-435.

ENTRE “MODEM 4G” E “Internet” (COR AMARELO)
Tipo de Transmissdo e Sinal: Digital (Sinal Eletromagnético).
Protocolo de Internet; Rede IP.

Protocolo da Internet: Transporte: TCP.

Protocolo da Aplicagéio: Néo Aplicdvel.

Meio de transmissdo: Ndo-guiado (antena ERB).

ENTRE “Internet” E “SIDECC-R” (COR AMARELOQO)

Tipo de Transmissgo e Sinal: Digital (Sinal Eletromagnético).
Protocolo de Internet: Rede IP.

Protocolo da Internet: Transporte: TCP,

Protocolo da Aplicagéio: HTTP (linha string GET).

Meio de transmiss@o: Ndo-guiado (antena ou satélite).

ENTRE “Internet” E “HIDROVIEW” (COR AMARELO)
Tipo de Transmisséo e Sinal: Digital (Sinal Eletromagnético).
Protocolo de Internet: Rede [P,

Protocolo da Internet: Transporte: TCP.

Protocolo da Aplicagdo: HTTP (string proprietaria).

Meio de transmissfo: Ndo-guiado (antena ou satélite).
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6.3. Descri¢io Sobre o Funcionamento do Sistema de Transmissdo:

O equipamento “Painel Hidrohub Konect” consiste de um Hub dedicado para o emprego da “Internet das
Coisas” (IoT). Este equipamento, por ser dedicado, ndo permite que o usuério ou qualquer agente externo interfira
em sua comunicagéo ou transmissdo dos dados aferidos pela eletronica.
Uma vez que o processador interno aferiu e armazenou os dados, o proximo passo € a transmissio destes
—dados para um Gateway na Internet, por meio de um modem com tecnologia 4G. Este gateway é uma estrutura
virtual que tem como principal fungdo ser um elo de ligagdo entre os painéis e as rotinas internas de uma
aplicagéo (que aqui chamamos de sistema Hidroview).
Uma vez que o painel HidorhubKonect estabelece comunicagdo com este Gateway, esta simplesmente

trafega os dados pelo modem e entrega as informag@es coletados em campo ao Gateway, que destina estes dados

para um ou mais sistemas.

E por meio desta estrutura denominada “Gateway”, que se recebe as informac¢des do modem, efetua-se o
splitdas strings de dados, se adéqua a string de dados para envio ao servidor SIDECC-R por meio de GET
(HTTP), dentro das diretrizes do COT-R e dispara-se as strings para ambos os sistemas.

~ As informacdes s@o enviadas em metros cibicos por segundo (m3/s), no horario Zulu, de forma direta,

sem a intermediag8o de qualquer outro sistema, e simultaneamente para o sistema Hidroview.

6.4. Intervalo de Leitura e Transmissio:

O sistema proposto realizard a leitura e a transmissfo dos dados de vazdo instantdnea da Captacdo 02,
adotando o intervalo de tempo de transmissfo de 10 (dez) minutos. As leituras serfo efetuadas nos minutos

multiplos do intervalo adotado, ao zero segundo, de acordo com o que determina o COT-R.
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Meio de transmissdo; Nao-guiado (antena).

Descrigdo: Uma vez instalado os sensores, que podem ser do tipo pulsado (reed switch) ou do tipo
analdgico (4-20 mA), o Painel HidrohubKonect consegue armazenar as informagdes de vazio e enviar, por meio
do modem (ou qualquer outra conexfo com a Internet), para um Gateway na internet que fara o split dos dados a

serem destinados para o SIDECC-R e para o HIDROVIEW,

Entre “Internet” e “SIDECC-R” (COR AMARELA)
Tipo de transmisséo e Sinal: Digital (Sinal Eletromagnético).
Protocolo de Internet: Rede IP.
Protocolo da Internet: Transporte: TCP.
Protocolo da Aplicagdo: HTTP (linha string GET).
Meio de transmisséo: Ndo-guiado (antena ou satélite). o
Descri¢éo: Como o painel Hidrohub Konect efetua a coleta de dados em sinal de corrente 4-20mA, com
uma simples conta de interpolagéo, temos a informag@o em m3/s.
Por respeito as diretrizes do SIDECC-R, as informag¢es enviadas ndo sdo “tratadas™ antes de serem

reportadas, deixando assim transparente que o dado segue diretamente para o sistema SIDECC-R nfo permitindo

que haja alteraco dos dados por pessoas ndo autorizadas.

Entre “Internet” e “HIDROVIEW” (COR AMARELA)

Tipo de transmissfo e Sinal: Digital (Sinal Eletromagnético).

Protocolo de Internet: Rede IP.

Protocolo da Internet: Transporte: TCP.

Protocolo da Aplicagéio: HTTP (string proprietaria).

Meio de transmissdo: Niio-guiado (antena ou satélite).

Descrigéio: para que o usudrio possa desfrutar de todos os beneficios da telemetria, uma vez na internet os
dados s&o enviados para o sistema Hidroview, onde o usuario final conta com uma plataforma completa para

efetuar sua gestéio dos dados de volume e vazfo, receber alertas, visualizar os dados em aplicativos, entre outros.
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7. Cronograma de Atividades de Implantag¢io do Sistema de Transmissio de Dados:

Cronograma de Atividades de Implantagao do Sistema de Transmissdo de Dados - SEMAE

Etapas

Descrigao de Atividade

MESES

4 5 6 7 8 9 10 | 1 12

ETAPA 1

Protocolo da Proposta Técnica do Sistema de
Transmissao de Dados, na sede do DAEE/BMT.

Andlise da Proposta pelo DAEE e envio de oficio de
resposta ao usuario.

ETAPA2

Aquisicéo dos equipamentos e contratagao da
empresa para instalagao do sistema de transmisséo /
telemetria.

ETAPA3

Comunicado do usuario ao DAEE informando sobre a
conclusdo da implantagdo do sistema de telemetria.

Disponibilizagao de login e senha para inicioda
transmissao das vazdes captadas ao SIDECC-R, em
carater de teste.

ETAPA 4

Fase de Teste: integragdo com o SIDECC-R.
Transmissdo dos dados referentes a captagao de
agua, em carater "nao oficial" por tempo determinado,
com o objetivo de validar a comunicagéo entre o
sistema de telemetria do usuario e o SICECC-R,

ETAPAS

Emissao de oficio pelo DAEE com login e
senhaoficiais para transmissao dos dados de
captagaoem carater "oficial". Atualizagdo do sistema
de telemetria do usuario, substituindo-se os dados de
autenticagdo utilizados durante a fase de teste pelos
oficiais.

Hyago Rodrigues Borges

Tecnico Responavel

CREA: 5069748658

Piracicaba, 13 de Abril de 2022.

Mauricio André Marques de Oliveira

Proprietario/Requerente

RG/CPF: 10.549.097-0 / 101.209.668-83
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6.5. Descritivo Sobreo Funcionamentodo Sistemade Alimenta¢io Emergencial:

No local da instalagdo da central de monitoramento deve conter uma tomada 2P+T de 10 A, com tensdo
de 110 ou 220 v monofésico para as ligagdes elétricas pertinentes.

Vislumbrando a manutengéio do envio dos dados ininterruptamente, para minimizar as falhas por falta de
energia local da concessiondria, se faz necessério o emprego de equipamentos tipo NO-BREAK, como fonte
alternativa de energia emergencial.

Para este caso, cada central de monitoramento sera alimentada por um sistema de no-break, composto de 2
baterias de 7aH, para suprir a demanda energética para o funcionamento da central por até 24 horas consecutivas.

Marca: SMA.

Modelo: 1400 VA.

Numero de Serie: Néo aplicavel.
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL - PIRACICABA - SP

TERMO DE REFERENCIA — SOLICITACAO DE COMPRAS N°2022/002371

ANEXO C
Fluxograma - Esquema geral de captacao de Agua — SEMAE;

-~

?  ooo.gl/maps/1Vgh39zaaFglV3end
semaepiracicaba.sp.gov.br
019 — 3403-9611



Calha Parsall

O:\CADASTRO 1\ AGUA\ ESQUEMA CAPTAGCAO 11-03-2020.DWG

Diametro da Adutora de Agua Bruta até a ETA — Capim Fino:
2 adutoras de DN 600 mm, ferro fundido, 5.320 metros
1 adutora de DN 700 mm, ferro fundido, 5.320 metros

1 adutora de DN 500 mm, 1.500 metros e DN 700 mm, com 3.820 metros, em ferro fundido.

Diametro da Adutora de Agua Bruta até a ETA’S — Luis de Queiroz:
1 adutora de DN 700 mm, ferro fundido, 350 metros e DN 500 mm, com 300 metros.

1 adutora entre Capim Fino e Captacao 1, DN 600 mm e, aproximadamente, 6.700 metros, interligado
a adutora de agua bruta em frente a captagéo 1.

Distancia entre Captacdo e Hidrometro (Adutora de Agua Bruta que envia 4gua paraas ETAS 1e 2 -
Luiz de Queiroz):

Distancia entre Captacdo e Hidrometro (Adutora de Agua Bruta que envia agua para ETA 3 - Capim
Fino):

Distancia entre Captacao 3 e ETA 3 — Capim Fino: 5.320 metros

Distancia entre Captagdo 3 e ETA'S 1 e 2 — Luis de Queiroz: 12.020 metros (aproximadamente).

CA - Rio Piracicaba:
Diametro da Adutora de Agua Bruta até a ETA’S — Luis de Queiroz: DN 700 mm/DN 500 mm

Distancia entre Captacédo e Hidrometro (Adutora de Agua Bruta que envia 4gua paraas ETAS 1e 2 -
Luiz de Queiroz):

Distancia entre Captacdo e ETA’S — Luis de Queiroz: 650 metros.

E.T.A.1
Com sensor de nivel

Medidor Eletromagnético
de Vazéo 4
Mistura Agua Bruta
Rios Corumbatai e Piracicaba

@
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Medidor Eletromagnético Medidor Eletromagnético
de Vazéo 3 de Vazéo 2
© \ © C 2
Adutora de agua bruta Rio Corumbatai \ £ TPAaflae ) I
(Vai para as E.T.A. 1 e 2 - Luis de Queiroz) o E
=
o
Medidor Eletromagnético = | ™
Ponto de realocagédo do Medidor de Vazao 1 <
de Vazéo 3 —
Calha Parsall W L
E.T.A3 J
Com sensor de nivel

DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS  |%iyo3/200 | SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOT0 | [©™°"
C AD A S T R O T E C NI C O DKASZNr?S‘ Ponte F,ROJErg;stema de Distribuicao de Agua ﬁ E;céLr% escala
RESPONSAVEIS: CREA: VISTO: TITULO: FOLHA:
Esquema geral de Captagéo de Agua o~ R UNICA
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SERVIGO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

TERMO DE REFERENCIA — SOLICITACAO DE COMPRAS N°2022/002371

ANEXO D
Planilha Orgamentaria do SEMAE.

9 goo.gl/maps/1Vgb59zaaFglV3en8
semaepiracicaba.sp.gov.br
019 —-3403-9611
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL - PIRACICABA - SP

PLANILHA ORCAMENTARIA DO SEMAE

Referéncia: Planilha de custo dos servigos constantes da Solicitagdo de Compras
N°. 2022/002371

Implantagdo de Sistema de Medicdo de Vazdo com Transmissdo Remota de Dados em

Tempo Real dos Volumes Captados pelo Semae nos Rios Piracicaba e Corumbatai.

ITEM Descricdo dos Servicos Quantidade Valor Ref. Valor
01 |Materiais, equipamentos e insumos
1.1 | Sensor de vazao magnético para adutora 500 mm 01 unid R$ 12.226,67 | Cotagéo
1.2 |Painel eletrénico 03 unid R$ 22.799,00 | Cotacéo
13 Colar de tomada em aco 500 mm com saida 01 unid RS 1.396,67 | Cotagdo
fémea 1.1/4"
14 Nobreak 1.400VA com balanga 47A entrada 03 unid R$ 9.926,00 | Cotacdo
110/220V saida 110/220V
16 Suporte confeccionado com tubo 1 1/2"x6m para 03 unid R$2.165,00 | Cotagio
fixacdo de antena
1.7 | Eletroduto corrugado de PEAD 1.1/4" 30m R$ 271,00 | Cotagdo
1.8 | Cabo de sinal com malha trancada 3x18 60 m R$ 564,00 | Cotagao
1.9 |Cabo PP 3x2.5mm 50 m R$ 545,00 Cotagao
Protecdo metalica a ser fixada em parede, em
1.10 | chapa 4 mm, pintura eletrostatica para protecao 01 unid R$ 840,00 | Cotagéo
do painel eletrénico = 1,20 x 1,00 m
1.11 | Suporte para Nobreak em cantoneira galvanizada 03 unid R$ 1.374,00 | Cotacéo
1.12 | Condulete de aluminio 1" 20m R$ 360,67 | Cotagéo
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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

ITEM

Descri¢cao dos Servigos

Quantidade

Valor

Ref. Valor

113

Caixas de ligacdo em aluminio 15 x 15 cm

04 unid

R$ 356,80

Cotacao

02

Construcéo de caixa em alvenaria

2.1

Retirada de bloquetes da calgada para
escavacéo da caixa de alvenaria;

Escavacao e retirada de terra para confecgéo de
caixa de alvenaria nas dimensdes de 1,20 x 1,20
x 1,20 metros;

Escavacéo de vala de com 20 metros de
extensdo x 0,30 x 0,30 metros, para passagem
de conduites com cabos de energia elétrica e
sinal, com posterior cobertura e compactacao do
solo;

Espalhamento de brita tipo 1 como cama no
fundo da caixa;

Tijolo ceramico de 09x14x19 cm do tipo comum
de 06 furos;

Cimento do tipo CPIl, Z 32 R;

Areia fina para reboco;

Pedra brita nimero 01;

Barra de ferro (12 metros/barra), de didmetro de
3/167, para confecgéo de viga e colunas da caixa
de alvenariag;

Confeccao da caixa de alvenaria, com
assentamento de tijolos com argamassa cimento
e areia, para confeccdo das paredes laterais da
caixa de alvenaria, e revestimento das paredes
com massa de reboco e produto polimérico para
impermeabilizacéo;

Confeccgao de laje em concreto e malha de ago

de 1/8" de diadmetro, formando quadrados de 5x5

01 unid

R$ 10.846,67

Cotacéo
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SERVIGCO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL - PIRACICABA - SP

ITEM Descri¢cdo dos Servigos Quantidade Valor Ref. Valor
cm, para cobertura da caixa de alvenaria, com
tampa de ferro fundido para acesso interno da
caixa, e ao equipamento de medicdo de vazao,
sua instalagdo e posterior lacragédo com
argamassa;
Reassentamento de bloquetes retirados da
calcada.
03 |Calibracdo e partida do sistema
31 Pitometria para calibracao dos sensores de vazao, 03 unid R$ 3.638.00 Cotagao
com relatorios e certificagéo da maleta pitometrica
3.2 |Partida do sistema 01 unid R$5.576,70 | Cotaggo
RESUMO
01 | Materiais, equipamentos e insumos R$53.488,80
02 |Construgdo de caixa em alvenaria R$ 10.846,67
03 |Calibragao e partida do sistema R$ 9.214,70
TOTAL R$ 73.550,17

Obs: O recolhimento (custo) da Anotagdo de Responsabilidade técnica (ART) deve estar
inclusa nos pregos dos servigos.

Elairie Contiero Ribeiro

Diretora do Departamento de Tratamento de Agua




MODELO DE PROPOSTA
OBIJETO: CONTRATACKO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
IMPLANTACKO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA TRANSMISSAO REMOTA DE
DADOS EM TEMPO REAL
Pregdo Presencial _ /2022 Processo __/2022

Razdo Social:
CNPJ:
Endereco:
Fone:
Site/email:

ITEM Descric3o dos Servicos | Quantidade | Valor Unitério | valor Total

01 Materiais, equipamentos e insumos

o i

! Sensor de vazdo magnético para adutora 500 mm Gldnid

12 Painel eletrdnico 02 unlel

L3 Colar de tomada em ago 500 mm com saida fémea 1.1/4" Gt unig

1.4 Nobreak 1.400VA com balanga 47A entrada 110/220V saida 03 unid
110/220V

L3 Tap 1.1/4" para pitometria O.ariid

1.6 | Suporte confeccionado com tubo 1 1/2"x6m para fixacdo de 03 unid
antena

13 Eletroduto corrugado de PEAD 1.1/4" 30m

1.8 . 60 m
Cabo de sinal com malha trancada 3x18

18 Cabo PP 3x2,5 mm h0im
Protecdo metilica a ser fixada em parede, em chapa 4 mm, .

1.10 . o - - S 01 unid
pintura eletrostatica para protegdo do painel eletrdnico =
1,20x 1,00 m

; 3 unid

1l Suporte para Nobreak em cantoneira galvanizada 03uni

. 2
114 Condulete de aluminio 1" om
1.13 04 unid

Caixas de ligagdo em aluminio 15x 15 cm

VALOR TOTAL DO ITEM 1 | RS

02 | Construgdo de caixa em alvenaria

Retirada de bloquetes da calcada para escavagdo da caixa
de alvenarig;

Escavacgio e retirada de terra para confecgdo de caixa de
21, alvenaria nas dimensdes de 1,20 x 1,20 x 1,20 metros;

Escavacgdo de vala de com 20 metros de extensédo x 0,30 x
0,30 metros, para passagem de conduites com cabos de
energia elétrica e sinal, com posterior cobertura e
compactagdo do solo;




MODELO DE PROPOSTA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA TRANSMISSAO REMOTA DE
DADOS EM TEMPO REAL
Pregdo Presencial __/2022 Processo __/2022

ITEM

Descrigdo dos Servigos

Quantidade Valor Unitario

Valor Total

2.1

Espalhamento de brita tipo 1 como cama no fundo da caixa;

Tijolo cerdmico de 09x14x19 cm do tipo comum de 06
furos;

Cimento do tipo CPII, Z32 R;

Areia fina para reboco;

Pedra brita nimero 01;

Barra de ferro (12 metros/barra), de didmetro de 3/16",
para confeccio de viga e colunas da caixa de alvenaria;

Confecgdo da caixa de alvenaria, com assentamento de
tijolos com argamassa cimento e areia, para confec¢do das
paredes laterais da caixa de alvenaria, e revestimento das
paredes com massa de reboco e produto polimérico para
impermeabilizagao;

Confecgdo de laje em concreto e malha de ago de 1/8” de
didmetro, formando quadrados de 5x5 cm, para cobertura
da caixa de alvenaria, com tampa de ferro fundido para
acesso interno da caixa, e ao equipamento de medigdo de
vazdo, sua instalagdo e posterior lacragdo com argamassa;
Reassentamento de bloquetes retirados da calgada.

01 unid

VALOR TOTALDO ITEM 2

R$

03

Calibragdo e partida do sistema

3.1

Pitometria para calibragdo dos sensores de vazéo, com
relatdrios e certificagdo da maleta pitometrica

03 unid

3:2

Partida do sistema

01 unid

VALORTOTAL DO ITEM 3

RS

TOTAL GERAL DA PROPOSTA

R$

dos servigos.

Local/data

Assinatura representante legal da empresa

Obs: O recolhimento (custo) da Anotagdo de Responsabilidade técnica (ART) deve estar inclusa nos pregos




