






















































































Casa de Bombas

B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1

Rio Corumbataí - Captação 3
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Calha Parsall

E.T.A.2

Com sensor de nível
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Medidor Eletromagnético

de Vazão 1

Medidor Eletromagnético

de Vazão 2

Medidor Eletromagnético

de Vazão 4

Mistura Água Bruta

Rios Corumbataí e Piracicaba 

Medidor Eletromagnético

de Vazão 3

Adutora de água bruta Rio Corumbataí

(Vai para as E.T.A. 1 e 2 - Luis de Queiroz)

Para

E.T.A 1 e 2
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Calha Parsall

E.T.A.1

Com sensor de nível

Calha Parsall

E.T.A.3

Com sensor de nível

Diâmetro da Adutora de Água Bruta até a ETA – Capim Fino:

2 adutoras de DN 600 mm, ferro fundido, 5.320 metros

1 adutora de DN 700 mm, ferro fundido, 5.320 metros

1 adutora de DN 500 mm, 1.500 metros e DN 700 mm, com 3.820 metros, em ferro fundido.

Diâmetro da Adutora de Água Bruta até a ETA’S – Luís de Queiroz:

1 adutora de DN 700 mm, ferro fundido, 350 metros e DN 500 mm, com 300 metros.

1 adutora entre Capim Fino e Captação 1, DN 600 mm e, aproximadamente, 6.700 metros, interligado

à adutora de água bruta em frente à captação 1.

Distancia entre Captação e Hidrômetro (Adutora de Água Bruta que envia água para as ETA’S 1 e 2 -

Luiz de Queiroz):

Distancia entre Captação e Hidrômetro (Adutora de Água Bruta que envia água para ETA 3 - Capim

Fino):

Distancia entre Captação 3 e ETA 3 – Capim Fino: 5.320 metros

Distancia entre Captação 3 e ETA’S 1 e 2 – Luís de Queiroz: 12.020 metros (aproximadamente).

CA - Rio Piracicaba:

Diâmetro da Adutora de Água Bruta até a ETA’S – Luís de Queiroz: DN 700 mm/DN 500 mm

Distancia entre Captação e Hidrômetro (Adutora de Água Bruta que envia água para as ETA’S 1 e 2 -

Luiz de Queiroz):

Distancia entre Captação e ETA’S – Luís de Queiroz: 650 metros.

Ponto de realocação do Medidor

de Vazão 3
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